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Bezug:
Anlagen: 1 Bezeichnung: Wettbewerbsunterlagen

Die Verwaltung teilt mit:

Im Rahmen der Klimaoffensive “Tiibingen macht blau™ hat sich das Teilprojekt “StraBenbeleuchtung"
auch mit dem Thema LED-Beleuchtungstechnik und ihre Einsatzmdglichkeiten befasst. Dabei wurde
die Projektgruppe auf den Wettbewerb “Kommunen in neuem Licht" aufmerksam, der vom Bundesmi-
nisterium fir Bildung und Forschung ausgerufen wurde. Die Projektgruppe ist der Auffassung, dass
die LED-Technik eine 6kologische Alternative zur klassischen Beleuchtung mit Glih- und Halogenlam-
pen also auch zum Teil schon zu Energie sparenden Gas-Entladungslampen darstellt.

Trotz hoher Investitionskosten und unsicherer Wirtschaftlichkeitsrechnungen ist die Projektgruppe
Uberzeugt, dass die Stadt Tiibingen eine Vorreiterrolle (ibernehmen soll, was die technischen und
wirtschaftlichen Erfahrungen mit dieser neuen Art von Beleuchtung angeht.

Die Idee fiir die Beteiligung an diesem Wettbewerb entstand mit aus den positiven Erfahrungen in der
Kooperation zwischen den Beteiligten beim Teilprojekt StraBenbeleuchtung in Verbindung mit dem
Teilprojekt EMAS (LED-Beleuchtung Uhlandgymnasium) und dem Beleuchtungskonzept Innenstadt mit
dem HGV.

Die Wettbewerbsidee besteht darin, auf kompaktem, zentralen Raum vielfaltige Einsatzméglichkeiten
der LED-Beleuchtungstechnik zu prasentieren, Erfahrungen mit der Akzeptanz dieser neuen Beleuch-
tung zu machen und Finanzierungsmodelle fiir den Einsatz dieser Technik in Gewerbe und Handel zu
entwickeln und zu erproben.

Die vielfaltige Kooperation, die zu diesem Thema zwischen den beteiligten Einrichtungen und Firmen
entstanden ist, hat zu einem gelungenen Wettbewerbsbeitrag gefiihrt, den die Veraltung dem Ge-

meinderat zur Kenntnis gibt.

Mit einer Entscheidung der Jury ist Ende Marz zu rechnen.
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kenhauses Eppendorf zu einer verbesserten Leistungsfahigkeit der Schilerinnen und Schiiler.
Dabei variiert das Licht in Farbe und Helligkeit gemaB dem natlrlichen Tagesverlauf. Es wer-
den die vorhandenen 10 Leuchtstoffréhren (mit je 58 Watt) ersetzt durch LED-Einbauleuchten
(Typ iGuzzini ,Express biodynamisch* mit Steuersystem ,Biodynamic Quick®). Eingebaut wer-
den auch hier 72 Lichtpunkte mit insgesamt ca. 660 Watt (inkl. Verlustleistung) um ein Flachen-
licht zu generieren. Auch dazu muss die Decke vorab abgehéngt werden.

Kosten und Nutzen: Fir den Umbau der Beleuchtung im Klassenzimmer 1 ist mit ca. 14.500 €

(Listenpreis; jedoch ohne Installationskosten) und fir das Klassenzimmer 2 mit Gber 21.000 €
(Listenpreise; jedoch ohne Installation) zu rechnen. Die Kosten fir die Deckenkonstruktion und

Installation missen noch ermittelt werden.

Von einer Einsparung gegentber der bestehenden Beleuchtung ist nicht auszugehen. Eine
Reduzierung im Tagesablauf ist Uber eine Helligkeitssteuerung mdéglich. Die Umristung auf

LED-Technik zeichnet sich durch einen hohen Beleuchtungs- und Sehkomfort aus.

IV. Steckbrief ,,Anlagenpark*

Beschreibung: Der Anlagenpark ist ein Naherholungsgebiet in zentraler innerstédtischer Lage
mit einem See, Grinflachen und Gehdlzstrukturen. Der Park wird fir diverse Veranstaltungen
und Feste genutzt und ist zugleich ,verlangerter’ Pausenhof von drei Tibinger Gymnasien. Ei-
nige Wege ziehen sich durch den Park, die sehr wichtige Rad- und FuBverbindungen zwischen
Sldstadt, Bus- und Bahnhof einerseits und der Innenstadt und den Gymnasien anderseits dar-
P stellen. Einzelne Statuen und Kunstwerke
zieren den Park. Der Park hat zudem eine
wichtige Funktion fiir die Stadtdkologie,
insbesondere ist er Lebensraum vieler Vdgel
und Revier von Fledermdusen. Derzeit stehen
im Park provisorische Leuchten und fir
Veranstaltungen werden mobile Lichtsysteme

aufgestellt. (Foto: Martin Schreier)

Ziele: Durch die Installation einer Parkbeleuchtung auf Basis der LED-Technik sollen an dieser
Station insbesondere folgende Ziele verfolgt werden:

e Einsparung von Strom- und Wartungskosten

e Reduktion der ,Lichtverschmutzung’ (vor allem fir Flora und Fauna im Park)
e Reduktion der Attraktionswirkung auf Insekten

e sichere Orientierung im Park und Steigerung der Verkehrssicherung

e Erh6hung der Aufenthaltsqualitét durch Lichtmenge und Lichtqualitat
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e Flexibilitat fir die Eventbeleuchtung (Leistung und Richtung)

e Akzentuierung von Kunstwerken
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Planungsskizze fur das neue LED-Beleuchtungskonzept der Wege und Veranstaltungsplatze im

Anlagenpark.

MaBnahmenpaket: Fir den Anlagenpark wird ein ganzlich neues Beleuchtungssystem
auf Basis der LED-Technik aufgebaut. Fir den Uberwiegenden Teil der
Wegebeleuchtung der Hauptrouten werden 44 LED-Pollerleuchten mit runden, den

Weg weisenden Lichtkegeln aufgestellt (installierte Leistung insgesamt unter 300
Watt, inkl. Verlustleistung der EVGs). Die Lichtfarbe wird in warm-wei3 gewahlt, um
eine angenehme Beleuchtungsstimmung zu generieren. Das von der Leuchte
abgestrahlte Licht erfolgt zu 100 % im unteren Halbraum der Leuchte

Far die Beleuchtung der Platze werden schwenkbare 28 LED-Spots

__,é; dw auf Lichtmasten installiert, die zudem auch die Wege in diesen
' Bereichen ausleuchten (installierte Leistung insgesamt rund 1.900
'-"*?‘: ‘%‘1 Watt, inkl. Verlustleistung der EVGs). Zum Einsatz kommt somit neueste LED-
Technik in designvollendeter Leuchten-Mastkombination. Die Spots kénnen
variable nach Bedarf geschaltet und zudem in der Ausrichtung geandert
werden. Dies gewahrleistet eine energieeffiziente Beleuchtung der Veran-
staltungsflachen. Der Einsatz von warm-weiBen LED’s sorgt fir angenehme

| Stimmung zum Verweilen einladend.

Far die beiden Skulpturen werden zudem einzelne LED-Strahler eingesetzt, die im Farbspekt-

rum variieren kbnnen.




Kosten und Nutzen: Es ist mit Kosten fir die Wegebeleuchtung von ca. 27.500 € (Listenpreis)

bei 44 Lichtpunkten inkl. aller Zubehdrteile, fir die Platzbeleuchtung von ca. 40.500 €. (Listen-
preis) bei 7 Masten und 28 Lichtpunkten inkl. aller Masten und Zubehérteile und fir die Ak-
zentbeleuchtung ca. 7.000 € (Listenpreis) bei 10 Lichtpunkten inkl. aller Zubehérteile zu rech-

nen. Die Installationskosten miissen noch ermittelt werden.

V. Steckbrief ,Uhlandbad*

Beschreibung: Das Uhlandbad ist ein historisches Hallenbad, welches im Jahr 1914 eingeweiht
wurde und noch heute in Betrieb ist. Es liegt
zentral in der Stadt zwischen Bahnhof und
Eberhardsbriicke. Das unter Denkmalschutz
stehende Bad wurde im Jahr 1913 unter dem
Tlbinger Stadtbaurat Haug erbaut. Bereits bei
seiner Einweihung wurde es durch eine fir die

damalige Zeit sehr innovative

Fernwarmeleitung durch ein 1,6 km entferntes
Gaswerk beheizt. Schon im Jahr 1919 wurde ein elektrisches Lichtbad eingerichtet. Die Be-
leuchtung erfolgt Uberwiegend Uber 228 Leuchtstoffréhren (je 36 Watt und mit KVG/EVG). Der
Stromverbrauch liegt bei rund 42 MWh jahrlich.

Ziel: Ziel ist es, den historischen Raum in klar wahrnehmbare Zonen zu gliedern. Eingangshal-
le, Schwimmbecken, Vouten, Gange und Umkleidekabinen werden durch verschiedene Be-
leuchtungselemente akzentuiert und mit Steuerungsmdoglichkeit nach Tageslicht, Farbe und
Bewegung ausgestattet. Zudem sollen Energie- und Wartungskosten eingespart werden.

MaBnahmenpaket: Ringsum laufende

Flachen werden in warm-wei3 und kalt- e

weiB3 mit Strahlern [Typ Philips ,ewCove
Powercore” [Bild siehe Station VI.] unter-
teilt. Beginnend an der Deckenkante und
einer warmweiBen Voutenbeleuchtung,
die den Raum mit dem ockerfarbenen
Unterzug begrenzt. Zusatzlich beleuchten
die engstrahlenden, quadratischen

Anbau-Downlights (Typ Philips ,eW
Downlight®) den umlaufenden Gang. Die Kabinenwande werden in kaltwei3 durch reflektieren-
des Licht der Gangbeleuchtung illuminiert und die Bristung von auBen warm-weif3 beleuchtet.
Die seitlichen Gange werden weich und warm mit Einbau-Downlights (Typ Philips ,LuxSpace®)
beleuchtet. Das Schwimmbecken wird durch kalt-weiBe Scheinwerfer beleuchtet. Fir Wasser-
gymnastik oder Wellnessschwimmen kann die Lichtfarbe verandert werden. Uber Spiegel an
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der Decke verteilt sich das Licht gleichférmig auf der Wasserflache. Eine Blendung kann so
minimiert werden und es werden —wartungsfreundlich - keine Leuchten Uber der unzugéangli-

chen Wasserflache verbaut. Insgesamt werden 800 Lichtpunkte errichtet.

Kosten und Nutzen: Fir den Umbau und Neuinstallation der Beleuchtung ist mit ca. 240.000 €

(Listenpreis; jedoch ohne Installationskosten) zu rechnen. Die Kosten fir Installation missen

noch ermittelt werden.

Der Stromverbrauch wird durch diese MaBnahmen um ca. 45 % resp. 19 MWh jahrlich redu-

ziert.

Exkurs: Handels- und Dienstleistungsdreieck im sudlichen Stadtzentrum

Uhland-
Bad

e i

=== Kreisspar-

kasse

Das sudliche Stadtzentrum stellt zusammen mit der historischen Altstadt den zentralen Versor-
gungsbereich Tubingens dar. Eine besondere Bedeutung kommt der stdlichen Innenstadt zu,
weil hier hochwertige Handelseinrichtungen, Dienstleister, Banken, Presse und Gastronomie
auf engen Raum vertreten sind. Der Hauptbahnhof liegt nur wenige Gehminuten entfernt. Das
Handels- und Dienstleistungsdreieck stellt in Verbindung mit der Eberhardsbriicke das wichtige
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Eingangstor zur Tubinger Altstadt dar.

Im Rahmen des Projektes soll das Handels- und Dienstleistungsdreieck als 6ffentlicher Raum
aufgewertet und die Aufenthaltsqualitéat verbessert werden. Die farbigen Fassaden der Gebau-
de und die Eingangsbereiche des Modehaus Zinser, des Hotels Krone, der Kreissparkasse und
des Schwabischen Tagblatts werden hierfir durch Beleuchtungselemente hervorgehoben. Die
Fassaden werden mit von unten nach oben strahlenden Leuchten engstrahlend ausgeleuchtet.
Die Leuchten werden an den Fassaden oberhalb des Erdgeschosses befestigt. Durch die eng-
strahlende Charakteristik der Leuchten wird eine stérende ,Lichtverschmutzung’ weitgehend
vermieden. Die jeweiligen vorhandenen Farben sollen auch bei Nacht zur Geltung kommen.

VI. Steckbrief ,.Sparkassen-Filiale und Tagblatt-Shop*

Beschreibung: Im Gebaude UhlandstraBe 2 befinden sich an der Front zur Karlstra-

Be/Eberhardsbriicke der Shop des ,Schwéabischen Tagblatt“ und eine von 54 Geschaftsstellen

der Kreissparkasse Tubingen. Im Tagblatt-Shop werden Bicher, Kalender, Tickets, Reisen,

etc. verkauft. Das ,Schwabische Tagblatt” ist die lokale Tageszeitung. Beide Geschaftslokale
nutzen einen gemeinsamen Eingangsbereich und sind auf den Kundenverkehr ausgerichtet.
Sie haben durch ihre zentrale Lege regen Publikumsverkehr. Die Sparkasse setzt aktuell fast
170 Lampen in sehr unterschiedlicher Wattage ein (insgesamt tber 5 MW installiert, ohne Ver-
lustleistungen der VG’s) und verbraucht fir die Beleuchtung Gber 26 MWh jahrlich. Beim Tag-
blatt-Shop kommen aktuell rund 70 Leuchten unterschiedlicher Wattage zum Einsatz (insge-
samt Uber 4 MW installiert, ohne Verlustleistungen der VG’s), hier liegt der jahrliche Strom-
verbrauch bei Uber 22 MWh.

Ziel: Durch eine Umrlstung auf LED-Beleuchtungstechnik sollen an dieser Station insbesonde-
re folgende Ziele verfolgt werden:

e Einsparung von Strom- und Wartungskosten

e Erh6hung der Attraktivitat der Raumlichkeiten; sowohl zur Warenprasentation als auch fir
den Aufenthalt der Kunden

e Akzentuierung des Eingangsbereichs, um die Kunden farblich auf den gewiinschten Ge-

[Wettbewerbsbeitrag ,, Tiibingen macht blau” — Seite 14 von 19]



schéaftsbereich zu orientieren.

e Teilweise Wechsel zur bedarfsorientierten Beleuchtung

MaBnahmenpaket: Der gemeinsame Eingangsbereich wird komplett mit Tageslicht gesteuerten

Einbaudownlights (Typ Philips ,LuxSpace®) erneuert. Uber den Geldautomaten werden die

Leuchten separat ber Bewegungsmelder gesteuert. Die inneren Eingangstiiren werden in Rot

(Unternehmensfarbe Kreissparkasse) bzw. Blau (Unternehmensfarbe Tagblatt) als Streiflicht

von oben nach unten akzentuiert.

In den FilialrAumen der Kreissparkasse wird die Anzahl

der Lichtpunkte auf 131 reduziert und komplett auf LED-
Technik umgerUstet. Im Besprechungsraum wird die
innovative  Design-Lésung umgesetzt (Typ Philips
.Daywave“ [Bild]). Die DayWave ist sowohl im
Leuchtendesign als auch in der Lichttechnologie

besonders innovativ. Das Leuchtendesign setzt

architektonische Akzente. Eingesetzt werden LUXEON Rebel Leuchtdioden, die kleinsten

Hochleistungs-LED fir die Allgemeinbeleuchtung. Sie sind kaum gréBer als ein Streichholzkopf

und haben eine Lichtausbeute von 100 Lumen pro Watt.

Im Tagblatt-Shop wird die Anzahl der Lichtpunkte erhéht. Es
werden  alle  Niedervoltleuchten ~ demontiert und  die
Grundbeleuchtung erfolgt mit ebenfalls mit Downlights (Typ Phi-
lips ,LuxSpace®) und mit der Voutenbeleuchtung, die dem Raum
ein modernes, helles Ambiente verschafft. Akzente werden mit
Einbau-LED-Spots gesetzt und die Schaufenster werden mit
Scheinwerfern (Typ Philips ,eW Blast Powercore* [Bild])
ausgeleuchtet.

Kosten und Nutzen: Fir den Umbau der Beleuchtung der Kreisparkasse ist mit ca. 54.000 €

(Listenpreis; jedoch ohne Installationskosten) und fiir den Tagblatt-Shop mit ca. 26.000 € (Lis-

tenpreise; jedoch ohne Installation) zu rechnen. Die Kosten fir die Deckenkonstruktion und

Installation missen noch ermittelt werden.

Der Stromverbrauch wird durch diese MaBnahmen bei der Kreissparkasse um tber 60 % resp.

16 MWh und beim Tagblatt-Shop um fast 70 % resp. 15 MWh jéhrlich reduziert.

VII. Steckbrief ,,Hotel Krone*




Beschreibung: Das Gebaude, in dem sich das Hotel
Krone heute befindet, wurde bereits 1721 erbaut.
Das Hotel verfligt Gber 55 Zimmer mit 77 Betten.
K 2004 kam der moderne Anbau des ,Restaurant-Cafe
Ludwigs® hinzu. Die Fassade und der Uberdachte
Eingangsbereiche werden rund um die Uhr mit
konventionellen (Einbau-)Strahlern beleuchtet.

Ziele: Durch eine Umristung auf LED-Beleuchtungstechnik sollen an dieser Station insbeson-
dere folgende Ziele verfolgt werden:

e Einsparung von Strom- und Wartungskosten
e Reduzierung von ,Lichtverschmutzung’

e Akzentuierung der historischen Fassade

MaBnahmenpaket: Der Eingangsbereich des Hotels wird aufgehellt. Der leicht vorgebaute Teil

wird mit kaltweiBem Licht aus Einbaustrahlern (Typ Philips ,LuxSpace) etwas abgesetzt wer-
den. Im modernen Anbau wird mit RGB innenliegend vom Boden aus die Decke angestrahit.
So wird der moderne Kontrast zur historischen Substanz noch verstérkt hervorgehoben wer-
den.

Kosten und Nutzen: Fir den Umbau der Beleuchtung mit 36 Strahler inkl. Steuerung und 15

Einbau-Downlights ist mit ca. 73.500 € (Listenpreis; jedoch ohne Installationskosten) zu rech-

nen. Die Kosten fur die Installation missen noch ermittelt werden.

Die Einsparung gegenulber der bestehenden Beleuchtung lasst sich aufgrund fehlender Daten
zur Leuchtdauer und aufgrund geanderter Lichtpunkizahl nicht abschatzen. Der Strom-
verbrauch nach dem Umbau wird bei ca. 9 MWh pro Jahr liegen.

VIIl. Steckbrief ,Modehaus Zinser*

Beschreibung: Das Modehaus Zinser in TUbingen ist eines von sieben Hausern der Zinser-
Gruppe. Auf Uber 9000 gm auf vier
Etagen wird edle Design-Mode und
die weite Welt der Top-Labels fir
Damen sowie die gréBte Herrenab-
teilung der Stadt prasentiert. Erganzt
wird das Angebot durch eine breite
Palette an Kindermode, sowie
Wésche und Strimpfe und Heim-

textilien. Nur ein Teil der Fassade
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wird aktuell beleuchtet. Allein fir die Weihnachtsbeleuchtung kommen Gber 400 Glihlampen

zum Einsatz.

Ziele: Durch eine Umristung auf LED-Beleuchtungstechnik sollen an dieser Station insbeson-
dere folgende Ziele verfolgt werden:

e Einsparung von Strom- und Wartungskosten

e \Verbesserte Akzentuierung der Fassade (insbesondere Schriftzug und Firmenlogo)

MaBnahmenpaket: Die warmen Farben des Natursteines werden durch 73 Strahler (Typ Philips

,ColorGraze®) hervorgehoben. Das Dach wird von der Galerie aus von unten angestrahlt, so
dass ein schwebender Eindruck entsteht. Die Eingangsbereiche und alle Vordacher werden mit
65 Einbau-Downlights (Typ Philips ,LuxSpace®) deutlich aufgehellt und erkennbarer beleuchtet.
AuBerdem wird die Weihnachtsbeleuchtung umgeristet (438 Outdoor-LED-Lampen).

Kosten und Nutzen: Fur den Umbau der Beleuchtung ist mit ca. 190.000 € (Listenpreis; jedoch
ohne Installationskosten) zu rechnen. Die Kosten fir die Installation missen noch ermittelt

werden.

Die Einsparung gegenuber der bestehenden Beleuchtung lasst sich aufgrund der gesteigerten
Lichtpunktzahl nur nédherungsweise abschatzen. Der Stromverbrauch nach dem Umbau wird
bei ca. 14 MWh pro Jahr liegen und damit eine Einsparung zum Bestand von ca. 9 MWh (rund
40 %) bringen.

IX. Steckbrief ., KarilstraBe und Eberhardsbriicke*

Beschreibung: Direkt vom Handelsdreieck flhrt die Eberhardsbricke Gber den Neckar als zent-
rales Eingangstor in die Tubinger Altstadt. Hierlber wird fast der vollstandige FuB- und Busver-
kehr in die Altstadt und ins ,untere’
Universitatsviertel — abgewickelt. Von der
Eberhardsbricke genieBen Touristen und
Einheimische tags wie nachts den Blick auf
Neckar, Neckarinsel, historische Neckarfront,
" den Halderlinturm (der Pate stand fur das
Tabinger ,t“) und das Schloss Hohentlbingen.
(Foto: BVV Tubingen)

Ziele: Durch eine Umristung auf LED-Beleuchtungstechnik sollen an dieser Station insbeson-
dere folgende Ziele verfolgt werden:

e Einsparung von Strom- und Wartungskosten
e Ubergang zur Altstadt

e Dimmbarkeit der StraBenbeleuchtung
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MaBnahmenpaket: Der Bestand der 10 StraBenleuchten auf dem Platz ,KarlsstraBe” und die

bestehenden 16 StraBenleuchten auf der Briicke werden durch LED-Leuchten (Typ Philips
,CitySoul®) incl. Mast ersetzt. Zusatzlich wird eine Steuerung zur Dimmung der Lampen integ-

riert.

Kosten und Nutzen: Fir den Umbau der Beleuchtung ist mit ca. 50.000 € (Listenpreis; jedoch

ohne Installationskosten) zu rechnen. Die Kosten fUr die Installation missen noch ermittelt

werden.

Der Stromverbrauch nach dem Umbau wird bei ca. 8 MWh pro Jahr liegen und damit eine Ein-
sparung zum Bestand von ca. 5 MWh (tUber 60 %) bringen.

X. Steckbrief . historische Altstadt”

Beschreibung: Kepler, Melanchthon, Hegel
und Hélderlin studierten und lebten in
Tlbingen. Beim Rundgang vorbei an der
berihmten Neckarfront mit dem
Holderlinturm, durch das alte Univiertel mit
Burse, Aula und Evangelischem Stift erfahrt
man Spannendes Uber das Leben in der alten
Stadt, in der 1477 von wiurttembergischen

Grafen Eberhard im Barte die Universitat
gegrindet wurde. Vom Tlbinger Schloss - einst Burg der Pfalzgrafen von TUbingen - sind herr-
liche Ausblicke in das Neckartal mit Albpanorama und das Ammertal mit der TUbinger Unter-
stadt zu genieBen. Uber den historischen Marktplatz mit dem Rathaus von 1435 geht es zur
spatgotischen Stiftskirche und dem Holzmarkt mit seinen Buchhandlungen, in denen einst be-
rihmte Namen zu Besuch waren oder lernten: Hermann Hesse machte ab 1895 in TUbingen
eine Buchhandlerlehre, Goethe war 1797 im Haus seines Verlegers Johann Friedrich von Cotta
zu Besuch. In dieser geschichtstrachtigen, historischen Altstadt gibt es auch ca. 450 histori-
sche StraBenleuchten, die zum Stadtbild gehéren und erhalten bleiben, die jedoch mit ineffi-
zienten HQI-Lampen ausgestattet sind und ca. 122 MWh jahrlich verbrauchen.

Ziele: Durch eine Umrustung auf LED-Beleuchtungstechnik sollen an dieser Station insbeson-
dere folgende Ziele verfolgt werden:

e Einsparung von Strom- und Wartungskosten
e Erhalt der historischen StraBenleuchten

e Reduktion von ,Lichtverschmutzung’

MaBnahmenpaket: Der komplette Bestand der StraBenleuchten wird mit LED-Einbauséatzen

(Typ Philips ,Fortimo-Einbaumodulen®) umgerustet.




Kosten und Nutzen: Fir den Umbau der Beleuchtung ist mit ca. 225.000 € (Listenpreis; jedoch

ohne Installationskosten) zu rechnen. Die Kosten fir die Installation missen noch ermittelt

werden.

Der Stromverbrauch nach dem Umbau wird bei ca. 53 MWh pro Jahr liegen und damit eine
Einsparung zum Bestand von fast 70 MWh (ca. 55 %) bringen.

Diese Wettbewerbsunterlagen wurden unter Federfihrung der Universitatsstadt TUbingen —
Umwelt und Klimaschutz, Baudezernat und Umweltmanagement — erstellt in enger Kooperati-

on mit den Stadtwerken TUbingen.

Weitere Kooperationspartner, die mit Ihren fachlichen Kompetenzen wesentlich zur Erstellung
und Komplettierung der Unterlagen beigetragen haben, sind:

- Lichtplanungsbiro MAIERLIGHTING
- iGuzzini illuminazione Deutschland GmbH
- Philips GmbH Unternehmensbereich Lighting

AuBerdem freuen wir uns, dass neben den 6ffentlichen Projektbausteinen auch andere Be-
leuchtungsprojekte entstanden sind, die eine Kooperation mit dem Uhland-Gymnasium, dem
Hotel Krone, dem Modehaus Zinser, dem Uhlandbad, der Kreissparkasse und dem Schwabi-

schen Tagblatt ermdglicht haben.

Das Ergebnis dieser erfreulichen, vielfaltigen Kooperation legen wir lhnen als Wettbewerbsun-

terlagen hiermit vor.




