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Allgemeine Vorbemerkungen

Bei allen Höhenkoten handelt es sich um NN-Höhen.

Die Planung einer Entwässerungsrinne, zur Ableitung des anfallenden Wassers von den

anschliessenden Radwegen, ist in dieser Planung der Brücke nicht enthalten und muss im

Zuge der Radwegeplanung dimensioniert werden.

Alle Stahlbetonbausteile (außer der Widerlager) haben Schalungsgüte SB 4 glatt.

Die Stahlträger der Brücke sowie das Geländer sind zu erden.

Die Betonbauteile auf der Mauer der bestehenden Fischtreppe werden sofern erforderlich

abgebrochen.

Bestehende Geländer sind sofern notwendig zu demontieren und wieder zu montieren.

Die Schaltkästen für die Brückenbeleuchtung sowie der Flächenheizung sind vor der Brücke

im Norden anzuordnen.

Die Deckversiegelung der Fahrbahn wird mit einer blauen Farbe (RAL 5015) grundiert.

Zusätzlich werden die Fahrsteifen mit einem weißen (RAL 9016) Mittelsteifen getrennt

sowie vier Fahrradsymbole aufgebracht.

Die entgültige Auslegung der Schwingungstilger erfolgt am fertiggestellten Bauwerk.

Grundlage: amtlicher Lageplan vom 23.01.2019

Draufsicht - Objektplanung
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125.10.19Anpassungen aufgrund des Planungsfortschrittes wbr
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Allgemeine Vorbemerkungen

Bei allen Höhenkoten handelt es sich um NN-Höhen.

Die Planung einer Entwässerungsrinne, zur Ableitung des anfallenden Wassers von den

anschliessenden Radwegen, ist in dieser Planung der Brücke nicht enthalten und muss im

Zuge der Radwegeplanung dimensioniert werden.

Alle Stahlbetonbausteile (außer der Widerlager) haben Schalungsgüte SB 4 glatt.

Die Stahlträger der Brücke sowie das Geländer sind zu erden.

Die Betonbauteile auf der Mauer der bestehenden Fischtreppe werden sofern erforderlich

abgebrochen.

Bestehende Geländer sind sofern notwendig zu demontieren und wieder zu montieren.

Die Schaltkästen für die Brückenbeleuchtung sowie der Flächenheizung sind vor der Brücke

im Norden anzuordnen.

Die Deckversiegelung der Fahrbahn wird mit einer blauen Farbe (RAL 5015) grundiert.

Zusätzlich werden die Fahrsteifen mit einem weißen (RAL 9016) Mittelsteifen getrennt

sowie vier Fahrradsymbole aufgebracht.

Die entgültige Auslegung der Schwingungstilger erfolgt am fertiggestellten Bauwerk.
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Allgemeine Vorbemerkungen

Bei allen Höhenkoten handelt es sich um NN-Höhen.

Die Planung einer Entwässerungsrinne, zur Ableitung des anfallenden Wassers von den

anschliessenden Radwegen, ist in dieser Planung der Brücke nicht enthalten und muss im

Zuge der Radwegeplanung dimensioniert werden.

Alle Stahlbetonbausteile (außer der Widerlager) haben Schalungsgüte SB 4 glatt.

Die Stahlträger der Brücke sowie das Geländer sind zu erden.

Die Betonbauteile auf der Mauer der bestehenden Fischtreppe werden sofern erforderlich

abgebrochen.

Bestehende Geländer sind sofern notwendig zu demontieren und wieder zu montieren.

Die Schaltkästen für die Brückenbeleuchtung sowie der Flächenheizung sind vor der Brücke

im Norden anzuordnen.

Die Deckversiegelung der Fahrbahn wird mit einer blauen Farbe (RAL 5015) grundiert.

Zusätzlich werden die Fahrsteifen mit einem weißen (RAL 9016) Mittelsteifen getrennt

sowie vier Fahrradsymbole aufgebracht.

Die entgültige Auslegung der Schwingungstilger erfolgt am fertiggestellten Bauwerk.
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Allgemeine Vorbemerkungen

Bei allen Höhenkoten handelt es sich um NN-Höhen.

Die Planung einer Entwässerungsrinne, zur Ableitung des anfallenden Wassers von den

anschliessenden Radwegen, ist in dieser Planung der Brücke nicht enthalten und muss im

Zuge der Radwegeplanung dimensioniert werden.

Alle Stahlbetonbausteile (außer der Widerlager) haben Schalungsgüte SB 4 glatt.

Die Stahlträger der Brücke sowie das Geländer sind zu erden.

Die Betonbauteile auf der Mauer der bestehenden Fischtreppe werden sofern erforderlich

abgebrochen.

Bestehende Geländer sind sofern notwendig zu demontieren und wieder zu montieren.

Die Schaltkästen für die Brückenbeleuchtung sowie der Flächenheizung sind vor der Brücke

im Norden anzuordnen.

Die Deckversiegelung der Fahrbahn wird mit einer blauen Farbe (RAL 5015) grundiert.

Zusätzlich werden die Fahrsteifen mit einem weißen (RAL 9016) Mittelsteifen getrennt

sowie vier Fahrradsymbole aufgebracht.

Die entgültige Auslegung der Schwingungstilger erfolgt am fertiggestellten Bauwerk.
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Allgemeine Vorbemerkungen

Bei allen Höhenkoten handelt es sich um NN-Höhen.

Die Planung einer Entwässerungsrinne, zur Ableitung des anfallenden Wassers von den

anschliessenden Radwegen, ist in dieser Planung der Brücke nicht enthalten und muss im

Zuge der Radwegeplanung dimensioniert werden.

Alle Stahlbetonbausteile (außer der Widerlager) haben Schalungsgüte SB 4 glatt.

Die Stahlträger der Brücke sowie das Geländer sind zu erden.

Die Betonbauteile auf der Mauer der bestehenden Fischtreppe werden sofern erforderlich

abgebrochen.

Bestehende Geländer sind sofern notwendig zu demontieren und wieder zu montieren.

Die Schaltkästen für die Brückenbeleuchtung sowie der Flächenheizung sind vor der Brücke

im Norden anzuordnen.

Die Deckversiegelung der Fahrbahn wird mit einer blauen Farbe (RAL 5015) grundiert.

Zusätzlich werden die Fahrsteifen mit einem weißen (RAL 9016) Mittelsteifen getrennt

sowie vier Fahrradsymbole aufgebracht.

Die entgültige Auslegung der Schwingungstilger erfolgt am fertiggestellten Bauwerk.
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Allgemeine Vorbemerkungen

Bei allen Höhenkoten handelt es sich um NN-Höhen.

Die Planung einer Entwässerungsrinne, zur Ableitung des anfallenden Wassers von den

anschliessenden Radwegen, ist in dieser Planung der Brücke nicht enthalten und muss im

Zuge der Radwegeplanung dimensioniert werden.

Alle Stahlbetonbausteile (außer der Widerlager) haben Schalungsgüte SB 4 glatt.

Die Stahlträger der Brücke sowie das Geländer sind zu erden.

Die Betonbauteile auf der Mauer der bestehenden Fischtreppe werden sofern erforderlich

abgebrochen.

Bestehende Geländer sind sofern notwendig zu demontieren und wieder zu montieren.

Die Schaltkästen für die Brückenbeleuchtung sowie der Flächenheizung sind vor der Brücke

im Norden anzuordnen.

Die Deckversiegelung der Fahrbahn wird mit einer blauen Farbe (RAL 5015) grundiert.

Zusätzlich werden die Fahrsteifen mit einem weißen (RAL 9016) Mittelsteifen getrennt

sowie vier Fahrradsymbole aufgebracht.

Die entgültige Auslegung der Schwingungstilger erfolgt am fertiggestellten Bauwerk.
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Hinweis:

Stahlgüte aller Stahlbauteile für den Bauzustand: S235
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