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Bzuvorsehzriften
zZum

Bebsuungsplan “Béngért—Stéudach"

B. Vs 3% B-austreifen@ y , 3

. Teines Wohngebiet,
ein Vollgeschol + telseitiges Sockelgeschol,
Grundfldchenzahl: 0,25,
offene Bauweise.

B.V. 2: Die dargestellten Firstrichtungen (Hausrichtungen)
sind verbindlich.

B.V. 3: Dachzusbildung in der Regel ziegelgedecktes Satteldsch,
in den Bzustreifen @ und gsind Dachaufbauten und
Decheinschnitte unterszsgt,
in den Bgustreifen dirfen Dschsufbzuten hochstens
Y2 der zugehdrigen Gebiudeseciten betragen

Dechneigung in o - I
Mex .

Dachneigung in @ 3 520.

B.V. 4: Traufhohe der GebZude in den Brustreifen (:) U. @f%

bergseitig hochstens 3,60 m

in den Beustreifen @, U. talseitig hochst. 6,50 m.

B.V. 5: Garagen, soveit sie nicht mit dem Wokhnhasus verbunden ocder
bergseits als Erdgarage gebsut werden konnen, sollen zls
Doppel- oder Reihengeragen mit den Nachbern in den Vorgir-
ten oder Vorplétzen mit Pultdech (Dechneigung 8°) erstellt
werden.

B.V. 6: Als Einfriedigung z=n den offentlichen StraBen und Wegen sind
Scherenziune (mex. Hohe = (0,80 m) oder Hecken (max. Hhe = 1,50 p)
in Anpesssung an die unmittelbare Nechbsrschsft zugelzssen.
Entlang dem Feldweg 14¢ werden auf beiden Seiten Hecken vor-
geschrieben.









Tubinger HOhen

Bei den HOhenangaben im zeichnerischen
Teil des Bebauungsplans handelt es sich
um Angaben im Tubinger Hohensystem.
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