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HeVae 1li A7t und =8 der baulichen Nutzung sind in dem Lageplen
ginzeln vorgescunrieben.

B.Ve 2: Die dargcestellten Pirstrichtungen (Hausrichtungen)
siné verbindlich.
B.V. Z: Dechausbildung in der Regel ziegelgedecktes Satteldach,
Dachaugbauteu.und Dacheinschnitte s2nd bel Dachneigungen
von %27 uné weniger untersagt. . o
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B.V. 4: fTraufhihe: bei l-geschossigen Gebduden hiochstens 3,60 m

bei 2-gesclhossigen Gebduden hochstens 6,50 m

B.V. 5: Garagen, sofern sie nicht mit dem Wohnhaus vervunden
sind,oin Vorgédrten oder Vorplatzen erhalten rultldach
mit & Dackncigung.

Alas vinfriedigung werden am Lessingweg talselts Hecken
vorgeschrieben (max. Hohe = 1,50 m), inmittsn dieser
Fflenzungen ist Spann- oder Drahtgeflecht bis zu 0,80 m
Hohs zugelassen. An den anderen Wegen sind aubllerdem
bcherenzdune bis C,80 m Hohe in Anpessung an dic un- 5
mittelbare Nzchbarscheft zugelassen.
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Hinweis:
Die Grenz- und Gebadudeabstinde sind nach § 9 der Tiibinger Orts-
besusaetzung I. Teil wie folgt geregelt:" o
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Tubinger Hohen

Bei den Hohenangaben im zeichnerischen
Teil des Bebauungsplans handelt es sich
um Angaben im Tubinger Hohensystem.




