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Bebauungsplan "Langgasshalde™
(Weatl. unterer Herrlesberg Teil II)

B.V. 1: Art und MeB der baulichen Nutzung sind in dem Lsgeplan
fiir die Baustirelfen einzeln vorgeschrieben.

E.V., 2: Die dargestellten Firstrichtungen (Hausrichtungen)
g_n¢ verbindlich.

Bl 33 Decﬂgusbildhng in der Hegel ziegelgedeckfes Satteldach.
Dachaufbuuten und Dacheinschnittie sind untersagt. ’

B.V, 4: Trzufhche: bei l-geschossigen Gebiduden hichstens 3,60 m
bei Gebduden mit BSockelgeschol ‘
talseitig hichstens 6,50 m.

B.V. 5: Carsgen, soweit sie nicht mit dem Wohnhzus verbunden
oder hengseits als Erdgarage erstellt werden konnen,
spllen als Doppelgarage mit dem Nachbar zysepmen in den
Vorgérten oder Vorplédtzen mit Pultdach (8 Dachneigung)
erstellt werden. : : g

B.¥. 6: Als pinfriedigung sind Scherenziune (max. Hohe = 0,80 m )
oder Hecken {max. Hohe 1,50 m) zugelassen; inmitten dieser
Pflanzungen ist Spann- oder Urahtgeflecht bis zu 0,80 m
Hohe zuliZssig.

Abstandsregel: Mindestgrenzabstand 5,00 m

Summe der seitlichen Grenzabstéinde mind. 8,00 m.









Tubinger HOhen

Bei den HOhenangaben im zeichnerischen
Teil des Bebauungsplans handelt es sich
um Angaben im Tubinger Hohensystem.




