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" Bebauungosplan "Tdglesklinge"

‘Die Notwendigkelt des Baues des Hauptsammlers fiir das Bauge-
biet Waldéhiuger-Ost sowie die fortschreitende bauliche Ent-
i; wicklung des Bereiches "Untere Viehwelde!" erdffnete dle Mbg-
lichkeit, nunmechr die baugesetzllichen Voraussetbtzungen fir
einén Ausbau des FW 315 mit Anschluf an das StraBengystem des
Beugebhlets Untere Viehwelde und damit fir vergchiedene seit
ldngerecr Zelt vorliegende Bausnfragen im Gebilet THglesklinge
zu schaffen und entsprechend dem Bebauungsvorschlag vom
1.10.1965 einen qualifizierien Bebauvungsplan aufzustellen,

Dieser sieht folgendes vor:

Straﬁénprofilierung und Entwisserung?

Gesamthreite: 8,00 m
davon Fahrbahn: 6,00 m

{ ' bergseitigor Sicher-
- heitsgtreifens 0,50 m

talseitiger Blirgersteig: 1,50 m
¢
Im &stlichen, an die Tdglesklinge anschlieesenden Parzellenbe-
reich dér Hiuser 82 — 90 der HaumsersitraBe wird wegen der vor-
liegenden tepographischen und geologlschen Verh#ltnisse cine
ca. 70 n lange Stltgmauer notwendig.

Bel dér vorliegenden Strafenplanung wurde auf dje sehr schwierige
topographische Situation dieses Geldndes und auf diec bestehenden
Grundstiicksgrenzen Ricksicht genommen. Die Bebauung 1st =so
angeordnet, daB auch eine spitere Verbreiterung der Strage

noch méglich ist.
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Finer schrittwelpen baulichen Entwicklung entspricht die

Moglichkeit der Anlage von StraRenkehren in bestimmbten Ab-
schniltten.

Die Entwisserung kann wler Zusammenfassung jewelils mehrerer
Gebdude durch Privatkandle in den vorgenannten Hauptssmmler
erfolgen.

Im Zuge des OW. 323 und des Wassergrabens 28/27 wurde ein
5,00 m breiter Streifen mit Leituvngsrechien ausgewiesen.
Ebenso wurde im Verlauf des Wassergrabeons 34/33 ﬁnd 30 ein
5,00 m breitcr Streifen und zwischen den Parzellen 1184 und
1186 ein 3,00 m breiter Streifen filr Leitungsrechic ausge-
wiesen. '

Stiddtebauliche Entwlicklung:

Bei der im Plan dargestelltcn Trassiérung der TEglesklinge mit
Einfihrung in dic chere Hausserstrabe ergeben gich ca. 44 Bau-
méglichkelfen,

»

Das Baugebiet ist als reines Wohngebiet (WR) ausgewiesen.

Das MaB der baulichen Nutzung ist bergseitig 1-geschossig
(zwingend) und italseitig 2-geschossig vorgesshon, da chne diese
Fixierung eine stidtebaulich befriedigende Entwicklung wegen
doer relativen BSteilkeit des Gelindes hier nichk gewdhrlelistet
iat.

Die Grundfldchenzahl betrigt 0,25, die GeschoBflichenzahl 0,6.

Dachneigung max. 52O.

Die Tiefe der Bauvstreifen betridgt 12, 15 und 16 m je nach der
topographischen Tage. Die Gebiudetiefe wurde aus denselben
Grimden mit 12 m festgelegt.

fhersthligige Kosten:

Strafenbau: ca. 880 Q00,-~- DW
Kanalisation: ca., %5 000,~- DM
Versorggs.Leitungen ¢ ca., 160 000,-— DM.
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