BEBAUUNGSPLAN
GALGENBERG OST

Planungsrechtliche  Festsetzungen -

1. Art der baulichen MNutzung ; Reines Wohngebiet {WR)
2. Mali der baulichen Nutzung: Zahl der Vollgeschosse 1=1-Vl
(. Planeintrag )
Grund flachenzahl ({ Hochstwert ) GRZ=0,3- 0,4

( s. Planeintrag )

Geschass flachenzahl {Hochstwert) GF7=05-08
{ s. Planeintrag)

3. Bauweise Difene Bauweise

Die innerhath der Baugrenzen dargesteliten Einzel-, Doppet-, und Reih=
enhauser sind verhindlich. '

Bei den Cinzelhaiisern muf die Summe der Grenzabstande  mind.
8,00m betragen. Dobei kdnnen die Gebdude einseitig auf die Grenze
gestellt werden.

Die Slandorte fir Caragen und Einstellplatze sind im Bebauungsplan
ebenfalls verbindlich ausgewiesen.

Fir das vom Bebavungsplan erfasste Gebiet - mit Ausnchme der Gebdude 33+ 35 der Sudelenstr sowie
der Gebdude 1-13 des Damaschkewegs - gelten aufer den planungsrechtlichen Festsetzungen  folgende
Anbauvor schriften :

Simtliche Gebdude - mit Ausnohme der Cewdchshausanlagen - sind mit Flachddchern (Kiespressdach )
auszubilden. Gesimshohe mind. 30cm. Soweit bei den einzelnen Gebdude die Untergeschosse talseits iiber

Terrain liegen , sind diese als Sockelgeschot dem Hauptgeschofl (EG) geslalterisch unterzuordnen (Riick=
sprung, Farbgebung ) .

Fur die Gebaude der Sudetenstr. und des Daomaschkeweges sind Giebelddcher mit einer max. [Doch=
neigung von L0° festgesetzt.

Garagen:

Die Garagen sollen entweder ols Erdgorogen oder als freistehende Gruppengaragen erstellt werden.

Dobei sind die freistehender Goragen in Anpossung aon  die ibrige Bebawung mit Flachddchern guszu =
bilden. Gesimshohe mind. 20 cm.

Einfriedigungen:

fei der geplanten dichten Bebauung ist auf eine moglichst einheitliche Gestaltung der Auflenanlagen
zu achten. Als Abgrenzungen zu dffentlichen Straflen und Wegen sind oufter Stitzmaveri bzw. Bosch=
ungen, Scherenzdune und Hecken zuldssig. (Zaushohe max. 1,00m)

Genehmigt durch den Erlafl des Reg Pris. Siidwiirtt. Hohenz. vom 7. 9. 1967 Nr 1616/67 und
am 22. 9. 1967 otfentlich bekannt gemacht.
2B Tibingen den 30.10.1967 BURGERMEISTERAMT

gez. Jager












Tubinger HOhen

Bei den HOhenangaben im zeichnerischen
Teil des Bebauungsplans handelt es sich
um Angaben im Tubinger Hohensystem.




