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RBebauungsplan "Gelgenbeorg-0at"

Anlasg Fibr die Auisiellung deg Bebaunungeplans "Galgenbsrg-0Ost! ist
die Verlegung des (Cdrincreibetriebes Reibold von der stdditcbaulich
exponierten und Lir eine Bebauung mit Gewdchshiuscrn ungceigneten
Tage, im Berclch des Flurstiick 6106, auf dasg ca. 300 m weilter
gatllich und etwa in gleicher Hohe gelegene Wlurstick 65125,

Tm Hinblick aul cine mglichat wirtaschafiliche Nutzung der hierfiir
notwendigen Irschlilessun:s— und Vergorgungsanlagen wurde vom Stadt-
planungsamt untersucht wie welt durch eing zusitzliche Bebauung

der snschlissgsenden Mluratiicke - siidlich des Xolborger Weges und
datlich der verlingerten SudetenstraBe - dsr dringenden Eachfrage
hacn Baugrundsllicken entsprochen und dabel eine stidtebaulich bo~
friedigeﬂde Abrundung des Gesenmtbaugeblctes "Galgenberg! crslelt

vierden kann.

Um bel der besbsichtigten verdichtetenr Bauwslise elne gectalterische
Einheld sowie eire techniuch-wirbschaftliche Durchithrung des
Trojektes zu gewdhrlelsten, sind flr dessen Realilsierung zwel Bouge-

gullachalten 2ls Pauvriger vorgesellen.

Von den beiden RBaugesellschaefien warde eine Gruope von 3 frei-~
sehoffenden Architcltton mit der Auzarbeitung verschisdener ge-—
cigneter Wonnhsustypen beauftragl.

Anhand” dieser Typendline ist in zusarmenirbeit von Stadtplenungssat

und Ticfbauamt nmit der Architcocitengrunse  der vorlicgende Rebouun: g-

vlan “Galgenberg-Cat" éntwickelt worden.
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Der Bebavungsplan siebt im cinzelnen folgendes vor:

A

stradenfilhrung und Evschliessung: Das zur Bebauung vorgeseheno

Gelinde wird durch die Fortfthrung der SudetenstraBe im Zuge des
Feldweges 24 herswiris bis zum Peldweg 379, in 2 Baursonen unter-—
tellt. Dabel erschlieBt dic SudetensitraBe und ecine von ihr

abrwelgende StichalralBe den Botlichen Bereich {Osthang) des DBeu-

gebletes sowle den gepleanten GErtnersibetrieb Reibold.

Am Ende der Sudetengsirafe scll durch Aushildung einer Wondeplatie
mit Parkpliétzen sulerdem sline weliltere Erschliessung des westlich I
angrenzcenden Friedhofgeléndes geachaffen werden.

Die zweite Bouzonc, 1im Bereich der Parzellcen 5958 und 5959, wird |
durch cine von der Sudclensirelle abzweigenden Hangstrafe er— |
schlosgen, die zunichst In ost-westlichcer Richtung, paraliel

zum llang verlauft und dann in ndrdlicher Richitung, hangabwirts,

dic Vervindung mit dem Xolherger Weyg bzw. der Falgenbergstrzle
auinimmt.

Sowelt die topographischen Verhdltnisse bel den o.a. Erschliessung
stralen die Anlage von Stutzmauern und Boschungen bedingt, sind
diese wit Ausnehme der im Plan eingetragenen Stiltzmauer am '

Damaschkeweg von den Bautrigern herzustellen bzw. zu dulden.

Flr die Unterbringung der Versorgungslelitungen vnd KanHle ist
gusser 4en o.4a. Stralen asus techrnischern Grinden eine besonderc
Kanaltrasse entlang der Hordgrenze von FParsedle 5958 im Plan

susgewiesen.

Die interne Erschlicssung der einzelnen Bauzonen bhleibt der
privatrechtlichen Regelung iiborlesgcn. (Zuwegung + Versorgungs-

leitungzen)

Wagserversorgung: Plir die Wesserversorgungs ist vorgesehen, dan

Teil ¢eon Beugebictes, dor ilher 370 m B liegt, also nichl nmehr
an die Nisderdruckzone angeschlossen werden kann, iber das

Pumpwerk Gelgenberg zu Versorgen.
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. Bebauung: Im Bebsuungsplan sind ins
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(teils 1-geschossig, Leils 2-geschomsig) ir Fleechpauwsisce ausge-—
wiesen. Dabel sind die verschiedenen Haustypon jewells aul
Rastermadon aufgebaut, um ihre {leratellung zuch in Fertigbauwel se

ru ermBglichen.,

Als stédtehaulich.gcatalterisclar Auftakt der gogamten Sicdlung
1t an der Hahitstelle der heiden Bauzonen — In stadtebaiblich
besonderer Lag — eiln b brw. 6-geschosgiges Punklhzus 2usgewiesen.
Die Grundrisganlsge des Punkthsuses siciat einen 3-Spfinner-Typ vor,
in dem 16 VYohneinhelten unteorgcbrachl werden mollen.

Auderdenr ist in dern Tunkthsus gin zentralcs Helzwerk Tir die
fermeoversorgung der gesamten Sicdlung vorgesehen. Die zoenirale
Versorgung ist u.i. notwendiyg, da sowohl die relotlv dichte Bebsuung
als sauch die townographisch meteorologlschen Verhidltnisce bel eincr
Vergorgung nlt Binzelhelzungen rnwengsliufig su gegenselitigen Be-
lhstigungen durch Abvguse Ilhren wiirde.

Die Hohenentwilicklung deg Punkthauses ist daher amuch durch die im

Rahmen des Immigsionsochutzes goeforderic Kaminhidhe bedingt.

Mir die Frgchliessung des Baugebietcs wurden folgeunde uberschliigige .
i
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