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{DRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN :

fmeDESTGRENmBSTAND | 3,00

#5UMME DER SEITLICHEN GRENZ - UND ,

1 EBAUDEABSTANDE MINDESTENS ' 8,00:m
A SOWEIT NICHT DIE EINZELNEN BAUSTREIFEN

EINEN ANDEREN ABSTAND ZULASSEN

| CEBAUDETIEFE :

|IBEl GEBAUDEN MIT DACHKORPER ST EINE
ICEBAUDETIEFE VON MAX. 12,50 m ZULASSIG
{GEBAUDESTELLUNG: _

IDIE IM PLAN EINGEZEICHNETEN FIRST -
(IRICHTUNGEN SIND VERBINDLICH

| DACHNEIGUNG MAX. 28°

L (NIESTOCK MAX. 080m — KEINE DACHAUFBAUTEN

{IFRAUFHOHEN SIEHE PLANEINTRAG (DIE EINGETRAGENEN HOHEN
SIND MAXIMALWERTE )

ARAGEN
ARAGEN SOWEIT SIE NICHT MAT DEM WOHNHAUS VERBUNDEN
DER ALS ERDGARAGE GEBAUT WERDEN KONNEN, SOLLEN
ALS DOPPEL - ODER REIHENGARAGEN MIT DEM NACHBARN
ZUSAMMEN ERSTELLT WERDEN
' JACHFORM : FLACH-ODER PULTDACH
| DACHNEIGUNG : MAX. 8°
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MUFSTELLUNG:

[%lEF% BEBAUUNGSPLAN WURDE GEMASS § 2(1)DES BUNDESBAUGESETZES
{OM 23.6.60 VOM GEMEINDERAT DER STADT TUBINGEN AM 22. 7 1968
\LS ENTWURF AUFGESTELLT

JFEENTLICHE AUFLAGE:
IER BEBAUUNGSPLANENTWURF MIT BEGRUNDUNG ‘HAT GEM. § 2(6) BBAUG.
'OM5.8.1968 BIS5.9.1968 OFFENTLICH AUSGELEGEN

IEGLAUBIGT: TUBINGEN, DEN 12. 9. 1968 Im Auftrag 'ﬁ‘:tnum
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AT 2lNGSBEES RN LU S Stadtoberhaura
ER GEMEINDERAT DER STADT TUBINGEN HAT DEN BEBAUUNGSPLAN
M16.12. 1968 GEMASS § 10 BBAUG ALS SATZUNG BESCHLOSSEN

rENEHMIGUNG:
ER BEBAUUNGSPLAN IST GEMASS § 11 DES BBAUG MIT ERLASS
IES REGIERUNGSPRASIDIUMS VOM 8.5. 1965 GENEHMIGT WORDEN

: r’-:r.'nm

MRRAFTTRETEN:

HE OFFENTLICHE AUFLAGE DES GENEHMIGTEN BEBAUUNGSPLANES
1T BEGRUNDUNG IST AM 23 5 69 GEMASS §12 BBAUG ORTSUBLICH
EKANNTGEMACHT WORDEN. MIT DIESER BEKANNTMACHUNG WIRD
IER BEBAUUNGSPLAN RECHTSVERBINDLICH
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Tubinger HOhen

Bei den HOhenangaben im zeichnerischen
Teil des Bebauungsplans handelt es sich
um Angaben im Tubinger Hohensystem.




