BEBAUUNGSPLANANIDERUNG
“FALKEENWEG  (TEIL 1)




BEBAUUNGSPLANK]}IDERUNG ~FALKENWEG”
- WALDHAUSER OST -

IN ERGZ\NEUNG ZUM PLAN WERDEN FOLGENDE TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
GETROFFEN:

1 PLANUNgkRECHTUCHE\ FESTSETZUNGEN

§ 9 ABS 1 BUNDESBAUGESETZ -BBAUG-YOM 18.8.1976 UND $§ 1-23 DER VERORDNUNG
EJS;E%’ %%SBAUUCHE NUTZUNG DER GRUNDSTUCKE -BAUNVO- IN DER FASSUNG  VOM
1.1 ART UND MASS DER BAULICHEN NUTZUNG:

§ 9 ABS. 1 ZIFF.1 BBAUG UND 8§ 1-21 BAUNVO

SIEHE PLANEINTRAG (NUTZUNG‘:BSCHABLONE) £

BEl DER FESTSETZUNG " DARF DIESES GESCHOSS ZUSATZLICH NUR

EIN ANRECHENBARES UNTERGESCHOSS IM SENNE VON § 2ABS.6 UND ABS. ¢
PUNKT 2 LANDESBAUORDNUNG -LBO- SEl

STAFFELDACHGESCHOSSE SIND GEM. § 2 ABS 5 LBO NICHT ZULASSIG,

1.2 BAUWEISE :
£S ABS. 1 ZIFF. 2 BBAUG. UND 8§ 22 BAUNVO
SIEHE PLANEINTRAG (MUTZUNGSSCHABLONE )

1. 3STELLUNG DER BAULICHEN ANLAGEN:
§3 ABS. 1 ZIFF. 2 BBAUG

DIE STELLUNG DER GEBAUDE [ST VERBINDLICH FESTGESETZT.

1.4 STELLPLATZE UND GARAGEN:
89 ABS 1 ZIFF. 4 BBAUG
STELLPLATZE UND GARAGEN SIND NUR AUF DEN DAFUR FESTGESETZTEN
FLACHEN ZULASSIG.

1.5 GEH - und LEITUNGSRECHTE :
§9 ABS.1 ZIFF. 4 BBAUG
GEH - und LEITUNGSRECHTE DIENEN DER ERSCHLIESSUNG DER GRUNDSTUCKE.
DIE INANSPRUCHNAHME DER FLACHE IST DURCH EINE GRUNDDIENSTBARKEIT
ZWISCHEN DEN EIGENTUMERN 2ZU REGELN. DAS AUSGEWIESENE GEHRECHT
DIENT DABE! AUSSCHLIESSLICH DEM ZUGANG ZU DEN GEBAUDEN.

2. BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

2111 LANDESBAUORDNUNG - LBO - IN DER FASSUNG VOM 20, 6. 1972

2.1 DACHFORM :
SIEHE PLANEINTRAG

2.2 GEBAUDEHOHE

DIE HOCHSTGRENZEN DER GEBAUDEHOHEN (UBER NN) SIND 1M PLAN VER-
BINDLICH EINGETRAGEN.

2.3ZUGANGE
DIE HERSTELLUNG DER ZUGANGE DARF NUR AUF. DEN FLACHEN DES AUSGE-
WIESENEN GEHRECHTES IN EINER BREITE VON HOCHSTENS 200m MIT BETON -
VERBUNDSTEINEN, PLATTENBELAG ODER PFLASTERUNG MIT DEN ERFORDER -
LICHEN STUFEN ERFCLGEN.

WEGEN DER BEBAUUNGSDICHTE UND [M SINNE EINER CPTIMALEN GESTALTUNG
DES INNENBEREICHS WERDEN STRASSENBELAGARTIGE FLACHEN (ZB MAGADAM,

GESCHLOSSENE BETONDECKE) NICHT ZUGELASSEN.













Tubinger HOhen

Bei den HOhenangaben im zeichnerischen
Teil des Bebauungsplans handelt es sich
um Angaben im Tubinger Hohensystem.




