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2. Bauweise

(% 9 Abs. 1 Ziff, 2 BBauG i.V.m. § 22 BauNVD)

2

Folgende Bauweisen werden festgesetzt:
2.1 "offene Bauweise" (o)

2.2 "abweichende Bauweise" (a): offen, jedoch sind [inzelbhauser, Doppel-
hauser und Haysoruppen entsprechend den
Planeintragungen nur bis zu einer Ge-
samtldnge von 25 m zulassia.

In den Bereichen, in denen nur Doppel-
hauser zulassig sind, kidnnen ausnahms-
weise Finzelhduser zugelassen werden,

Baugrundstiick vereint werden.

2.3 Ahweichend von der festgesetzten Bauweise flir das Hauptgehiude ist
mit Garagen von einer der beiden sejtlichen Grundstiicksgrenzen kein
Abstand einzuhalten. Nies gilt nur fir Garagen mit max. 35 me  An-
sichtsfldche an dieser Nachbargrenze. Dahei wird die Ansichtsflache .

des Dachkdrpers nicht mitgerechnet.

4. Mindestbreite der Baugrundstiicke
(§ 9 Abs. 1 Ziff, 3 BBauG)

Folgende Mindestbreiten der Baugrundstiicke werden festaesetzt:
1. bei freistehenden Einzelhausern 16 m <

2. bel Doppelhausern 9 m pro Grundstiick

3. bel Hausgruppen 6 m pro Grundstick

“n

Stellung der baulichen Anlagen
(§ 9 Abs. 1 Ziff. 2 BBauG)

Jie Firstrichtung der Gebiude in der Zone A wird parallel zur StraBe festqge-

SetzE.
£, Nebenanlagen
Neughan e ool
(§ 9 Abs, 1 Ziff, 4 BBauG i.V.m. § 14 BaulV0)
Netbenanlagen in Form von Gebduden im Sinne von § 2 Abs. 2 LEO sind nur bis

max. 15 cbm umbauten Raum zuldssiqg.

7. Stellpldtze, Garagen und Einfahrten ‘
(§ 9 Abs. 1 Ziff. 4 BBauG)

7.1 In der Zone & ist ein Stauraum von mindestens 1m einzuhalten.
7.2 Nordlich des FuB- und Radweges sind Fin- bzw, Ausfahrten uUber die Verkehrs-

grinflache bis zu einer Breite von 3 m zuldssig.

g. Private Grinfliche
(§ 9 Abs. 1 Ziff. 15 BBauG)

In der im Bebauungsplan ausgewiesenen "privaten Grinfliche" sind Geschirrhiitten

bis zu 15 cbm umbauten Raum zulassig. Als Ausnahme werden Fenster und Pergolen
zugelassen.






1.2 Dacheindeckungi

* Fiir die Dacheindeckung sind Ziegel und Dachsteine in den Farben rot - rot-

braun zul&dssig.

1.2 Dachaufbauten, Dachein- und Ausschnitte:

Dachaufbauten und DacheinschAditte bzw. Dachausschnitte sind bis max. 5o %

der jeweiligen Gebaudeldnge zuldssig.

Dachaufbauten miissen mindestens 2 m vom Giebel und o0,5 m von der AuPenwand
zurlickgesetzt sein,

2. Traufhdhen

Bei zwei Yollgeschossen (Z = II) werden folgende Traufhohen als Hochstmalle
festgesetzt:

talseitig max. Hthe 6,50 m

bergseitig max, Hohe 3,50 m

Bei Garagen werden folgende Traufhohen bzw. Briistungshohen als Hiochstma® fest-
gesetzt:

bei erdiberdeckten Garagen: talseitig max. Hohe 3,5 m

bei sonstigen Garagen bergseftiaq max. HBhe 3,00 m

talseitig max. Hohe §&,50 m

SCHEMASCHNITT h = TRAUFHOHE h= BRUSTUNGSHOHE BEI

ERDUBERDECK TEN
CARAGEN

DACHHAUT /

|
: l | GARAGE
_JGELANOE, -

3. Garagen in der Zone A

3.1 BGaragen bergseitig des Otto-Erbe-Weges sind in der Zone A erdliberdeckt herzu-

stellen.
Dachvorspriinge bzw. Deckenauskragungen sind bis zu 1,0 m zuldssig.

3.2 Garagen talseitig des Otto-Erbe-Weges sind in der Zone A in baulicher Ver-

bindung mit dem Hauptgebdude auszufiihren.



4. AuBengestaltung der Gebdude

Die Verwendung gldnzender Baustoffe und greller Farben sind nicht zuldssig.

5. Gestaltung privater Verkehrsfldchen

Garagenzufahrten und Stellpldtze sind in Pflasterverbundseinen, Rasengittersteinen
oder Kleinpflaster herzustellen,
Zufahrtsfldchen im Verkehrsgriin sind mit Rasengittersteinen herzustellen.

6. Flachen fiir Aufschiittungen und Abgrabungen

Rufschiittungen im Hanggel&nde sind bis zu 1,50 m zuldssiq. Bel grdBeren HBhen-

differenzen ist das Gelande entsprechend zu terrassieren.

~

. Stutzmauern
Zur Abstutzung des Hanggeldndes sind Stiitzmauern bis zu einer Hohe von max. 2 m
zuldssig.

Diese Beschrankung gilt picht fir notwendige Stiitzmauern des StraBenbaues,

8. Einfriedigungen

8.1 Entlang des Gffentlichen StraBenraumes sind Finfriedigungen als Mauern, 73une
und Hecken bis zu einer Hohe von 1,20 m zulZssin,

8.2 Entlang der seitlichen Grundstiicksgrenzen und im Bereich der privaten Grinfldche
sind Mauern nicht zuldssig.
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1. AUESTELLUNGSBESCHLUSS 4, OFFENTLICHE AUSLEGUNG
Die Aufstellung des Bebauungsplanes wurde Der Bebauungsplanentwurf hat mit Be
gemalk & 2 Abs. (1) Bundesbaugesetz (BBauG) grundung gemal § 2 a Abs, (6! BBauG-
vom Gemeinderat der Universitatsstadt Tu- nach vorheriger ortsublicher Bekannt

_ bingen am 20.0ktober 1980 In machung in der Zeit vom 1. Oktober 1981
offentlicher Sitzung beschlossen und b_lsz.NQVEbeer Tgﬂf\géﬁsrggrrggﬁl:e!gter- L
am 20.November 1980 ottentiich be gilgwt]zfg'é?:r?gbeirbwgﬁlich ausgelegen.
kKannigemacht.

5. SATZUNGSBESCHLUSS

Der Bebauungsplan wurde gemald & 10
2. BURGERBETEILIGUNG BBauG vom Gemeinderat der Umversitats-

Die Burgerbeteiligung gemall & 2 a Abs stadt Tubingen in offentlicher Sitzung
[1) BBauG erfolgte am 27 Movember 1980 am16. Dezember 1985a Satzung be-
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Tubinger HOhen

Bei den HOhenangaben im zeichnerischen
Teil des Bebauungsplans handelt es sich
um Angaben im Tubinger Hohensystem.




