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Baugebiet Geb&udehohe
Grundflachenzahl =
- Bauweise
iU NN zulassige Gebaudehdhe oder Gelandehdhe

in Meter Uber Meereshohe
EFH Erdgescholfulbodenhdhe

TH max. zul. Traufhdhe in Meter (iber Meereshdhe
FH max. zul. Firsthdhe in Meter Uber Meereshohe
a abweichende Bauweise

g geschlossene Bauweise

WD Walmdach

PD Pultdach

FD Flachdach

Baulinie
Baugrenze

|
Y 7 Einfahrisbereich
. Erhaltungsgebot fur Baume

Pflanzgebot fir Baume

Flachen zum Anpflanzen von Strduchern
und sonstigen Bepflanzungen
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Verkehrsgrin
~ — — — — 4 Umgrenzung von Fl&chen fir Stellplatze,
| St/CalTg| (berdachte Stellplatze, Nebenanlagen
b o i

und Tiefgaragenstellplatze
Offentliche Verkehrsflachen

:GR?:K mit Geh-, und Leitungsrechten zu belastende Flachen
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Abgrenzung unterschiedlicher Festsetzung

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

Geplante Hohe der Gebaudeecken

Larmpegelbereiche (Lpb) nach DIN 4109 (+3db)
(fUr das lauteste Geschof3)
IIT 61-65dB (A)

IV 66-70dB (A)
V  71-75dB (A)
VI >75dB (A)
Stlitzmauer bestehend

Stiitzmauer neu

Boschung

Abgrenzung des raumlichen Geltungsbereiches
des Bebauungsplanes und der ortlichen

Bauvorschriften

Larmschutzwand



Tubinger HOhen

Bei den HOhenangaben im zeichnerischen
Teil des Bebauungsplans handelt es sich
um Angaben im Tubinger Hohensystem.




