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Gebdudetyp:

1—-geschoesige Winkelhiduser. Im senkrecht
zuz Hang gelegenen Gebdudeteil ist ein
talseitiges tockelgeschoss (enrechenbares
UG gemdss § 2 1LBO) zuliéssig.

_Dachausgildung: Flach geneigte Dacher

(bis 157), Flachdécher ait Niveauspriinger
bis zu 1,00 m und Pultdachaulghtze mit
Niveauspriingen bis z2u 3,730 n sind zulassig.
Die Dachpestaltung ist auf die Nachbar-
gebdude abzustimmen.

Neterislien: Flech geneigte Dicher:
(hellasbgstplatten)

Flachdicher: Abdeckung mit Kiescschiitturng,
Gesimsausbildung aus Holz oder Asbest-
Schiefer mind. 40 cm hoch.

Bei hohenmissig gbgesetzten Bauteilen mit
Pultdach sind diese mit Hclz oder Asbest-
Schiefer ohne Vorspriinge in kubischer Form
zu verkleiden. '

fussenwinde: Beton, Mauervwerk, Glas und Hola.

Gebaudetyp:

1-geschossige Winkelhéduser ale einseitige
Grenzbguten. Talseitige Sockelgeschosse sls
arrechenbares LG gemdss § 2 IBO sind zu-
lissig.

Dachsushildung: Flach gendgte Sattelddcher bis20°
(B ) und Nivesuspriinge bis zu 1,00 n
sind zulbssig. -

laterialien: Wellasbestplatten coder
Eternitschiefer.

Gesimsausbildung gus Holz oder Asbest-Schiefer
mind. 30 em hech mit innenliegender Regerrinne.

Aussenwinde: Beton, lMeuerwerk, Glas und Holz.

GebAudetyp

<=sislebande Finfamilierhiuser mit pax.

2 Wohnungen (mach § %,(4) BaulV0) sind
zuldesig. Talseitiges Sockelgeschoss {als
anrechenbares UG pach § 2 IB0) zuldssig.

Jechausbildung: Sgtteldach mit einer Lech-

reigung von 28-%Z . Bei Gebduderiicksnringen
gixd bergseits und telseits KniestScke bis

nax. B0 em zuléssig. Die Firstrichbtung ist

im Bebauvungsplan cusSgewiatsen.

Faterialien: Eternit urnd Ziegel, duskelbreaun
engoblert. :

Aussenwiénde: Beton, Naﬁerﬁ@rk, Clas urd Holz.












Tubinger Hohen

Bei den Hohenangaben im zeichnerischen
Teil des Bebauungsplans handelt es sich
um Angaben im Tubinger HoOhensystem.




