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BEGRUNDUNG ZUM BEBAUUNGSPLAN
"BUSWENDESCHLEIFE ENTRINGER STRASSEM

STADTTETL HAGELLOCH
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UNIVERSITATSSTADT TUBINGEN - Stadtplanungsamt Januar 1980



1. PLANUNGSANLASS

Die Buslinie nach Hagelloch endet derzeit am Rathausplatz. Die Busfahrer
sind gezwungen, hier durch ZuriickstoBen der Busse ihre Fahrzeuge wieder
in die Gegenrichtung zu bringen. Dieses Wendemantver ist ohme Begleit-

person nicht zuldssig, weil es besonders im Winter bei ‘Dunkelheit erheb-

liche Gefahren mit sich bringt.
In Konsequenz dessen muB also ein neuer Endpunkt gefunden oder geschaffen

werden, der eine-einwandfreie WendemBglichkeit durch Ausbau einer Wende-
schleife ermoglicht.

2. ZIELVORSTELLUNG

Die Lage der Buswendeschleife an der Einmiindung des Dornickerweges liegt

fiir die Buslinie Tibingen - Hagelloch glinstig:

a) Sie erschlieBt sowohl das Neubaugebiet an der Panoramastrafe und am

. Dornickerweg als auch die Bebauung zwischen Albblick und BrombergstraBe.

b} Fiir den Bus stellt die Wendeschleife sowohl hinsichtlich Weglidnge als

auch Ausbauquerschnitt und Neigung eine optimale Losung dar.

¢) Die Lage am Dormickerweg 1HB8t sich topographisch mit nur geringen

Boschungsflidchen ausbilden.

d) Durch die gewzhlte Lage kann dieselbe Strecke §fiir die Hin- und. Riickfahrt

benutzt werden.

e) Der Bus erfordert beim Drehen einen minimalen Wendekreis von 25 m.
Um den Fldchenanspruch m8glichst gering zu halten, ist dieser Durch-

messer gewdhlt und die Entringer Strale mit einbezogen worden.

Fiir die Haltestelle ist eine Wartehalle vorgesehen.

3. PLANBEREICH

Der Planbereich umfafit rd. 25 ar. Die Flichen: sind als StraBen— und Gehweg-—
fldchen mit Verkehrsgriin ausgewiesen,
4, BODENORDNENDE MASSNAHMEN

Zum Bau der Wendeschleife ist der.Erwerb von privaten Grundstiicken (xrd. 4oo gqm}

erforderlich. Der Bebauungsplan soll die Rechtsgrundlage dafiir bieten.
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ZEITLICHE VERWIRKLICHUNG

Die Wendeschleife ist aus Sicherheitsgriinden und im 6ffentlichen Interesse
dringend erforderlich. Nach Rechtsgiiltigkeit des Planes und Erwerb der

Fldchen soll mit dem Bau begonnen werden.

. KOSTEN

Die Kosten fiir Erwerb der Grundstiicksflichen und Bau der Busschleife werden mit

insgesamt ca. 60.000 DM veranschlagt.
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