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folgende Fastsetzungen getroffen:
1.

3'

Dachgestaltunpg

Die eingetragene Dachform ist verbindlich. Als Ausnahme kann eine Ab-
walmung zugelasgen werden. Dacheinschnitte sind unzul¥dssig. Dachaufbauten
sind bis zu 1/3 der Gebdudelidnge zulHdssig. Sdmtliche Garagen und Nebenge-
bdude sind mit geneigtem Dach auszubilden, wobei die Dachneigung 1. max.
35° betragen darf, 2. der Neigung des Hauptgebdudes entsprechen muf3

- dies gilt nicht bei Déchern iiber 35°. Fir die Dicher ist nur rote

bis rotbraune Tenziegel- oder entaprechend durchgefdrbte Betonpfannen-
deckung zuldssig.

AuBlenwinde

Die AuBenwinde der Hauptgebdude sind nur in den Marerialien Putz und

Holz zuldesig. Ausnzhmsweise kOnnen andere Materialien zur Gliederung

des Gebdudes in geringfiigigem Umfang verwendet werden,

Nebenanlagen sls Gebdude (wia z.B. Fahrrad-, Gerdte-, TrockenrZume, -
ﬂléintiarﬁtﬁilﬁ? iiberdachte Stellpldtze, Geschirrhitten) aindinur

mit Holzverschalung zulidssig.

Traufhthen

Als maximale Traufhihen — gemessen von der Erdgeschoffulbodenhihe

(EFH) - werden [estgesetzt:

7 &1 = 3,50 m [
7 = 14D = 4,00 m |, 'I—A/
Z = T+A = 4 .00 TRAUF =
. i HOHE k EEH
Caragen = 2,50 m. e

Stellpldtze, Zufahrten, ZugHange

Die Stellpldtze, Zufahrten, Staurdume, Zuginge sind Asphaltbelag,
Naturstein- oder natursteinZhnlichem Pflaster, wassergebundener

Schotterdeckender Rasenpflaster anzulegen.

. Einfriedigungen

Finfriedigungen sind ale Hecken qder'lla senkrechte Lattenzdune bzw,
Scherenzdune sus Holz oder als MaschendrahtzHune nur bis zu einer
{the von 1,0 m zuldssig. -

Finfriedigungen zum verkehrsberuhigten Wehnbereich hin sind 0,5 m
zuriickzuversetzen; die Abstandszone ist zu bepflanzen.
Einfriedigungen iiber Stiitzmauern sind nur zulidssig, wenn zwischen
Vorderkante Stiitzmauer und EBinfriedigung ein Abstand vnﬁ.o,? m ein-
gehalten wird,

Vor Stellpldtzen und Zufahrten sind Einfriedigungen unzuldssig.
Stiitzmauern

Stiitzmavern sind nur zuldssig in Ortbeton, Sandstein oder Holz-
palisaden oder -schwellen.

Gelﬁndeg&staltug&

' Bdachungen zur Strale hin kdnnen durch Stitzmauern bis max. 0,8 m

Hohe ersetzt werden, wenn die Stiitzmauern einen Abstand von mind,
0,5 m zur StraBe haben und diese Abstandszone gepflastert wird.
Der Hohenunterschied zwischen vorhandenem und geplantem Gelidnde

darf an der Grenze zum Nachbarg

rundatll

ek 9.5 m nieht
e |
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iberschreiten,










Tubinger HOhen

Bei den HOhenangaben im zeichnerischen
Teil des Bebauungsplans handelt es sich
um Angaben im Tubinger Hohensystem.




