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Sdmtliche innerhalb des réumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes bisher
bestehenden planungs- und bauordnungsrechtlichen Festsetzungen sowie frithere
baupolizeiliche Vorschriften werden iiberlagert.

Rechtsgrundlagen des Bebauungsplans

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBI. L.S.
2414), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 21.06.2005 (BGBI. 1.5. 1818).

Verordnung {iber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (Baunutzungsverordnung — BauNV0) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGEI. 1.5, 132), zuletzt gedndert durch Artikel 3 des
Gesetzes zur Erleichterung von Investitionen und der Ausweaisung und Bereitstellung von Wohnbau-
land vom 22.04.1993 (BGB. 1.S. 466).

Verordnung {iber die Ausarbeitung der Bauleitplanung sowie (ber die Darsteliung des

Flaninhaltes (Planzeichenverordnung 1590 — PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGEI. 1.S. 58).

Rechtsgrundlage der ortlichen Bauvorschriften

Landesbauordnung fiir Baden-Wirttemberg (LBO) vom 08.08.1995 (GBI, S, 617),
zuletzt geandert durch Art. 4 des Gesetzes zur Neuregelung des Geb(hrenrechts
vomn 14,12.2004 (GBI. S. 895).

Planungsrechtliche Festsetzungen

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 1-11 BauNVO)

Mafigebend sind die Eintragungen im zeichnerlschen Tell

WA — Allgemeines Wohnaebiet (§ 4 BauNVO), WA 1-4

Allgemeln zuldssig sind (§ 4 Abs. 2 BauNVO)

- Wohngebaude

- Die der Versargung des Gebiets dienenden Laden, Schank- und Speisewirtschaften
sowie nicht stérende Handwerksbetriebe

- Anlagen fir kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche und sportliche Zwecke.

Ausnahmsweise zuldsslg sind (§ 4 Abs. 3 BauNVvO)
- Betriebe des Beherbergungsgewerbes

- Sonstige nicht stbrende Gewerbebetriebe

- Anlagen fUr Verwaltungen

- Gartenbaubetriebe

Nicht zuldssig sind (§ 1 Abs. 5 BauNVO)
- Tankstellen

MI — Mischgebiet (§ 6 BauNVO)

Allgemein zuldssig sind (§ 6 Abs. 2 BauNVO)

- Wohngebdude

- Geschafts- und Blirogebdude

- Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des
Beherbergungsgewerbes
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- sonstige Gewerbebetriebe
- Anlagen fir Verwaltungen sowie fir kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche
Zwecke.

Ausnahmsweise zuldssig sind (§ 1 Abs. 5 BauNVQ)
- Gartenbaubetriebe

Nicht zuldssig sind (§ 1 Abs. 5 und 6 BauNVO)
- Tankstellen
- Vergnlgungsstatten

MaB der baulichen Nutzung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB L.V.m. §§ 16-21 BauNVO)

MaBgebend sind die Eintragungen im zeichnerischen Teil. MaBgeblich sind die im zeichnerischen
Tell festgelegten Héchstwerte. Das MaB wird bestimmt durch:

- GRZ (Grundflachenzahl)

- Héhe der baullchen Anlage als max. HbA.

Zuldssige Grundflache (§ 16 und § 19 Abs. 4 BauNVO)

- Die zuldsslge Grurndfache nach § 19 Abs. 4 BauNVO darf durch die Grundflachen der unterirdi-
schen baulichen Anlagen und Bauteile um dber 50 % bis zu einer Grundfldchenzahl von 1,0 -
berschritten werden, wenn die unterirdischen baulichen Anlagen und Bauteile mit einer Erd-
tiberdeckung von mindestens 0,6 m ausgefiihrt wearden.

Zulassige Gebaudehihe (§ 18 BauNVO)

- Das Hochstmai der Gebdudehéhe (max. HbA) ist entsprechend den Eintragungen im zeichneri-
schen Teil des Bebauungsplans einzuhalten.

- Das oberste Geschoss chne betriebsbedingte Aufbauten und Solaranlagen darf kein Vollge-
schoss sein.

- Die zuldssigen max. Hohen baulicher Anlagen (HbA} sind bezogen auf die Hohe der
zugehbrigen angrenzenden Verkehrsfldche entsprechend den Eintragungen Im
zeichnerischen Teil des Bebauungsplans. MaBgebend ist die Hinterkante des Geh-
weges bzw. der Fahrbahn bezogen auf die Gebaudemitte.

- Die ErdgeschossfuBbodenhdhe (EFH) darf um hachstens 0,5 m Uber bzw. unter
der zugehdrigen angrenzenden Verkehrsflache liegen.

- Der oberste Bezugspunkt fiir die Festlegung der HbA ist bei Flachdachern, flachge-
neigten Dachern und Pultddchern die oberste Dachbegrenzung.

- Die zulassige Gebdudehthe (max. HbA) darf mit betriebsbedingten Aufbauten — wie
Schornsteinen, Aufzugsschachten und Antennen — um 1,20 m Uberschritten werden.

- Die zulassige Gebdudehdhe (max. HbA) darf mit Solaranlagen (Sonnenkollektoren,
Photovoltaikanlagen, Solarthermie) um 1,20 m {iberschritten werden. Dle Anlagen
milssen mind. 0,75 m von der Attika bzw. Traufe eingeriickt werden.

Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO0)

MaBgebend sind die Eintragungen in der Planzeichnung und Nutzungsschablone.
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0 : offene Bauweise (§ 22 Abs. 1 und 2 BauNvO),
a: abweichende Bauweise (§ 22 Abs. 1, 2 und 4 BauNVO), Gebaudelangen
bis zu max. 56,00 m sind zuldssig.

Uberbaubare Grundstiicksflichen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 23 BauNVO)

MaBgebend fir die Uberbaubaren Grundsticksfldchen sind dle Baugrenzen im zelchnerischen Teil
des Bebauungsplans.

Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

- Nebenanlagen in Form von Gebauden sind auf den nicht (iberbaubaren Grund-
stilcksflachen nicht zulassig.

- Terrassen sind bis zu einer Tiefe von max. 4,00 m vom Gebaude entfernt zulassig.

- Ausnahimsweise kann jeweils pro Grundstiick eine Nebenanlage flir iberdachte Fahrradabstell-
platze mit einer GroBe von max, 70 m2 auf den nicht liberbaubaren Grundstiicksflachen zuge-
lassen werden, wenn sie als Gemeinschaftsanlage errichtet werden. Die Lage der Gemein-
schaftsanlage hat sich in das stddtebauliche Konzept einzufiigen.

Gebédudestellung (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Flr die zuldssige Gebaudestellung bel flachgeneigten Déchern und Pultdéchern sind die im zeich-
nerischen Teil des Bebauungsplan dargestellten Ausrichtungen mafBgebend.

Offene Stellpldatze und Tiefgaragen
(8§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB und § 23 Abs. 5 BauNVvO)

- Offene Stellpldtze und Tiefgaragen dirfen nur in den, im zeichnerischen Teil
gekennzeichneten, hierfiir vorgesehenen Bergichen errichtet werden. Carports
und oherirdische Garagen sind nicht zulassig.

- Zufahrten zu Tiefgaragen sind nur innerhalb der gekennzeichineten Bereiche
zuldssig.

- Fir die Tiefgaragen notwendige Einfahrtsbauwerke sind zul&sslg.

Offentliche Verkehrsflichen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Fiir die &ffentlichen Verkehrsflichen Ist der zeichnerische Teil des Bebauungsplans
mafgebend. Ausbauprofile werden einer gesonderten Fachplanung vorbehalten
und sind nur als Hinwels aufgenommen,

Leitungsrechte (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

- Die im zelchnerischen Teil des Bebauungsplans festgesetzten Fldachen
gelten zu Gunsten
- lr  Leitungsrecht fir private Ver- und Entsorgungsleitungen zu Gunsten der
Bebauung WA 1

Flichen flr die Riickhaltung von Niederschlagswasser (§ @ Abs.1 Nr. 14 BauGB)

- Das auf Dachfladhen und den privaten Grundstlcken anfallende Niederschlagswasser ist lber
ein getrenntes Entwasserungssystem Uber offene und geschlossena Entwasserungsgraben,
Mulden und Rinnen dem verdohlten Aischbach in der Aischbachstrale zuzufihren.



All

- Das anfallende Niederschlagswasser der Dachflachen der Gebaude und der privaten Grundst(-
cke des allgemeinen Wohngebietes WA 4 ist auf dem elgenen Grundstiick direkt dem zu erstel-
lenden Regenwasserkanal in der Gosstrale zuzuleiten.

- Das anfaliende Niederschlagswasser der Dachflachen der Gehaude und der privaten Grundstdi-
cke des allgeameinen Wohngebietes WA 3 ist auf dem eigenen Grundstiick direkt dem zu erstel-
leriden Regenwasserkanal in der Gésstrale bzw. direkt an den verdohiten Aischbach in der
Aischbachstral3e anzuschlieBen.

- Das anfaliende Niederschlagswasser der Dachflachen der Gebdude und der privaten Grundsti-
cke des allgemeinen Wohngebietes WA 1/ 2 ist auf dem eigenen Grundstiick direkt den offenen
Regenwassermulden und Rinnen in den dffentlichen Griinflachen (val. A11.1) stdlich der Be-
bauung zuzufithren. Das Mulden- und Rinnensystems wird Uber den zu erstellenden Regenwas-
serkanal in der GosstraBe an den verdohlten Aischbach in der Aischbachstralie angebunden,

- Die Vorgaben des Merkblattes ATV-DVWEK-M 153, sowie des Arbeitsblattes
ATV-DVWEK-A 138 in der jeweils gliltigen Fassung sind einzuhalten,

Offentliche Griinflichen (§ 9 (1) 15 BauGB)

A11.1 Griinfliche entlang des Geh- und Radweges

Innerhalb der, im zeichnerischen Teil, entlang des Geh- und Radweges, als offentliche Grinfla-
chen gekennzeichnieten Flachen, sind Rinnen oder begriinte Mulden zur Ableitung des Nieder-
schlagswassers der Dachflachen der Gebdude und der privaten Grundstlicke anzulegen und dau-
erhaft zu unterhalten.

Die Querschnittsdimensionierung der Rinnen und Mulden entlang des dffentlichen Geh- und Rad-
weges hat so zu erfolgen, dass die erforderliche Bemessungsregenwassermenge schadfrei abge-
flbrt werden kann,

Je nach hydraulischer Erfordernis ist die Begriinung als extensive Staudenflache oder Rasenfléche
vorzunehmen.

A11.2 Parlaniage

Al2

Die, mit der Zweckbestimmung Parkanlage definierte Flache im Bereich des zentralen Platzes ist
entsprechend Pflanzgebot PFG 1 zu gestalten und dauerhaft zu unterhalten. Die Errichtung eines
Spielplatzes ist innerhalb der Parkanlage zulassig.

MafBinahmen und Flachen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und
Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

A12.1 Dachbegriinung

Flachdacher, flachgeneigte Dacher und Pultddcher (mit einer Neigung bis zu 10°) von Gebauden
sind mindestens extensiv zu begriinen (Mindestaufbau siehe unten stehende Abbildung). Ausge-
nommen sind Dachterrassen bis zu einer GréBe von 12,0 qm, Glasdéacher sowie die Flachen mit
Solar-/ Photovoltaikanlagen.



Abb. :Mindestaufbau extensiver Dachbegriinungen
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A12.2 Gebidude und Gebdudeteile unterhalb der Erdoberfliche
Gebaude und Gebaudeteile unterhalb der Erdoberflache sind, mit einer Substratschicht von min-
destens 0,60 m zu Gberdecken und zu begriinen. Anpflanzungen sind dauerhaft zu unterhalten.

Al12.3 Zufahrts- und Wegeflache
Die privaten Zufahrts- und Wegefldchen sind mit dauerhaft wasserdurchldssigen Beldgen {(Was-
serdurchlassigkeit mind. 30 %) auszufiihren oder in die angrenzenden grundstiickseigenen Grin-
flachen zu entwassern.
Als wasserdurchlassige Beldge geiten u.a.:
- wassergebundene Decken
- Pflaster- und Plattenbelage mit mind. 2 cm breiten Rasen- oder Kies-/ Splittfugen
- Rasenglttersteine
- Rasenwaben
- Schotterrasen
- wasserdurchléssiges Betonpflaster

Al13 Anpflanzen von Bdumen, Strduchern und sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

A13.1 Baum- und Strauchpflanzungen

PFG 1 Offentliche Griinfliche und private Griinflichen entiang des offentlichen Geh-
und Radwegs

Auf den Im Plan mit PFG 1 gekennzeichneten Fléchen sind parkartige Bepflanzungen mit Rasen-
und Wiesenflachen sowie lockeren Gehélzgruppen und ainzelstehenden Bé&umen vorzunehmen.
Es sind ausschlieBlich Laubgehtize zu verwenden. Zuwegungen und innere ErschlieBungsflachen
sind innerhalb des Pflanzgebots zuldssig.

PFG 2 Baumreihe entlang der Friedrich-Dannenmann-StraBe

Auf den im Plan mit PFG 2 gekennzeichneten Standerten entlang der Friedrich-Dannenmann-
Strafe sind standortgerechte Hochstémme (StU 16/18; 3xv.1 ) anzupflanzen und dauerhaft zu un-
terhalten. Staridortabweichungen sind bis zu 2,50 m zulassig. Der Abstand der Baumstandarte zur
angrenzenden Verkehrsflache ist einzuhalten,

Die folgenden Arten sind wahlwelse zu verwenden:
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Acer platancides ,Cleveland® - Spitzahorn Sorte ,Cleveland®
Tllla cordata ,Roelve" - Winterlinde Sorte “*Roelvo”

PFG 3 Baumrelhen entlang der Geh- und Radwege

Auf den im Plan mit PFG 3 gekennzeichneten Standorten entlang der Geh- und Radwege sind
standortgerechte Hochstédmme (StU 16/18; 3xv.1) anzupflanzen und dauerhaft zu unterhalten.
Standortabweichungen sind bis zu 2,50 m zulassig.

Die folgenden Arten sind wahlweise zu verwenden:

Acer campestre - Feldahorn

Carpinus betulus - Halnbuche

Corylus colurna - Baumhasel

PFG 4 Baumreihe entlang der Gosstralle

Auf den Im Plan mit PFG 4 gekennzeichneten Standorten entlang der GéisstraBe sind standortge-
rechte Hochstdmme (StU 16/18; 3xv.1} anzupflanzen und dauerhaft zu unterhalten. Der Abstand
der Baumstandarte zur angrenzenden Verkehrsfléche ist einzuhalten. Standortabweichungen sind
bis zu 2,50 m zulassig.

Die folgenden Arten sind wahlwelse zu verwenden:

Acer campestre , Elsrijk" - Feldahorn Sorte “Elsrijk”

Carpinus betulus “Fastigiata” - Pyramiden-Hainbuche

Fraxinus ornus ,Rotterdamm®™ - Blumenesche

PFG 5 Einzelbdume an den Gebietszugidngen

Auf den im Plan mit PFG 5 gekennzeichneten Standorten sind standortgerechte Hochstdmme (StU
16/18; 3xv.1} anzupflanzen und dauerhaft zu unterhalten. Standortabweichungen sind bis zu 2,50
m zuldssig.

Die folgende Art ist zu verwenden:

Acer platanocides - Spitzahorn

PFG 6 Einzelbaum auf zentralem Platz

Auf dem im Plan mit PFG 6 gekennzeichneten Standort ist ein standortgerechter Hochstamm (StU
16/18; 3xv.1) anzupflanzen und dauerhaft zu unterhalten. Standortabweichungen sind bis zu 2,50
m zulassig.

Die folgenden Arten sind wahlweise zu verwenden:
Tilia europaea ,Pallida® - Kalserlinde
Platanus acerifolia - Platane

Der Stammumfang (StU) von Hochstdmmen wird, gem&B den Richtlinien des Bundes deutscher
Baumschulen (BdB), in einem Meter Héha gemessen. Die Angabe 3xv. qgibt dle Qualitat der
Baumschulware an, hier3-mal verpflanzt.

Ortliche Bauvorschriften (§ 74 LBO)
AuBere Gestaltung der baulichen Anlagen (§ 74 Abs 1 Nr. 1 LBO)

Dachform, Dachgestaltung

MaRgebend sind die Eintragungen im zeichnerischen Teil,

- Dachformen: Flachdach {FD), flachgenelgte Dacher 0°- 3° Dachnelgung
Pultdacher (PD} 3° - 10° Dachneigung
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Fassadengestaltung
Grelle, fluoreszierende und spiegelnde Oberflachen sind fiir Gebaudefassaden nicht zuldssig

Werbeanlagen und Automaten (§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO)

- Werbeanlagen sind nur an der Stétte der Leistung und nur an der Gebaudefassade, bis zu einer
Gesamtflache von 1,5 m2 zuldssig. Pro Betrieb ist nur eine Werbeanlage zulassig.

- Unzuléssig sind Werbeanlagen mit wechselndem, bewegtem oder laufendem Licht sowie
Booster- und Laserwerbung.

- Freistehende Werbeanlagen sind nicht zulgssig.

- Automaten sind nicht zuldssig.

Satellitenempfangsanlagen (§ 74 Abs. 1 Nr. 4 LBO)

- Satelltenempfangsanlagen sind an Gebaudefassaden nicht zuldssig. Im Dachbereich kinnen sie
ausnahmsweise als Gemeinschaftsanlagen zugelassen werden.

- Je Gebdude ist max. eine Gemeinschaftsanlage zuldssig.

- Satellitenempfangsanlagen missen mind. 0,75 m vom Dachrand eingeriickt werden.

Anforderungen an die Gestaltung und Nutzung der unbebauten Fidchen und Gestaltung und
Héhe von Einfriedigungen (§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO)

Nicht iiberbaubare Grundstiickflichen

Die nicht iberbaubaren privaten Grundstiicksflachen sind mit Ausnahme von Nebenarilagen, wle
Zufahrten, Stellplatzen, Terrassen und ausnahmsweise zuldssigen Fahrradabstellplétzen gértne-
risch zu gestalten. Es sind vorzugsweise einheimische, standortgerechte Laubbdume, Gehdlze
und Stauden zu verwenden,

Einfriedigungen

Als Einfriedigungen entlang offentlicher Verkehrs- und Griinfléchen und zwischen

privaten Grundstiicken sind nur zuldsslg:

- geschnlttene und frelwachsende Hecken bis zu einer Héhe von max. 1,20 m,

- Zaune aus Drahtgeflecht und senkrechter Holzlattung bis zu einer Hghe von
max. 1,20 m,

- sowie deren Kombination untereinander.

Hinweise und Empfehlungen
Bodendenkmale

Sollten im Zuge der BaumaBnahmen archéologische Fundstellen (z. B. Mauem, Gruben, Brand-
schichten 0.d.) angeschnitten oder Funde gemacht werden (z. B. Scherben, Metallteile, Knachen)
ist die Denkmalpflege unverzliglich zu benachrichtigen. Auf § 20 DSchG wird varwiesen.

Bodenschutz/ Altlasten

- Auf der Filicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bodenschutzgesetzes, Insbesondere § 4
wird hingewiesen (§ 4 BodSchG BW).

- Das Bebauungsplangebiet erstreckt sich Uiber bisher gewerblich genutzte Hachen. Es ist nicht

auszuschlieBen, dass in elnzelnen Bereichen bal Eingriffen In den Untergrund Aushubmaterial
anfallt, dass nicht uneingeschrankt verwertet werden kann. Soilten bei Erdarbeiten aufféllige

Bodenveranderungen oder geruchliche Auffélligkeiten festgestellt werden, muss der Aushub
gutachterlich (berpriift und fachgerecht entsorgt werden.
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- Bodenaushub, der auf dem Gelénde anfallt, kann bis zu dem Zuordnungswert fir eingeschrank-
ten offenen Einbau nach den , Anforderungen an die stoffliche Verwertung von minerallschen
Abfallen” der Landerarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) wieder auf dem Gelande eingebaut wer-
den. Dabei sind die Regelungen beziiglich der hydrogeologischen Verhéltnisse zu beachten.

Der Untergrund des Bebauungsplangebietes wird von den oberen Schichten des Gipskeupers
gebildet. Bisherige Erkundungen des Untergrunds ergaben keine Hinweise auf Grundwasserlei-
ter. Giinstige hydrogeclogische Verhaltnisse sind anzunehmen, wenn &értliche Grundwasserleiter
von einer flachigen Deckschicht aus Tonen, Schiuffen oder Lehmen mit einer Machtigkeit von
mindestens 2,00 m Uberlagert werden, Die hydrogeclogischen Verhaltnisse sind durch Bau-
grunderkundungen nachzuweisen, die Verwertung des Bodenaushubs ist mit der Unteren Bo-
denschutzbehorde abzustimmen.

Grundwasserschutz

- Das Anlegen von Sicherheitsdranagen zur Ableltung von Grundwasser flir den Schutz der Ge-
bdude ist nicht gestattet.

- Wird bei Bauarbeiten unvorherzusehendes Grundwasser erschlossen, so ist dies gem. § 37 Abs.
4 Wassergesetz dem Landratsamt Tiibingen als Untere Wasserbehérde unverzlglich anzuzei-
gen; die Bauarbeiten sind bis zu einer Entscheidung des Landratsamts einzustellen.

- Sind im Rahmen von Bauvorhaben von vormherein MaBnahmen geplant, die in das
Grundwasser eingreifen, so st rechtzeitig vor deren Durchfiihrung mit dem Landratsamt Tibin-
gen als Untere Wasserbehorde Verbindung aufzunehmen.

Moglicherweise wird eine wasserrechtliche Erlaubnis fir die geplanten MaBrahmen erforderlich sein.

Nutzung der Sonnenernergie

- Solaranlagen {Sonnenkollektoren, Photoveltaikanlagen und Solarthermie) sind im Plangeblet all-
gemein zu empfehlen und auf den Dachflachen der festgesetzten Dachformen zuldssig. Die So-
laranlagen dirfen die max. H8he der baulichen Anfagen um 1,20 m (berschreiten (siehe A 2.2).

Energetische Standards

- Im Plangebiet wird fiir die Neubebauung der KPW 60 Standard empfohlen. Dieser Standard
wird durch die Forderrichtlinien der Kreditanstalt fiir Wiederaufbau definiert. Der Prim&rener-
giebedarf eines Gebaudes wird dabei auf 60 kWh/(m2a) nach EnEV begrenzt. Zugleich darf
der Transmissionskoeffiziant der warmelbertragenden Hiillflache (HT”) nur 70 % des Werts
nach EnEV erreichen. Teilweise regenerative Varsorgung ist zum Erreichen der Anforderungen
hilfreich, zum Teil sogar notwendig.

Qualifizierter Freiflachengestaltungsplan

Fiir die Baugrundst{icke soll mit dem Bauantrag ein qualifizierter Freiflachengestaltungsplan vor-
gelegt werden, welcher zur Gestaltung und Begriinung der Freiflichen detalllierte Aussagen trifft,
mindestens jedoch die Einhaltung der fiir das jeweilige Grundstiick geltenden griinordnerischen
Festsatzungen nachweist:

- Lage der Griinflachen

- Art der Bepflanzung

- Lage und Art der Einfriedigungen

- Topographie/ Geldndemodellierungen

- Uberdackung der unterirdischen Gebaudeteile
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VERFAHRENSVERMERKE

flir B-Plan und ortliche Bauvorschriften

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS

Der Gemeinderat der Universitédtsstadt Tlbingen hat am 20.02.2006 beschlossen, den Bebauungsplan
nach § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) aufzustellen und eine friihzeitige Beteiligung der
Offentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGE durchzufiihren. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 22.06.2006
ortsiiblich bekanntgemacht.

FRUHZEITIGE BETEILIGUNG DER OFFENTLICHKELT

Die friihzeitige Beteiligung der Gffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte im Rahmen ainer
Informationsveranstaltung am 29.06.2006 und anschlieBender Planauflage in der Zeit vom 26.06.2006
bis 14.07.2006. Dabei wurde Gelegenhelt zur AuBerung und Erérierung der Planung gegeben.

BETEILIGUNG DER BEHORDEN UND SONSTIGEN TRAGER OFFENTLICHER BELANGE
Die Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange wurden nach § 4 Abs. 1 BauGB bei der
Aufstellung des Bebauungsplanes am 19.07.2006 beteiligt.

AUSLEGUNGSBESCHLUSS
Der Bebauungsplan und die értlichen Bauvorschriften wurden am 12.03.2007 als Entwurf gebilligt.
Glelchzeitig wurde die &ffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

OFFENTLICHE AUSLEGUNG

Der Bebauungsplanentwurf mit Begriindung und den wesentlichen, bereits vorliegenden
umweltbezogenen Stellungnahmen einschlieBlich der Grilichen Bauvorschriften wurden nach § 3 Abs.

2 BauGB nach vorheriger ortsiiblicher Bekanntrnachung am 29.03.2007 in der Fassung vom 12.02.2007
von 09.04.2007 bis einschliedlich 11.05.2007 &ffentlich ausgelegt.

BETEILIGUNG DER BEHORDEN UND SONSTIGEN TRAGER OFFENLTICHER BELANGE
Die Behérden und senstigen Tréger offentlicher Belange wurden nach § 4 Abs. 2 BauGB bei der
Aufstellung des Bebauungsplanes am 19.03.2007 beteiligt.

BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHMEN

Die im Zuge der &ffentlichen Auslegung des geanderten Bebauungsplanentwurfes und des
Satzungsentwurfes Uber die drtlichen Bauvorschriften vorgetragenen Stellungnabimen wurden Im
Gemeinderat der Universitdtsstadt Tiibingen am 02.07.2007 behandelt,

SATZUNGSBESCHLUSS

Der Gemeinderat der Universitdtsstadt TUbingen hat am 02.07.2007 den Bebauungsplan nach §10
BauGB und § 4 Gemeindeordnung (GemO) als Satzung beschlossen. Mabgebend sind der Bebauungsplan
mit Textlichen Festsetzungen, Begriindung, Umweltbericht und Grinordnungsplan in der

Fassung vom 12.02.2007.

Der Gemelnderat der Universitatsstadt TUbingen hat am 02.07.2007 die &rtlichen Bauvorschriften in

der Fassung vom 12.07.2007 nach § 74 Landesbauordnung Baden-Wlrttemberg (LBO) und § 4 GemO
als Satzung beschlossen.

Die erdnungsgemaBe Durchfiihrung der o.g. Verfahrensschritte wird bestatigt:
Titbingen, den 19.07.2007 Biirgermeisteramt
in Vertretung

Schreiber
Baubirgermeisterin

Blrgermeisteramt
in Vertretung

Schreiber
Baubiirgermeisterin

Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes und der Satzungsbeschiuss liber die értlichen
Bauvorschriften wurden nach § 10 Abs. 3 BauGB am 21.07.2007 ortsiiblich bekanntgemacht. Mit dieser
Bekanrtmachung wurden der Bebauungsplan und die drtlichen Bauvorschriften rechtsverbindlich.

Tiibingen, 23.07.2007 Stadtplanungsamt
e /]
¥
{' ! ;?( \/:/ ! Angela Weiskopf
f 1 e G Stellv. Lelterin des Stadtplanungsamtes
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Die 6r‘tlichen’ﬂauvoﬁschriften wurden parallel zum Bebauungsplan aufgestellt.



Die Ubereinstimmung der Planunterlage mit dem Liegenschaftskataster im
Sinne van § 1 Abs. 2 Planzeichenverordnung (PlanZVQ) wird bescheinigt:

Tibingen,19.07.2007

/Stadtvermessungsrat




Tubinger HOohen

Bei den Hohenangaben im zeichnerischen
Teil des Bebauungsplans handelt es sich
um Angaben im Tldbinger HOhensystem.




