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= S R g f /A \ < R —— Fundbergung ist einzuréumen (§ 20 Denkmalschutzgesetz Baden-Wirttemberg — DSChG). VERFAHRENSVERMERKE
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AN X ‘ i : p Zewhenerklarung A T T DL T = Die im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans ausgewiesene &ffentliche Griinfldche hat die Zweckbe- 3.  Bodenschutz fur B-Plan und Grtliche Bauvorschriften
)13 : | , f stimmung Naherholung in extersiver Nutzung. Sie ist entsprechend dem Pflanzgebot in Nr. 8 zu ent-
& & : . : Festsetzungen i Mcha ! ST TR e— wickeln, Bei der Planung und Durchfilhrung der BaumaBnahmen sind die Belange des Bodenschutzes (nach § 1 AUFSTELLUNGSBESCHLUSS
| NS & SR y / o d Schallleistungspegel JF5A [dB{A)/m?| BodSchG) zu beriicksichtigen, insbesondere ist auf einen sparsamen und schonenden Umgang mit Der Gemeinderat der Universitdtsstadt Tubingen hat am 27.04.2015 beschlossen, den Bebauungsplan
A = i : : : tags nachts 6. Flichen oder MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, dem Bode chten (V rm;m Verdichtung, Sicherung des Oberbodens). Bodenversiegelun- «Technologiepark Obere Viehweide™ mit értlichen Bauvorschriften nach § 1 Abs. 3 Baugesetzbuch
== ; Fy Sﬂ'ndergEt“Et mit der ZWECkbEStlmmUng TF1 6771 6 41 Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB, § 9 Abs. 1 a BauGB) paci . g ng, i ' i (BauGB) und § 2 Abs. 1 BauGB aufzustellen und ein friihzeitiges Beteiligungsverfahren nach § 3 Abs. 1
. o _ Wissenschafts_ Lll'td Technulogiepark ' ¥ gen sind auf das notwendige MaB zu begrenzen (51a (2) BEI.I'EB}DEI' anfallenda Erdaushub aus der BauGE und § 4 Abs. 1 EauGB durchzufiitren. Der Aufsteliungsbeschliuss und das frilhzeitige
£ ) TF2 8.7%0 50 35 . . ErschlieBungsmaBnahme wie auch von den einzelnen Baugrundstiicken ist getrennt nach Ober- und Beteiligungsverfahren fiir die Offentlichkeit wurden am 02.05.2015 ortsiiblich bekanntgemactt.
_ - \ 2 : (1)  Die Grunlandstandorte im siiddstlichen Galtungsbereich sind zu extensivieren und zu artenrei- Unterboden zu lagern und méglichst zuf den Baugrundstlicken wieder zu verwenden.
2 : e W Nutzu I'IQSSEhEHGI'IE Fiir die im Plan dargesteliten Richtungssektoren A bis C erhéhen sich die immissionswirksa- chen Fettwiesen zu entwickeln. Eine Mahd ist zweimal pro Jahr durchzufihren. Auf ca. der Biden im Bereich de- Nebenfidchen, die baubedingt beeintrachtigt wercen, sind nach Beandigung der FRUHZEITIGE BETEILIGUNG DER OFFENTLICHKEIT
—— |- =S 0 \ ) 7 Baugebiet max.Grundfachenzahl men, fldchenbezogenen Schallleistungspegel IFSPI der Teilfiichen um folgende Zusatzkontin- Halfte der Fidche soll der erste Mahddurchgang nicht vor dem 15. Juni erfolgen, auf der ver- BaumaBnahme fachgerecht wiederherzustellen, Ggf. ist eine Tiefenlockerung des Bodens vorzuneh- Die frihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte im Rahmen eine-
= Ik o) = b - gente TFSPo. i bleibenden bzw. anderen Halfte erfolgt de erste Mahd erst ab Mitte Juli. Die Flachen wech- men. Planauflage in der Zeit vom 04.05.2015 Lis einschlieBlich 15.05.2015. Dabel wurde Gelegenheit zur
—S—0 5 10 15 20 25 30 = : max. Gebaudehdhe Geschossflachenzahl seln sich mit den unterschiedlichen Mahdzeitpunkten jahrlich ab. Das Schnittgut ist abzufah- AuBerung und Erbrterung der Planung gegeben.
| 3 T i o g
( O)) 1. | S . Zusatzkontingente IFSPzus,k,| 10r die Richtungssektoren k tags und nachts, b
e N B B B | N TRINA Dachiom Dachneigung (2)  Das arfallende Niederschiagswasser ist auf dem Grundstiick zuriickzuhalten und gedrosselt in gyt “"ﬁﬁf‘:" g m.:;“ ﬁm‘“}fg&:&”‘“
) AR Zusatziontingent IS, [4B] tags und nachts den 6Fentlichen Regenwasserkanal im Nordring einzuleiten. Das anfallende Niederschiagswas- 4. Geotechnik prghbpienbd ekl ol Rk il ol b
=78, R \ Baugrenze im Richtungssektor ; 28.04.2015 fruhzeitig am Verfahren beteligt und mit einer Frist bis 29.05.2015 zur Abgabe einer
= iR > ser von Hof-, Umfahrungs-, und Parkierungsfldchen ist vor Einleitung in den &ffentlichen Re- Stellungnahme aufgefordert.
L LB / bt 2 l £ genwasserkanal im Nordring durch Vorschaltung einer geeigneten Regenwasserbehandiung Der natlrliche Untergrund wird unter enem humosen Oberboden und unterlokal vorhandenen kiinstii-
_— AN = p . L 0 * 9 auf dem eigenen Grundstiick (z. B. Regenkldrbecken) zu rainigen. chen Auffillungen sowie geringmachtigem Verwitterungsiehm von den Schichten des unteren Schwar- AUSLEGUNGSBESCHLUSS
\ ' ) = o) Offentliche Verkehrsfléache TF2 0 10 zen Jura (Lias o 12) aufgebaut, die tiefgriindig verwitter: sind. Der Bebauungsplan , Technologiepark Obere Viehweide" wurde geteilt. Der Sebauungsplan
: . o Die gedrosselte Ableitung des Niederschlagswassers kann z. B. erfolgen durch: «Technologiepark Obere Viehweide - Teil 1" und die drtlichen Bauvorschriften in der Fassung vom
=) $dlss @ e Bl da e i Wi e i Die anstehenden Gesteine nelgen tellweise zu Rutschuncen. Mit einem oberflichennahen ssisonalen 30.07.2015 wurden im Ausschuss fir Planung, Verkehr und Stadtentwicklung des Gemeinderats der
= N Priifung 9 N enbenge s o - eine oberirdische Retention Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen (bei Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen Unxrﬂtﬁtsstaﬁt Ti:ib:'lbien am ZE‘WQTE als lE_rI!thf l?;-himgl-:':‘. r(;lae;ch:ziﬂg wurde d;ﬁmzlm
) ) — \ - eine unterirdische Retention Verwitterungsbodens ist zu rechnen. Sollte eine Versickerung der anfallenden Oberflachenwisser ge- Ausiegung nach § 3 Abs. 2 BauGB und die Beteiligung der Be und sonstigen i
: RS o I wdoerwbed I T O Verkehrsberuhigter Bereich SSRGS, 0L Hewvioa . Aldingan e UG PR ADGDTEE 06 ! Sing Facisacioagesnung, The Fischeict oy Sind Sk nom Hiocspesenta e plart bzw. wasserwirtschaftich zulssig sein, wird auf das Arbeitsbiatt DWA-A 138 (2005) verwiesen PRNERIMIES DR AL AR
- o | ' = DIN 45691: 2006-12 ergeben sich zum eiren aufgrund der Erhdhung der Emissionskontingen- i v :m,egefa” R e TS mww'mn o et feresiive s OFFENTLICHE AUSLEGUNG
-' te fir einzelne Richtungssektoren; zum anderen daraus, dass die Ausbreituncsrechnung vor- (3)  Auf allen gering belasteten Verkehrsflachen (z.B. Zugénge, Aufenthaltsfiachen) sind wasser- fohien. n der Gefanr Verschi ng der Baugru nschaften sollte von einer Versi- Der Entwurf des Bebauungsplanes und der Entwurf der értlichen Bauvorschriften in der Fassung vom
) Noss | flegend nach der DIN ISO 9613-2, Entwurf Ausgabe September 1997, durchzJfilhren ist. durchlassige Beldge wie z. B. Porenbetonpflaster, Pflaster mit Drénfuge, Rasenpflasterbelag zu ckerung Abstand genommen werden. Bef etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weieren Pla- 30.07.2015 wurden mit Begriindung in der Fassung vom 30.07.2015 und Umweltbericht in der
_ | ) l = i " " . i verwenden. nungen oder von Bauarbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahi Fassung vom 29.07.2015 und den wesertlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen
Offentliche Grunflache mit der Zweckbestlmmung Berad gt und Tragfihigkeit des Griindungshorizentes, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung) werden Stellungnahmen (Entwésserungskonzept, Bodengutachten, Chemische Analytik zum Bodengutachten,
- . . (4)  Dacheindeckungen aus den unbeschichteten Metallen Kupfer, Zink, Blei und deren Legierun- objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemab DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates Klimauntersuchung, Elektromagnetische Untersuchung Umspannwerk, Lufthygienische Stellungnahme
l Nahef’hﬂlung Im Genehmigungsverfahren ist zur Priifung der Einhaltung der festgesetzten immissionswirk- gen sind unzulissig. Ingenieurbiiro empfohlen. zum BHKW, Verkehrsurtersuchung, Larmgutachten, Umweltbericht, umweltbezogene Stellungnahmen
\ samen, flachenbezogenen Schallleistungspegel der Beurtellungspegel Lr,§ nach TA Larm zu von den Behorden) nach § 3 Abs. 2 BauGB nach vorheriger ortsiiblicher Bekanntmachung am
6964 ! . . " ermitten. Dabei darf das zuldssige Immissionskontingent LIK,i,j am jeweiligen Immissionsort j 5.  Altlasten 10.10.2015 von 19.10.2015 bis einschlieBlich 20.11,2015 dffentlich ausgelegt.
:_ . T Umgrenzung von Flachen flir MaBnahmen nicht Gberschritten werden. Dies ist der Fzll, wenn folgende Bedingung erflllt wird: % ::rk.;:;umn zum Schutz vor schidlichen Umwelteinwirkungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24
H H i LysL (1) u Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes fiegen keine Entragungen im Aliasterverdachtsfiachenka- BETEILIGUNG DER BEHORDEN UND SONSTIGEN TRAGER OFFENTLICHER BELANGE
= SR gsbe gsp! egen ntragungen
rorrd mit: O TRraO e i e 01.10.2015 am Verfahren betgiligt und mit einer Frist bis 20.11.2015 zur Abgabe einer Stellungnahme
< von Natur und Landschaft Tabelle 8 der DIN 4109 die Larmpegelbereiche 111 (61-65 dB(A)) und IV (66 — 70 dB(A)) fest- kb 11,
= I P Lo Beurteilungspegel nach TA Lédm in dB(A), gesetzt. Bel Bauvorhaben in unmittelbarer Nahe zum rdumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes wur- ufge
6966 . A { SO I Ly Immissionskontingent einer Teilfidche 7am Immissionsort den geogen erhiihte Konzentrationen an Arsen im Boderaushub vorgefunden. FUr die Welterentwick- BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHMEN
\ Horemer 2\ | Pflanzgebot flr Baume (PF1 & PF2) (2)  Innerhalb der gekennzechneten Bereiche sind gema DIN 4109 ,Schallschutz im Hochbau", oy chs = Qek FATIgAR e S K CmaF AN OOERN KCHQES . Dhag Py e e pite Die zum Entwurf des Bebauungsplanes und zum Entwurf der drtiichen Bauvorschriften eingegangenen
Pl . . o XK Ausgabe November 1989", Tabelle 8 folgande resultierende Schallddmm-MaBe der Gesamt- zeigt, dass auch im Bebauungsplangebiet in den anstehenden Verwitterungsboden mit geogenen Hin- Stellungnahmen nach § 3 Abs .2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB wurden im Gemeinderat der
e \ o~ W% GH m ax Sind einem Vorhaben mehrere Teilflachen oder Teile von Teilflachen zuzuordnen, gilt statt AuBenfidche (erf. R'w,res) einzuhalten, sofern in den geplanten Geb4uden schutzbediirftige tergundbelastungen gerechnet werden muss. Es ist nicht auszuschliefien, dass der Aushub fiachig Universititsstadt Tiibingen am 15.02.2016 behandeit.
I .'-‘--f ""._ o . Gleichung (1): Aufenthaltsrdume (Biirordume, Unterrichtsriiume o. A.) vorgesehen werden: oder punktuell Auffallgkeiten aufweisen kann. Das Aushubmaterial ist zu beproben sowie zu analysie-
TN e 499 10 - mme[m” s ren und entsprechend des Ergebnisses zu verwerten, Die Mehrkosten sind vom Bauherrn zu tragen. SATZUNGSBESCHLUSS — —— —_—
Ep ' - ! T = ;5T " : Der Gemeinderat der Universitatsstadt Tubingen am 15.02.201 uungsplan nach § 1
X =" A\ Erhaltungsgebot fur Baume * HmRGERRA I ([ SSORUCIRNEA . | | RSN &  Asmenschot BauGE und § 4 Gemeindeordnung (Gemo0) als Satzung beschlossen. MaBgebend sind der
‘ Lt AN Tellfidcnen E”'EE: {ESWrmn'; T ESRIN G e L ; Birordume erf. R'w,res 2 35 dB(A), Bazeitbeschrinkund: 30.07.2015/03.12.2015/19.01.2016 sowiz der Umweltbericht in der Fassung vom
\ S i . . . ) tzrecht! erbotstatbestiin notwend 29.07.2015/03.12.2015.
I P R . A ssseess, Umgrenzung von Flachen mit BII"IdI.II'lgEI"‘I Larmpegelbereich 1T Unterrichtsraume | erf. R'w,res > 35 dB(A) 2UF VETDRKING oonycil sl e i e PcEITgEn I S Der Gemeinderat der Universititsstadt Tibingen hat am 15.02.2016 die értiichen Bauvorschrften in
AT N e . H = . e .k feldfreimachungen sowie der Abriss der Gebaude der ehemaligen Bundesforschungsanstait prinzipiell
s A = H und flr die Erha|tung von Baumen,Strauchern im Zeitra 1. November bis 28, Februar bei F = b der Fassung vom 30.07.2015/03.12.2015/19.01.2016 nach § 74 Landesbauardnung Baden-
6968 ‘ I i Sesscsne ) d Wenn Anlagen oder Betriebe Emissionskontingente von anderen Teilflachen und/oder Teilen Der Nachweis der ausreichenden Schallddmmung kann nach den Verfahren der DIN 4109 MITL NG 3. NOMEITRE ING 20, TRTEIRT: DI, TIUMGENTIDRNRGT BN VOray ; Wiirttemberg (LBO) und § 4 GemO als Satzung beschlossen.
. b N s und sonstigen Bepflanzungen davon in Anspruch nehmen, ist eine erneute Inanspruchnahme dieser Emissionskontingente .Schallschutz im Hochbau®, Ausgabe November 1989", Ausgabe November 1989, oder der E:ﬂm“ wmmfmwmﬁﬁﬁﬁ“ i3 ﬂﬁf Fﬂhmgntﬁ"me _ _
‘ : ' gffentich-rechtiich auszuschlieBen (2. B. durch Baulast oder bffentlich-rechtlichen Vertrag). VDI-Richtlinie 2719 ,Schallddmmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen™ vom Au- DSSEVREIITIRN 1 KIS SR, OIS COSARIETOOR By argeten, Die ordnungsgeméBe Durchfiihrung der o.g. Verfahrensschritte wird bestatigt:
l gust 1987 geflihrt werden, sofern die 0. g. Mindestanforderungen nicht urterschritten wer- Fen umzusiedeln oder- die Quactiore:nach Ausiiug dor: Federmbuee 2 PRI, SCOT IR
‘ = ) - . i ; vorherige Inspektion das Vorkommen von Fledermédusen ausgeschlossen werden kann, kinnen Baume
‘ = EEEmE Grenze des raumlichen Geltungsbereich ' alternativ auch im Oktober gefallt werden.
i (s
s\
_.‘ e - - i (3)  Die Gebdudebreite im SO I Ist aus luftimmissionsschutzfachlichen Griinden beschrénkt. Im Geb&udeabbrucharbeiten kinnen neben den oben genannten Zeiten auch wahrend der Aktivitdtspha-
‘ T —eeeoeee Abgrenzung unterschiedlicher Gerausch - (3)  Berecrmung der Immissionskontingente Zuge des Baugenehmigungsverfahrens zum Einzelvorhaben muss die vertrigliche Geb&ude- se der Fledermause erfolgen, jedoch ist in diesen Monaten generell eine vorherige Inspekticn der Tiibingen, den 15.02.2016
= kontingente Das zuléssige Immissionskontingent Ly, einer Teilflache /am Immissionsart jwird unter Be- breite gutachterfich ermittelt werden, weiche sicherstellt, dass durch das Einzelbauvorhaben OGRS SICMIEARYE VOIS ! W SRS S ORENOG I8 Sopi ey Uy SR, e S
‘ 5 1 riicksichtigung eines Dmm.mpﬂ;mmam Al nach DIN 1SO 9613-2, Entwurf Ausca- keine tetrieblichen Einschrénkungen flr das im Norden angrenzenden Blockheizkraftwerks entsprechende MaBnahmen zur Bergurg und Umsiediung eventuell mﬁeﬁ T:’F'E ein {beispiels-
2 Bez i T i . beiten am entgegengesetzten Auszug
7] ugspunkl: im GauB-Kruger Koordinatensystem be September 1997 wie folgt berechnet: (Waldhauser StraBe 100) erfolgen. ﬁ:;r;%;h v:'ze?mn der Abrissa am en Gebaudeteil ein der
ra ; . — = +
- x= 3504127 m Lty = Lwws + AL, 3 8. Pflanzgebote (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)
y= 5378084 m e
i Immissionskontingent einer Teilfische /am Immissionsort j (1) Andenim zelchnerisdm&;l’ el des Be:bauungsplar::a mit P’E;?Ekennzelchnetef: Stellen :iﬂdlﬁ Im Bereich des Feldgzhélzes entlang des Nordrings und des sich anschlieenden Feldgehdizbestandes T
| . standortgerechte, heimische, hochstammige Laubbaume (Mindeststammumfang von 14 - entlang der Ostgrenzz des Geltungsbereiches sind insgesamt finf Nisthilfen fiir Vége! und fiinf Quar- L
Richtu ngssekl:oren Luuns :ulmal?.:;b.:n Gerar:iﬁ::gﬁ; ELNgepeg:t e von der Telliche:f cm) zu pflanzen und zu erhalten. Abgehende B&ume sind zu ersetzen. Es werden folgende Ar- tierhilfen fir Fledermause zu installieren. Sie sind als vorgezogene AusgleichsmaBnahme herzustelien, Tibingen, den 15.02.2016
bgestre ' ten empfohlen: so dass sie ab Anfang Marz genutzt werden kdnnen.
C A - "A, 0° / 103°" AL DampfungsmaB fiir die 500 Hz-Oktave fiir die Teilfldche /zur
Berechnung des Immissionskontingents am Immissionsort /. Pflanzliste 1 Feld-Ahorn Acer campestre Beleuchtung
¥ i = - "B, 103°/200°" Die Unterteilung der Telfiéiche /in ausreichend Kleine Fléchenelemente erfolgt dabei nach :Hh;lmﬂs:he :;m """Ia Auf den angrenzenden Fliichen zum Feldgehélz entlang des Nordrings ist zum Schutz der Flederméuse
x / N A .. [ ] = = B dem in DIN 45691: 2005-12, Abschnitt 4.5 beschriebenen Verfahren. 09 Aus avium die Beleuchtung so anzuardnen, dass im Bereich des Feldgehdizes kein Streulicht falit. Fur StraBen-,
v - =} = ] = . = "C, 200° ]350411" (2)  Andenim zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes mit P2 gekennzeichneten Stellen sind Auﬂenanlagen-‘und Gebaudebeleuchtung sind Lampen mit insektenschonender Bauweise und nicht
@) ) ! - Ny Berechnung der Schallleistungspegel in Gleichung (3) standortgerechte hochstimmige Laubb&ume (Mindeststammumfang von 18 - 20 cm) zu pflan- anlockendem Lichtspektrum (warmweie LED-Leuchten, 3000 Kelvin) zu verwenden.
4 / - = B . . : s Aus der lligen FlachengréBe und den immissionswirksamen, flachenbezogenen Schallleis- zen. Abgehende Baume sind zu ersetzen. Von den festgesetzten Standorten kann aus techni- INKRAFTTRETEN ) _ _
T | ( 1 03 o % §) Die Richtung 0° weist dabei nach Norden it 0 thn Pt el ks ermechiy i Wbassonbi e s et schen Grinden (z.B. Letungen, Zufahrten) in der Lage abgewichen werden. Es werden fol- % SehoRpinsmom Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes und der Satzungsbeschiuss (ber die Brtlichen
| / 4 : Arten : Bauvarschriften wurden nach § 10 Abs.  BauGB am 20.02.2016 ortsiblich sekanntgemacht. Mit
'| ‘~ und 90° nach Osten. gemaB folgendern Zusammenhang: gende ompration Die Pflanzqualititen der Gehéize missen den ,Giitebestimmungen fir Baumschulen® nach FLL Richtii- dieser Bekanntmachung wurden der Bebauungsplan und die értlichen Bauvorschriften
2 nien und der DIN 18916 entsprechen. rechtsverbindlich.
: J % e T £ I el ol ]
7 ‘ : s Robinie Robinia pseudoacatia Bel Baumpflanzunger in Belagsfidichen sind Baumscheiban mit einer offeren Bodenfidche von mindes- Tibingen, 22.02.2016 Fachbereich Planen
" ' ‘ Larmpegelbereiche nach Tab.8 der DIN 4109 mit: tens 12 m2 herzustellen. Ausnahmsweise sind kleinere Eaumscheiben moglich, wenn ein Mindestvo- Entwickeln Liegenschaften
: : W I der Pflanzgrube von 12 m3 durchwurzelbarem Bodensubstrat geméaB FLL-Richtlinie zur Verfi- —
x| ff ) ‘ Ly, maximaler A-bewerteter Schallleistungspegel der von der Tellflache / ::-:gu;fltllrd. Die Baumgquartiere sind vor Uberfahran durch smug:m Aufkantung zu schiitzen. 2 G((.-QM
< ‘ 7/ _ abgestrahitan Gergusche in dB(A), 9.  Pflanzerhaltungsgebote (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB) Baume in befahrbaren Fléchen oder in sonstigen stark frequentierten Berelchen sind mit einem Bartors S Lt
ST AR C Ay Lﬁrmpegelber eich III IFSA immissionswirksamer, flachenbezogener Schallleistungspegel cer Stammschutz zu verszhen.
i = ) N ‘ A Teilflache /in dB(A)/m?, D:‘LT m"m T;l;des Bebaum:lfplanes mﬁm;@"ﬁgmﬁﬁﬁzlg Die trlichen Bauvorschriften wurden parallel zum Bebauungsplan aufgesteltt.
A s - zbestan e der entsprechend gekennzeichn um zu ;
) _ ‘ IFSPasw)  Zusazkontingent Rir den Richtungsseklor & zum immissionswirksamen Adchenbe- Eélli!lulzlh.ﬂsvs sind die Bereiche gemaB DIN 18920 "Schutz von Baumen, Pflanzenbestanden und Vegeta- i Baumpﬁanzunge:- nifabipdivtasaiunihiaimpmiataiubsi
- — B _ z0genen Schallleistungspegel der Teilfische /in dB, et T i s Entsorgungsanlagen™ der Forschungsgesellschaft fir StraBen- und Verkelrswesen, Ausgabe 1989 zu
| = = ‘ Larmpegelbereich IV Ayvackimaieg xu schutoey beachten
M | 5 FlachengriBe der Teilfidche /in m2,
‘ 5 Bezugsfiache 1 m2. IL BRTLICHE BA N B. Externe KompensationsmaBnahme
N bende Kompensationsbedar | Euro wird durch OkokontomaBnah-
| Oy | i Berechnung des DampfungsmaBes in Gleichung (3) Aufgrund § 74 der Lancesbauordnung (L30) fr Baden-Wirttemberg i, d. F. vom 05.03.2010 Dt Sorponevilfchal & T g Nos S ORI et ST
1)) o \ Nachrichtlich (GBI, S. 358, ber. S. 416), zuletzt gedndert am 11.11.2014 (GBI, 5.501) I. V. mit § 4 der Ge- e - o fueseher;
Bie Batechiuireg des: Dampfungsmiis erfolgr nach DIN IS0 96132, Entwiet Ausqabe Sop- meindzordnung fir Baden-Wirttemberg (GemoO) i. d. F. vom 24.07.2000 (GBI, 5. 581, ber. 5. - Goldersbach / Ammer: Umbau Absturzbauwerk Goldersbachmiindung (ca. 48.000 €)
l tember 1997, fir die Mittenfrequenz von 500 Hz nach folgender Beziehung: 698), zuletzt geandert am 16.04,2013 (GBI. S. 55) werden folgende drtiiche Bauvorschriften (Umsetzung bereits erfolgt) uh N
\ ; = i _ " - Steinlach: Renaturie des Steinlachweh uf Hihe des Mihlbachauslasses {(Umbau zur Rau-
/] 77,4, vorh. Deckenhdhe in Achse AL = Dey = Ay = Aumi) ~Agri = Aoarsj = et (s) R S SR D e e oo
i l 2 mit: 1.  Dachgestaitung - Arbach; Renaturierung eines welteren Abschnitts Rittweg bis MUhiweg, Entfernen der verdolung
[ i 2 im Mindungsbereich zugunsten einer Furt. (ca. 67,500 €)
% l ; gung. terjesingen und Wurmiingen. (ca. 70.000 €)
7 . =0 Richtwirkurgskorrektur in dB,
LLLT]  Béschung o T— 2, Fassadengestaitung Es handelt sich mit Ausnahme der erstzn MaBnahme um geplante MaBnahmen und daher um Kosten-
y A ie Dampfung aufgrund geometrischer Au ng in schatzungen. Sollten im Rahmen der Umsetzung geringere Kosten anfallen, wird eine weitere MaB-
4 s rojektierte Grundstiicksarenze A die Dampfung aufgrund von Luftabsorption in dB, (1) Grale; Mot € und spiegeince hen an GebBudefzasacien sind unzulislg, nahme zum vollstandigen Ausgleich des Defizites herangezogen. Sofern einzelne Kompensationsmalf-
o proj g die. D& d des Boda in dB (2) Technische Einrichtungen (z.B. auBen sichtbare Kaminrohre, etc.) sind an GebdudeavBenfas- nahmen nicht durchgefiihrt werden kdnnen, sind diese von der Stadt durch gleichartige und gleich-
| i mpfng suhr DA RTES saden, die der Bffentlichen Verkehrsfliche zugewandt sind, nicht zuldissig. wertige MaBnahmen zu ersetzen,
( Ao die Dampfung aufgrund von Abschirmung in dB,
ktur in dB. (3) Samtliche AuBenfenster sind mit durchsichtigem Glas auszufiihren. Spiegelglas und das grofl-
5 l Gy (OEMERORIRCE NoTemiing fldchice Abkleben von Glasflachen mittels Folien .. mit einem Beklebungsanteil Gber 20 %
Q sy
m 4 ; “, L1
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8 l ' ';.-:-‘"'-” / - A k W—— Mit dem unter Anwendung obiger Formelbeziehungen ermittelten Schallleistungspege! und der Fensterflédche ist urzulassig.
f:g . N / Lt & J dem vorstehend beschriebenen Dampfungsmal wird nach den Vorgaben der DIN ISO 9613-2, 9. Lufthygiene
:’: _ l - -~ 8 .4 (LTSS TEXTLICHE FESTSETZUNGEN Entwurf Ausgabe September 1997, das zuldssige Immissionskontingent 4, unter Beachtung 3. Nebenanlagen Tiibi a
o _ SN g i [,/ ] . folgender Randbedingungen berechnet. " Im Norden zum raumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes befincet sich ein Blockheizkraft- g
—E)"/ = . . 45 Y, /% / J A RN T T TR Nebenanlagen in Form von iiberdeckten baulichen Anlagen sind mit Flachdach auszugestalten. ek (Waldnisuser Sthaie 100), Die bestehends Scharnstaiianiags weisk risch Angaien g immiss Universitatsstadt
7036/5 e 3 l ~ : ; A [/ H{x ; evd i Mit Rechiskraft des Bebaungsplanes , Technologiepark Obere Viehweide - Teil1* werden folgende 500 Hz " T onsschutzrechtlichen Genehmigung aus dem Jahr 21‘1{3 eine Bauhﬁ!'ne von ca. 2Zm Dbe_r (‘..arurd auf,
1 ~ / S HE ﬂ : . IS I. o .1 Bebauurgsplane/ Ortsbaunlne und drtiiche Bauvorschriften lberlagert und in dessen Geltungsbereich Die Richtwirkungskorrektur der Tellfischen 0k, wird mit —— chtigt. ;E erfnrﬂergil;e Ableithhe ergab sich auf Basis der iiber den Kamin abzuleitenden Emissionen an
g ‘ ~ el AT NN 141 ] T~ fur unanwendbar erklart: |
-, * 2] i / fbd ittt 1 - =T Die Berechnung des Luftddmpfungskoeffizienten zur Bestimmung von Ay, erfolgt fiir die (1)  Freistehende Werbeanlagen und freistehande Automaten sind unzulassig. Werbeanlagen mit
L1 TR i iy 7 o | @ &
w - / 7 ' ST S U T R A28 = - Ortsbauplan ,Untere Viehweide" Tel IT, Nr. 86, rechtskriftig seit 05.07.1956 Temperatir: van 10.°C0nd dhe: refative: Lufthechion won 70.3%, fluoreszierendem Licht-, Lauf- oder Wechselbildwerbeanlagen und Werbung mittels Laser- ;“E;ﬁ "‘-‘:e mﬂg“ﬁmﬁ“ﬁ“iﬁﬂf‘“rgﬂgd?:':uﬁ:f’“ :‘;‘“E';ﬂ":“ o '*5;2:’“
St ‘ HS TS LLE T bt T T - ,Horemer" Zwischen Waldhauserstr. und Bundesforschungsanstalt, Nr. 221, rechtskréftig seit Fur die Ddmpfung A, aufgrund des Bodeneffektes wird das alternative Verfahren der fre- strahlern sowie Booster (Lichtwerbung am Himmel) sind unzulassig. o e ok B - h? w“*“d“-“' SNy Ra iy ng )
g = ' = : DS IIT N TR SR SAAELLSEN AT 12.08.1964 quenzunabhéngigen Berechnung gemaB Kapitel 7.3.2 der DIN 150 9613-2, Entwurf Ausgabe Blockheizkraftwerks in die ungehinderte Luftstromung sichergestellt ist,
¥ ‘ AL AL, - R it = N = N : T - Ortsbauplan ,Im Gebiet der Waldhauser-5tr.", Nr. 39, rechtskraftig seit 28.11.1931 September 1997, verwendet. (2)  Werbeanlagen auf den Dachem sind unzulassig. - i i VAo COXIY 4180)
/"r ' ~ ¥ b { i 1] SN R R _ RHE - Bebauungsplan mit &rtlichen Bauvorschriften Nr. 449, Obere Viehweide 1, rechtskriftig seit Es Wird 1k freler SchallatisireRtung (ohné die Bericksichtigung sbachinmender Hindermisse) . o _
l [ e o PH T 27.02.2003, aufgehoben durch Urtell vom 24.03.2005 gerechnet, d. h. A, = 0 dB. (3)  Anlagen und Einrichtungen, die dem Anschiag von Plakaten oder anderen werbewirksamen Grundiage ist die DIN 4109: Schallschutz im Hochbau — Anforderungen und Nachweise (November
s —— | THIT 1 | l \ T Produkten dienen, sind unzulassig, 1989, Berichtigung August 1992). Die DIN 4109 wird beim Service-Center Bauen der Universititsstadt
| ! - : o L Tibingen zur Einsich: bereitgehalten.
PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN Schallguellenhhe wird einheitlich fir alle Teilflachen mit 5 m Uber dieser angesetzt, Die Im i ]
~-- == = - ' missionsorthéhe fiir die Berechnung der Immissionskontingente betrégt ebenfalls einheitlich (4)  Pro Betrieb sind zulassig: Bebauungsplan mit ortlichen Bauvorschriften Fachbersich
: zuletzt gesndert am 20.11.2014 (BGBI. 1S, 1748) I. V. m. den §§ 1 ff. der Baunutzungsver- erfoigt fiir ebenes Gelénde. ner maximalen GesemtgriBe von 2,5 % der jeweiligen Fassadenfiache N . Liegenschaften
l ordnung (BauNVO) 1. d. F. vom 23.01.1990 (BGBI. 1 S. 132), auletzt gedndert am 11.06.2013 T —— - drei Fahnen mit je einer Hohe von maximal 7,50 m Die fiir die Gerguschkontingentierung maBgeblichen/relavanten DIN-Vorschriften 45691: 2006-12 Tech nologlepark
¥ A (BGBI. 1S. 1548) werden foigende bauplanungsrechtiiche Festsetzungen getroffen: 0. sowie ISO 9613 2, Entwurf Ausgabe Ssptember 1997 werden beim Service-Center Bauen der Universi- Obere wehweide Te'l 1"
l L)) . | - e e e e titsstadt TUbingen zur Einsicht bereitgehalten. Sie sind im Ubrigen im Beuth-Verlage GmbH, Burggra-
| _ . l 3 ) |' Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 ff. BauNVO, § 11 Abs. 2 2, MaB der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16 ff. BauNVvO) ; fenstraBe 6, 10787 Berlin erschienen und in allen DIN-Normen-Auslegestellen kostenfrei einzusehen, Plan Nr. : 498
. _ Q:=;) : BauNVO) i o
B ‘ . . or (e O () (1)  Das MaB der baulichen Nutzung wird durch die Grundfidchenzahl, die Geschossfiédchenzahl ¥ B e 12,  Nachweis der Immissionskontingente in der Baugenehmigung Tibingen, 29.07.2015/03.12.2015/19.01.2016
NEp) 3, ) g Gebietstyp und die maximal zuldssige Gebaudehtihe (GH max) bestimmt. Die Gebaudehthe wird in m
| =L o)) T ) tiber NN im Tiibinger Hihensystem an : nkt ist der Schnittpunkt von AuBensei- Gl Emmedungsnzum Sisotichen:dbecomuin sod Moy : i di
. ' . . = 4 \ = 1) Der raumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird als Sondergebiet mit der Zweckbe- te at m,geﬂw"s,ﬁ:rm mit Dam:m'lam w nbh;iemunhschluss aul’steig;ﬁe Wand (Attika). Im Zuge der Baugenshmigung eines Vorhabens muss fiir die maBgeblichen Immissim::sute auBerhalb
' / ) stimmung ,Wissenschafts- und Technologlepark™ ausgewiesen. MaBgebend sind die Eintragungen im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes. (2)  Wenn Sicherheitsgriinde es erfordern, kinnen Einfriedungen ausnahmsweise bis zu einer Hi- des rliumichein Geiburgsbereichies vor Bebaungsoatan nachgeyesary verden, Gass die duich das
= | n = \ 5 R okt mate. 3.0,y A iuelasban weiosn Viorhaben verursachtan Beurteilungspegel die verfligbaren Immissionskontingente einhaiten oder un-
VIR : . || . ' { \( @ (2)  Das Sondergebiet ,Wissenschafts- und Technologiepark® dient der Ansiediung von entwick- (2)  ImSOI wird die Geschossfidchenzahl auf 3,0 festgesetzt, = ' terschreiten kiinnen. Die Ermittlung der Beurteilungspegel einer Anlage erfolgt dabei unter Ansatz der
‘*-E ) \ \ | . _ t| lungs-, wissenschafts- und forschungsorientierte Unternehmen, Gewerbebetrieben, Einrich- 6. Solaranlagen zum Zeitpunkt der Genehmigung tatséchlich vorherrschenden Schallausbreitungsverhaltnisse (Ein-
g GH Max b \ . l e $2) tungen und Instituten ausschlieBlich der Branchen Bio- und Lebenswissenschaften (Life- (3)  Die Gebdudebreite im SO I wird aus luftimmissionsschutzfachlichen Grinden beschrankt (sie- rechnung aller Zusatzdampfungen aus Luftabsorption, Boden- und Metecrologieverhaltnissen und
K — 47 . - N \ . . 1' '{"?: d Science), Medizintechnik, Informationstechnologie und dem Universitétskiinikum. he Punkt 7 Abs. 3). Solaranlagen sind nur auf dem Dach oder in die Fassade integriert zuléssig. Abschirmungen sowie Reflexionseinfilisse) entsprechend den geltenden Berechnungs- und Beurtei-
s | e ¥ lungsrichtinien (TA Larm).
- OB = 3 00 ( =" : (4) Die im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes eingetragene maximal zulassige Gebaudehd-
E - O 4 . (3)  Zulassige Nutzungen sind insbesondere: he darf durch betriebsbedingte Aufbauten (z.B. Liiftungsaniagen oder Aufzugstiberfahrten) um 7. Aufschiittungen und Abgrabungen
— 3 ViR = Q) FD DN 0 50 == = i . \ / - Forschungs- und Entwicklungslabore maximal 1,50 m auf 30% der darunter liegenden Grundfiche des Geb&udes tiberschritten
7042/2 (| ©)) 4} (@) ) = e A\ 0 g g~ / - - \ : \ - Forschungseinrichtungen werden, sofern diese Anlagen um mindesiens 1,50 m von der Attika eingerlickt werden. Die Aufschiittungen und Abgrabungen diirfen nur vorgenommen werden, um Anpassungen des Geldndes
7042/1 = __ P ( 4;; = ~ : ., = | \ \ \ - Geschéfts-, Blro- und Verwaltungsgebiude, die dem Wissenschafts- und Technologiepark maximal zulassige Gebaudehthe darf durch Solaranlagen um maximal 1,50 m (berschritten an zulsissige bauliche Anlagen und an den &ffentlichen Verkehrsraum herzustellen,
& AN yier) LN 4 L || dienen werden, sofern diese um mindestens 1,50 m von der Attika eingeriickt werden.
o o o)) NS IR (N ¢ NS £ o 'II : | | Produktionsstitten und Logistikhafe fiir die entwickelten Produkte und Medikamente
o == = AN * = \ JL A G f ' g | Dienstleistungsbetriebe, Liden, Handwerksbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften, die III. HINWEISE/NACHRICHTLICHE UBERNAHMEN
;I S . pod ) = —— S X — 1T } g ] | - - | - - - - - - E - - - - - - - - - \ feweils vorrangig der Grundversorgung des Wissenschafts- und Technologiepark sowie der 3. Uberbaubare und nicht iiberbaubare Grundstiicksfiichen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB,
a = -.,.» __l ; [y ‘u A 1 :I Ij : }:'I.- .‘,‘ '-,!,'j,'.r/.' - I;::_ ; ' h [ | M & . N '-.1 I".IIII angrenzenden Wohngebiete dienen s 23 hum} 1. Tuumar Hthen
3 8 s P = o ~¢ ' \ ) \ \ ' - Parkhduser Die Uberbaubare Grundstiicksfliche wird durch die Festsetzung von Baugrenzen entsprechend dem Bei den angaben Im zeicwnerischen Tell des Bebauungsplanes handelt es sich um Angaben im
-~ o a Ul-Ehrhch_Str 1= < | I [ '| '. zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes bestimmt. Tubinger Hihensystem. Tiibinger Hohen = Hohe tiber NN — 115 mm
) alBBe ( : - | Gersuschkontingentierung
= . = _ . : : g”\"; \ ) | . 26 J.' } schaftskataster im \ 4. Nebenanlagen, Tiefgaragen und Stellpldtze (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, § 12 BauNVO0, 2. Denkmalschutz . 1 g Ful
g <5 ~ ) £ jf‘ -\\ f_:l 1 A | < oy VO] wird bescheinigt: (1) Emissionskontingente 5 14 IIUM}
; “l g - - i I . Py \ : -~
(T - — ; A P | ¥ . . Zuldssig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Gerausche die fur die Teilflachen TF 1 ' Sollten wéhrend der Bauausflihrung/Durchfihrung der MaBnahme, insbesondere bei Erdarbeiten und M
g AL ~ ___1——*‘ | / | und TF 2 nach folgender Tabelle a benen immissionswirksamen, fiichenbezogenen (1) Nebenaniagen, Ga[agen. Uberdachte Steilplitze und berdachte Fahrradabstellaniagen sind Arbeiten im Bereich von Keller, Grindung und Fundamenten Funde (beispielsweise Scherben, Metall-
& (e 6910/11 / - - ] P / TR r naege : nur innerhalb der (iberbaubaren Fléche zuldssig. .
= [ J f \ Schallleistungspegel weder tags (0€:00 bis 22:00 Uhr) noch nachts (22:00 bis 06:00 Uhr) teile, Knochen) und Befunde (z B. Mauern, Gréber, Gruben, Brandschichten) entdeckt werden, ist die Barbara N Aandhieh
1] .| ] uberschreiten: (2)  Zufahrten, Zugénge, Hofflachen, offene Fahrradabstellaniagen und offene Stellplétze sind archaologische Denkmalpflege beim Regierungsprasidium unverziglich zu benachrichtigen. Fund und LSS T wenr
6910/2 ' / | auBerhalb der Uberbaubaren Flache zulassig. Fundstelle sind bis zur sachgerechten Begutachtung, mindestens bis zum Ablauf des 4. Werktags nach Fachbereich
g ’ J' } ﬁ' [ J / \ Anzeige, unverindert im Boden zu belassen. Die Méglichkeit zur fachgerechten Dokumentation und Planen Entwickeln Liegenschaften
& TOEn | . . ——— I —_— —




