


B) Bauordnungsrechtliche Festsetzungen:

)

a) Hauptgebiiude :

b} Garagen:

¢) Nebengebiude

d} Einfriedigungen:

e) CGelindegestaltung:

£f) Ausssnputz und Farbgebung:

Begrindung @

Gesamthohe hidchstens 1,00 m.,

Fir die Stellung und Firstrichtung geltem fur die
Hauptgebiude die Eintrapgungen 1lm Bebauungsplan.

1 Vollgeschoss mit 30° Dachneigung,
Dachform; Satteldach ;
Kniestock: bis zu 50 cm Hbhe zulidssig
Dachaufbeuten: nicht zugelasgsen
Dachdeckung: engohierte Ziepgel

2 Vollgeschogse (E.G, u. 0.G.) mit 30° Dachneigu "
Dachform; Satteldach

Kniestock: nicht zulissig

Dachaufbauten; nicht zugelassen \i
bBachdeckung: sngoblierte Ziegel

Sockelhdhe: in der Mitte des Gebiudes nicht mehy

als 5C cm iitbey dem natiirlichen Gelinde

Garagen sind massiv oder feuerhemmend auszufithren;
Dachform: Sattel- oger Pultdach
Dachneipung: 18 ~ 25 bed Ziepeldeckung

8 - 12° bei Wellasbestzementplatten

Garazgen sind mdglichat als Grenzbauten und gepebencn-
falls im Zusammenhang mit Garagen auf dem Nachbar-
grundstick a2ls eine Einheit innerhalb der bebaubaren
Grundsticksfliche =zu errichten. Bei -Hauptgebiuden

mit 1 Vollgeschoss sollen die Garagen nach Mdéglichkeit
an das Hauptpebiude unter gemeinsamem Dach angebaut
werden,.

Kellergaragen sind nicht zugelassen,

Nebengehiude wie Schuppen und Hleintierstdlle kéanen
bis zu einer Grundfliche von 8 gm ausnahmsweise inper-—
halb der bebaubaren Grundstiickesfliche zugelassen werder
Die Nebengebiude sollten moglicherweise ais viick-~
wirtigen Anbau an die Garagen in gleichey Bauart,
Dachfliche und Dachdeckung wie die Garage erstelit
werden. Garagen und Nebengebiude sind im Zusamnenhang
mit der Plaming der Hauptgebiude im Baupesuch darzu-
stellen,

Entlang der 8trafle sind mit einer ca, 25 cm hohien
Sockelmauer aus Bruchsteinen cder zaus schalungsraubiem
igton undeiner dahintersitzenden Hecke aus boden-

Unter Anpassung an die Nachbargrundstiicke ist auf
eine einheitliche Ausiihrung der Einfriedigungen zu
achten,

Das Gellnde darf durch Abgrabungen oder Auffiilluangen
nicht iibermissig veriindeii werden. Die Verhdltnisse

der Nachbargrundsticke sind zu berticksichtigen. Denm

Baugesuch ist ein Gelindeschanitt beikuBfgan.

Die Aussengseiten der Gebiude sind zu verputzen, wobei
kelne auffallenden Farben verwendet waerden dirien.

Um die Nachfrage an Beuplitzen in der Gemeinde Pirondorf zu befriedigen, acll dieses
Baugebiet als allgemeines Wohngeblet ausgewiesen werden. Das Bedirfnis fir Wohnungen
wichet stindig. Der Dedarf an Bhuland ist daher dringend. Der Bebauunpggplan setzt die
stidtebauliche Crdoung fiir dieses Gebiet fest.

Unm dde stiadtebauliche Neuordnung durchzmgfiihren, ist fir dieses Gebiet eine Umlegung

erforderliich.

Der Gemeinde Pfrondorf werden an Erschliessungkosten etwa 350.000, - DM entstehen.






