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Textliche Festsetzungen

Mit Rechtskraft des Bebauungsplanes ,Hechinger Eck Siid" werden folgende Bebauungsplé-
ne/Ortsbauplane und ortliche Bauvorschriften (iberlagert und im Geltungsbereich des Bebauungspla-
nes ,Hechinger Eck Siid" fiir unanwendbar erklart:
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- Ortsbauplan Nr. 94 ,Huber - Fiirst - MemmingerstraBe", genehmigt am 4.3.1957
- Ortsbauplan Nr. 308 ,Rechts der Steinlach und nérdlich der HeinlenstraBe®, in Kraft getre-
ten am 24.8.1935

PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

Aufgrund von § 9 des Baugesetzbuches (BauGB) i. d. F. vom 23.09.2004 (BGBI. I S. 2414),
zuletzt gedndert durch Gesetz vom 20.10.2015 (BGBI, 1 S. 1722) i. V. m. den §§ 1 ff. der
Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. vom 23.01.1990 (BGBI. I S. 132), zuletzt geandert
durch Gesetz vom 15.07.2014 (BGBI. I S. 466) werden folgende bauplanungsrechtliche Fest-
setzungen getroffen:

Art der baulichen Nutzung (8 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 ff. BauNVO)

Im réumlichen Geltungsbereich wird entsprechend den Eintragungen im zeichnerischen Teil
des Bebauungsplanes Mischgebiet (MI) festgesetzt.

Im MI sind in Anwendung von § 1 Abs. 5 und Abs. 6 BauNVO folgende Nutzungen unzuléssig:
Gartenbaubetriebe, Tankstellen, Vergniigungsstatten aller Art, Bordelle und bordellartige Be-
triebe.

In Anwendung von § 1 Abs. 7 BauNVO sind in den Teilbereichen 1 und 2 des MI im Erdge-
schoss Wohnungen unzuldssig.

Maf der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB, § 9
Abs. 3 BauGB, §§ 16 ff. BauNVO)

Das MaB der baulichen Nutzung wird durch die maximal zuldssige Gebaudehshe (GH), die
zwingende Anzahl an Vollgeschossen, die maximal zuléssige Grundflachenzahl (GRZ) und die
maximal zuldssige Geschossflachenzahl (GFZ) bestimmt. MaBgebend sind die Eintragungen im
zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes. Alle Hohen beziehen sich auf das Tiibinger Hohen-
system (Tubinger Hohe = Hoéhe in Meter tiber Normalnull minus 115 mm).

Im MI wird die GRZ auf 0,7 festgesetzt. Fiir Anlagen nach § 19 Abs. 4 BauNVO darf die GRZ
bis zu 0,8 betragen.

Im MI wird die GFZ auf 2,2 festgesetzt.

Die im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes eingetragene maximal zuldssige Gebdudeho-
he darf bei Gebauden mit Flachdach im MI mit Solaranlagen, Lichtkuppeln und betriebsbe-
dingten Aufbauten (wie z. B. Aufzugsiiberfahrten, Liftungsanlagen) maximal 1,00 m tiber-
schritten werden, sofern die Einrichtungen um mindestens 1,50 m von allen AuBenwéanden zu-
rickversetzt sind.
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In Bereichen, in denen unterschiedliche Gebaudehdhen aneinandergrenzen, kann das tiefer
liegende Gebadude als Dachterrasse genutzt werden. Zu diesem Zweck dirfen Absturzsiche-
rungen die Gebaudehdhe des tiefer liegenden Gebaudeteils ausnahmsweise bis zu einer ma-
ximalen Héhe von 1,20 m (berschreiten. Ausnahmsweise kénnen Pergolen (mit oder ohne
Uberdachung) bis zu einer maximalen Grundflache von 20 m2 bis zur Héhe des angrenzen-
den Baukorpers zugelassen werden.

Oberer Bezugspunkt flir die maximal zuldssige Gebdudehdéhe ist bei Gebduden mit Flachdach
die Oberkante der Attika.

In Anwendung von § 9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB ist, sobald der Planfeststellungsbeschluss (gem. §
74 VwWVIG) flr die Verlegung der B27 in den Schindhaubasistunnel rechtskréftig vorliegt, auf
der Flache ABCD auf dem Gebauderiegel entlang der Hechinger StraBe ein Staffelgeschoss
(Nicht-Vollgeschoss) oberhalb des 4. Geschosses zuldssig, sofern dessen Geschossflache bis
zu maximal 75% der darunterliegenden Geschossflache betragt. In diesem Fall erhoht sich die
im zeichnerischen Teil maximal zulassige Gebdudehdhe (GH) auf 345,50 m.

Fiir das Erdgeschoss im Teilbereich 1 wird eine lichte Raumhohe von mindestens 2,80 m fest-
gesetzt.

Bauweise

Im raumlichen Geltungsbereich wird entsprechend der Eintragung im zeichnerischen Teil des
Bebauungsplanes die abweichende Bauweise festgesetzt. Innerhalb der Baugrenzen ist die
Bebauung durchgehend und ohne Zwischenrdume zu errichten (geschlossene Bauweise). Zu
den jeweiligen Grundstiicksgrenzen auBerhalb des Baufensters miissen die Gebdude einen
seitlichen Grenzabstand einhalten, der sich aus den Baugrenzen im zeichnerischen Teil des
Bebauungsplanes ergibt.

Beim fiinften Geschoss, dessen Errichtung gem. Nr. 2 (7) der planungsrechtlichen Festsetzun-
gen nach dem rechtskréftigen Planfeststellungsbeschluss fiir die BundesstraBenverlegung zu-
lassig ist, kann von der geschlossenen Bauweise innerhalb des Baufensters abgewichen wer-

den.

Im Norden des Baufensters ist zwischen dem Platz an der HeinlenstraBe und dem Innenhof
die Errichtung eines Durchganges im Erdgeschoss ausnahmsweise zuldssig, wenn im Rahmen
des Baugenehmigungsverfahrens durch ein Gutachten nachgewiesen werden kann, dass die
Larmimmissionen in den verkehrsabgewandten Bereichen zu keinen Beeintréchtigungen der
angrenzenden Nutzungen fiihren. Hierfiir ggf. erforderliche bauliche oder sonstige MaBnah-
men zum Schutz der angrenzenden Nutzungen sind durch den Verursacher zu tragen.

Uberbaubare und nicht iiberbaubare Grundstiicksflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB,
§ 23 BauNVO)

Die Uiberbaubaren Grundstiicksflachen werden durch die Festsetzung von Baugrenzen ent-
sprechend des zeichnerischen Teils des Bebauungsplanes bestimmt.

AuBerhalb der tberbaubaren Flachen (Baufenster) ist je Erdgeschoss-Wohneinheit eine Ter-
rasse bis zu einer maximalen GroBe von 12 m2 zuldssig.

Im Erdgeschoss diirfen Vorbauten (wie z.B, Wénde, Erker, Balkone, Tiir- und Fenstervorbau-
ten, etc.) die Baugrenzen nicht {iberschreiten.
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Entlang der BundesstraBe 27 darf die im zeichnerischen Teil festgesetzte Baugrenze nicht
Uberschritten werden. In Anwendung von § 9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB gilt, sobald der Planfeststel-
lungsbeschluss fiir die Verlegung der B27 in den Schindhaubasistunnel (gem. § 74 VwWVfG)
rechtskraftig vorliegt, die Regelung Nr. 4 (5) der textlichen Festsetzungen.

Zum offentlichen Raum hin (mit Ausnahme des Bereichs zur B 27 bis zum Eintreten der Vo-
raussetzungen gem. Nr. 4 (4) der textlichen Festsetzungen) dirfen Baugrenzen ab dem 1.
Obergeschoss nur durch offene Balkone und Erker bis zu einer maximalen Tiefe von 1,50 m
und einer maximalen Lange von 4,00 m (iberschritten werden. Balkone kdnnen mit Erkern
kombiniert werden, die maximale Gesamtlange betrégt dann 6,00 m. Ein Auskragen in die 6f-
fentliche Flache ist in diesem Zusammenhang zuléssig.

Baugrenzen dtirfen an den dem offentlichen Raum nicht zugewandten Fassadenseiten ab dem
1. Obergeschoss durch offene Balkone und Erker bis zu einer maximalen Tiefe von 2,5 m und
einer maximalen Lange von 5,0 m iiberschritten werden.

Insgesamt diirfen Balkone und Erker pro Grundstiick maximal 60% der Gebaudelange betra-
gen. Zu angrenzenden Gebauden haben Balkone und Erker ein Grenzabstand von mindestens
2,00 m einzuhalten.

Zwischen der siidlichen Baugrenze und der siidlichen Grundstlicksgrenze kann ausnahmsweise
die Errichtung eines Aufzuges fiir die barrierefreie ErschlieBung des Gebaudes zugelassen
werden.

Nebenanlagen, Tiefgaragen und Stellpldtze (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, § 12 BauNVvO,
§ 14 BauNVO)

Nebenanlagen sind im Mischgebiet mit Ausnahme von Wegen (inkl. Treppen und Rampen),
Terrassen, Spielplatzen und Pergolen nur innerhalb der tiberbaubaren Grundstlicksfléche so-
wie in den hierfiir separat ausgewiesenen Bereichen zuldssig. Ausnahmsweise kdnnen zwi-
schen der sldlichen Baugrenze und der Grundstiicksgrenze Nebenanlagen zugelassen wer-
den. In diesem Fall sind sie gemaB den Grtlichen Bauvorschriften Nr. 7 (2) auszufiihren.

Im MI sind Tiefgaragen, Stellplatze, Carports und Garagen (auch innerhalb des Baufensters)
nicht zulassig, sofern in den nachfolgenden Absdtzen nichts anderes bestimmt wird.

Innerhalb der im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes festgesetzten Flache fiir Nebenan-
lagen mit der Bezeichnung GA (Garage) ist die Errichtung einer Garage zuldssig, wenn die ost-
lich, zum Innenhof liegende Mauer geschlossen ausgefiihrt wird und die Gebaudehdhe 330,5
m (Tiibinger Hohe) nicht Ubersteigt.

Oberirdische, nicht tiberdachte Stellplatze sind nur auf der im zeichnerischen Teil als Bewoh-
nerparken gekennzeichneten Flache zulassig.

Fldchen oder Mainahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,
Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB, § 9 Abs. 1 a BauGB)

Das auf Dachflachen anfallende Niederschlagswasser ist iiber eine Dachbegriinung zuriickzu-
halten und ebenso wie das unbelastete Wasser von FuB3- und Radwegen auf dem Grundstlick
(z. B. durch Rigolen, Versickerungsmulden) zu versickern. Wenn dies aus Griinden der Boden-
beschaffenheit oder technisch nicht méglich ist, kann die Ableitung des Niederschlagswassers
mit Zustimmung der jeweiligen Eigentlimer und der Stadt ausnahmsweise auch auBerhalb des
Grundstlicks zugelassen werden.

Die Dachflachen (auch von Nebenanlagen) sind extensiv mit einer Substratschicht von min-
destens 10 cm zu begriinen. Hiervon ausgenommen sind Flachen fiir Dachterrassen, techni-
sche Aufbauten, Glaskuppeln und Solaranlagen.
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Auf den Dachflachen des obersten Geschosses sind Dachterrassen unzuldssig — mit Ausnahme
der Regelung unter Nr. 2 (5) der planungsrechtlichen Festsetzungen.

Dacheindeckungen aus unbeschichteten Metallen wie Kupfer, Zink, Blei und deren Legierun-
gen sind unzulassig. AuBerdem sind Bitumen- und Folienddcher unzuldssig.

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind insektenschonende und Streulicht vermeidende
Leuchtmittel, z. B. warmweif3e LED-Leuchten einzusetzen, Eine horizontale Abstrahlung und
eine Abstrahlung nach oben sind zu vermeiden.

Die Flache des Bewohnerparkplatzes ist mit wasserdurchldssigen Materialien zu befestigen,
wie z.B. Rasenpflaster, Pflaster mit breiten Rasenfugen, Schotterrasen, wassergebundenen
Decken.

Die Versiegelung ist auf maximal 80 % des jeweiligen Baugrundstiicks zu beschrénken. Die
restlichen nicht tiberbauten Fldchen der bebauten Grundstiicke sind gartnerisch zu gestalten.

Im ndrdlich angrenzenden Baumbestand oder in den dstlich gelegenen Streuobstwiesen sind
im Umkreis von 100 m zum geplanten Baugebiet insgesamt drei Fledermausflachkasten anzu-
bringen. Die Wartung der Quartiershilfen ist dauerhaft zu gewahrleisten.

Der bestehende Gehweg entlang der B27 bis zum neugeplanten FuBgangerbereich im Stiden
ist im Zuge der Verlegung zuriickzubauen. Der Riickbau hat folgendermaBen zu erfolgen: Ent-
fernung der Versiegelung und des Unterbaus, Beseitigung von Verdichtungen durch Tiefenlo-
ckerung, Andecken der Flache mit Oberboden, Herstellung einer durchwurzelbaren Boden-
schicht,

Vorkehrungen zum Schutz vor schiadlichen Umwelteinwirkungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 23
BauGB)

Entsprechend den Eintragungen im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes werden die
Léarmpegelbereiche III (61-65 dB(A)), IV (66 -70 dB(A)), V (71-75 dB(A)), VI (76-80 dB(A))
nach DIN 4109 (1989-11) festgesetzt.

Aus den Larmpegelbereichen ergeben sich Anforderungen an die Luftschallddmmung der Au-
Benbauteile. Die Kombination aller AuBenbauteile (Wand, Fenster sowie Fensterzusatzeinrich-
tungen) des zu betrachtenden Raums muss ein bestimmtes resultierendes Schalldadmm-MaB
R'w,res erfiillen, welches nach DIN 4109 zu ermitteln ist. Der Nachweis ist im Rahmen des
bauordnungsrechtlichen Verfahrens zu erbringen.

Zum Schlafen nutzbare Raume sind mit schallgeddmmten Liiftungseinrichtungen auszustatten,
sofern deren einzige natirliche Belliftungsmoglicnkeiten {iber Fassaden erfolgen kann, die im
zeichnerischen Teil mit Larmpegelbereich III oder héher gekennzeichnet sind.

Von den genannten Festsetzungen (1) bis (3) kann abgewichen werden, wenn im Rahmen

eines Einzelnachweises ermittelt wird, dass aus der tatsachlichen Larmbelastung geringere
Anforderungen an den passiven Larmschutz resultieren.

Pflanzgebote und Pflanzerhaltung (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB)

PFG 1 Baume entlang der B27/Hechinger StraBe

An den im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes mit PFG 1 gekennzeichneten Standorten
sind standortgerechte, hochstémmige Laubbdaume mit einem Mindeststammumfang von 16-18
cm zu pflanzen. Entlang der B27 mussen die Baume zwingend einen Abstand von 4,5 m zum
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Fahrbahnrand einhalten. Das Lichtraumprofil der B27 ist freizuhalten.

Hinweis: Die folgenden Arten sind wahlweise zu verwenden, innerhalb der Reihe ist eine Art
anzupflanzen.

Pflanzliste 1:

Platane Platanus x acerifolia
Robinie Robinia pseudoacacia
Silberlinde "Brabant”  Tilia tomentosa "Brabant"
Purpurerle Alnus x spaethii

PFG 2 Baume auf Platz, im Innenhof und auf der Flache fiir Bewohnerparken/ Nebenanlagen

An den im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes mit PFG 2 gekennzeichneten Standorten
sind standortgerechte, hochstémmige Laubbdume mit einem Mindeststammumfang von 16-18
cm zu pflanzen.

Pflanzliste 2:

Feldahorn Acer campestre (auch in Sorten)
Hainbuche Carpinus betulus

Maulbeere Morbus alba (auch in Sorten)
Zerreiche Quercus cerris

Mehlbeere ,,Magnifica" Sorbus aria ,,Magnifica"
Silberlinde Tilia tomentosa (auch in Sorten)
Winterlinde Tilia cordata (auch in Sorten)

Die Pflanzungen sind dauerhaft zu pflegen und zu unterhalten und bei Abgang artengleich zu
ersetzen.

Die Baumstandorte kdnnen abhéangig von der Parzellierung und den erforderlichen Zugéngen
und Rettungswegen verschoben werden. Standortabweichungen bis zu 5,0 m sind zuldssig,
unter der Voraussetzung, dass die Anzah! der Badume bestehen bleibt.

Die Pflanzgruben sind mit einem Volumen von mindestens 12 m3 einzuplanen. Fiir die offene,
dauerhaft |uft- und wasserdurchlassige Flache (Baumscheibe) um den Stamm sind mindestens
6 m2 vorzusehen. Ungeschiitzte unterirdische Leitungen haben zu den Baumstandorten einen
Abstand von mindestens 3,0 m (zum Baummittelpunkt) einzuhalten. Wenn der Leitungsab-
stand unterschritten wird, sind WurzelschutzmaBnahmen erforderlich.

Die Pflanzqualitdten der Gehdlze miissen den ,Giitebestimmungen fiir Baumschulpflanzen®
nach FLL-Richtlinien entsprechen. Baume in befahrbaren Flachen oder in sonstigen stark fre-
quentierten Bereichen sind mit einem Stammschutz zu versehen.

Fldche fiir Aufschiittungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 17 BauGB)

Auf der fiir Aufschiittungen gekennzeichneten Flache (Wohnhof) ist eine Auffiillung des
Grundstlicks mindestens bis zu einer Héhenlage von 328,3 m herzustellen.

Die im grafischen Teil des Bebauungsplanes gekennzeichnete Stiitzmauer ist zu errichten. Die
zuldssige Hohe der angrenzenden Garage betrégt maximal 330,50 m (Tiibinger Hthe). Die
Sttzmauer ist so auszubilden, dass ein zum Innenhof geschlossenes Garagenbauwerk ent-
steht.
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ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN

Aufgrund von § 74 der Landesbauordnung (LBO) fiir Baden-Wirttemberg i. d. F. vom
05.03.2010 (GBI. S. 358, ber. S. 416), zuletzt gedndert am 11.11.2014 (GBI. S. 501)) i. V. mit
§ 4 der Gemeindeordnung flir Baden-Wirttemberg (GemO) i. d. F. vom 24.07.2000 (GBI. S.
581, ber. S. 698), zuletzt gedndert am 17.12.2015 (GBI. 2016 S. 1) werden folgende 6rtliche
Bauvorschriften zusammen mit dem Bebauungsplan aufgestelit:

Dachgestaltung

MaBgebend sind die im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes eingetragene Dachform und
Dachneigung.

Dachflédchen von Gebduden und Nebenanlagen mit Flachdach sind entsprechend der Regelung
unter Nr. 6 der planungsrechtlichen Vorschriften zu begriinen.

Fassadengestaltung

Grelle, fluoreszierende und spiegelnde Oberflachen an Gebaudefassaden mit Ausnahme von
Solaranlagen gemaB Nr. 4 der ortlichen Bauvorschriften sind unzuléssig.

Technische Einrichtungen (z.B. auBen sichtbare Kaminrohre, etc.) sind an den vom offentli-
chen Raum aus einsehbaren Gebaudefassaden nicht zuldssig.

Satelliten-Empfangsanlagen, AuBenantennen

Satelliten-Empfangsanlagen (Parabolspiegel) und AuBenantennen an Gebaudefassaden sind
unzulassig.

Ausnahmsweise kdnnen pro Gebaude Satelliten-Empfangsanlagen und Antennenanlagen als
Gemeinschaftsanlagen auf dem Dach zugelassen werden. Sie sind auf der dem &ffentlichen
Raum abgewandten Seite zu installieren. Ausnahmen kénnen zur Wahrung des Grundrechts
auf Informationsfreiheit (Art. 5 GG) zugelassen werden.

Solaranlagen

Solaranlagen sind grundsatzlich nur auf dem Dach oder in die Fassade integriert zuldssig. Sie
sind auBerdem gemal den Regelungen unter Nr. 2 der planungsrechtlichen Festsetzungen
auszuftihren,

Einfriedungen, Stiitzmauern

Einfriedungen privater Grundstlicke zum 6ffentlichen Raum (hiervon ausgenommen sind Ab-
sturzsicherungen) sind nur in Form von Hecken, einer Kombination aus Hecke und Zaun sowie
Strauchpflanzungen mit einer maximalen Héhe der Einfriedung bis zu 1,2 m zuldssig. Heimi-
sche Geholze sind zu verwenden. Ausnahmsweise kann entlang der siidlichen Grundstiicks-
grenze eine Stiitzmauer zum offentlichen Raum errichtet werden.



6. Werbeanlagen und Automaten

(1) Freistehende Werbeanlagen und freistehende Automaten sind unzuldssig. Werbeanlagen in
Form von Fremdwerbung, mit greller Signalwirkung, mit wechselndem oder bewegtem Licht
und Laserwerbung sind ausgeschlossen. Gleiches gilt fiir Booster (Lichtwerbung am Himmel),
Fesselballone und &hnliches. Eine Uberdachmontage von Werbeanlagen ist ausgeschlossen.
Beleuchtete Werbeanlagen sind so einzurichten, dass die Verkehrsteilnehmer auf den StraBen
nicht geblendet werden.

(2) Fahnenwerbung, groBflachige Werbetafeln und Anlagen, die dem Anschlag von Plakaten und
anderen werbewirksamen Einrichtungen dienen, sind unzuldssig.

(3) Es sind nur Flachwerbeanlagen an der Statte der Leistung am Gebdude parallel zur Fassade
und unterhalb der Fenster des 1. Obergeschosses zulassig. Pro Betrieb ist nur eine Werbean-
lage zuldssig. Werbeanlagen sind mit einer H6he von maximal 0,60 m, einer Tiefe von maxi-
mal 15 cm und einer GroBe von max. 3 m? zulassig.

7. Nebenanlagen/ Trafostation

(1) Nebenanlagen in Form von Uberdeckten baulichen Anlagen (z.B. Gebaude, Pergola) sind mit
Flachdach auszugestalten. Eine Gebdudehthe von max. 3 m ist einzuhalten, sofern im nach-
folgenden Absatz nichts anderes bestimmt ist.

(2) Falls zwischen der stidlichen Baugrenze und der siidlichen Grundstiicksgrenze zum offentli-
chen Raum eine Nebenanlage errichtet wird, darf deren Oberkante die ErdgeschossfuBboden-
hohe des angrenzenden Gebaudes nicht tiberschreiten. Sie ist so in das Geldnde zu integrie-
ren, dass sie zum offentlichen Raum hin nicht als eigensténdige bauliche Anlage in Erschei-
nung tritt.

(3) Sollte in dem im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes gekennzeichneten Bereich eine
Trafostation errichtet werden, ist diese mit einer Holzverschalung zu verkleiden.

III. HINWEISE

1. Denkmalschutz

Sollten wahrend der Bauausfiihrung / Durchfiihrung der MaBnahme, insbesondere bei Erdarbeiten und
Arbeiten im Bereich von Keller, Griindung und Fundamenten Funde (beispielsweise Scherben, Metall-
teile, Knochen) und Befunde (z. B. Mauern, Graber, Gruben, Brandschichten) entdeckt werden, ist die
Archaologische Denkmalpflege beim Regierungsprasidium Tiibingen unverziiglich zu benachrichtigen.
Fund und Fundstelle sind bis zur sachgerechten Begutachtung, mindestens bis zum Ablauf des 4.
Werktags nach Anzeige, unverdndert im Boden zu belassen. (§ 20 Denkmalschutzgesetz Baden-
Wiirttemberg).

2. Geotechnik

Auf Grundlage der am Landesamt fiir Geologie, Rohstoffe und Bergbau vorhandenen Geodaten wer-
den aus ingenieurgeologischer Sicht folgende Hinweise gegeben: Mit einem kleinrdumig deutlich un-
terschiedlichen Setzungsverhalten des Untergrundes ist zu rechnen. Ggf. vorhandene organische An-
teile kénnen zu zusatzlichen bautechnischen Erschwernissen fiihren, Verkarstungserscheinungen (of-
fene oder lehmerfiillte Spalten, Hohlraume, Dolinen) sind nicht auszuschlieBen, Der Grundwasserflur-
abstand kann bauwerksrelevant sein. Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Pla-
nungen oder von Bauarbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl
und Tragfahigkeit des Griindungshorizontes, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung) werden




objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemaB DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates
Ingenieurbiiro empfohlen.

3. Versickerung

Sollte eine Versickerung der anfallenden Oberflachenwésser geplant bzw. wasserwirtschaftlich zuldssig
sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 (2005) verwiesen und im Einzelfall die Erstellung eines
entsprechenden hydrologischen Versickerungsgutachtens empfohlen.

4. Schallschutz im Hochbau

Grundlage ist die DIN 4109: Schallschutz im Hochbau — Anforderungen und Nachweise (November
1989, Berichtigung August 1992). Die DIN 4109 wird beim Service-Center Bauen der Universitétsstadt
Tibingen zur Einsicht bereitgehalten.

5. Tiibinger Héhen
Bei den Hohenangaben im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes handelt es sich um Angaben im
Tlibinger Hohensystem. Tiibinger Hohen = Héhe (iber NN — 115 mm.

6. Hochwasser

In den Hochwassergefahrenkarten des LUBW liegt das Plangebiet im Bereich HQ extrem (Extremes
Hochwasser). Dies bedeutet, eine mogliche Hochwassergefahr besteht nur im Extremfall, statistisch
gesehen also sehr viel seltener als ein 100-jahrliches Hochwasser.

7. MaBnahmen zum Artenschutz

Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbesténde sind notwendige Gehdlzféllungen und Bau-
feldfreimachungen auBerhalb der Vogelbrutzeit und der Aktivitdtsphase von Flederméausen vom 1.
November bis 28. Februar vorzunehmen.

8. Wiederherstellung von Bioden

Boden im Bereich der nicht bebaubaren Grundstiicksflachen, die baubedingt beeintrachtigt werden,
sind nach Beendigung der BaumaBnahme fachgerecht wiederherzustellen. Der humose Oberboden soll
vor Baubeginn auf allen Flachen abgeschoben und getrennt in Bodenmieten gelagert werden. Der
humusfreie Erdaushub sollte abseits des Baubetriebes in Mieten zwischengelagert werden. Es darf
keine Vermischung von Oberboden und Erdaushub (humusfreier Unterboden) erfolgen.

9. Planexterne AusgleichsmaBnahmen

Durch die planinternen MaBnahmen wie die Entsiegelung von Flachen entlang der BundesstraBe,
Dachbegriinung, Baumpflanzungen, wasserdurchldssige Bodenbeldge etc. wird der naturschutzfachli-
che Eingriff vermindert. Es verbleibt ein externer Ausgleichsbedarf von ca. 15.500 €. Als planexterner
Ausgleich werden folgende KompensationsmaBnahmen des Okokontos der Stadt Tiibingen festgelegt:



Nr. MaBnahme Kosten

9/1 Erstellung Zielarten- und Malinahmenkonzept Am- 4.306 €
mertal (Eigenanteil Stadt Tiibingen)

9/2 Gehdlzpflege, Einzelgehdlze zur naturschutzfachli- 3.997 €
chen Verbesserung (Gmk. Unterjesingen, Flst.-Nr.
1109/2, 1106-1116, 1119, 1120, 1185-1187)

9/3 Ankauf von Flachen zur naturschutzfachlichen Ver- 8.144 €
besserung (Gmk. Unterjesingen, Fist.-Nr. 1109/1,
1109/2)

GESAMT 16.703 €

Die MaBnahme 9/3 wird anteilig mit 7.197 € zugeordnet,

Die MaBnahmen werden im Umweltbericht und seinen Anlagen beschrieben.

10. Stadtebaulicher Entwicklungsbereich ,Stuttgarter StraBe/ Franzosisches Viertel"

Der Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes liegt fast ausschlieBlich im Geltungsbereich der Stadte-
baulichen EntwicklungsmaBnahme ,Stuttgarter StraBe/ Franzisisches Viertel", rechtskraftig durch
ortsiibliche Bekanntmachung am 11.12.1992. Fir den gesamten Entwicklungsbereich wurde 1993 ein
stadtebaulicher Rahmenplan beschlossen. Darin ist die schrittweise stédtebauliche Neuordnung des
Entwicklungsbereichs nach der Verlegung der B27 aus dem Stadtgebiet vorgesehen. Fiir das Teilge-
biet 10 ,Hechinger Eck™ wurde der Rahmenplan im Jahr 2009 (iberarbeitet. Der Bebauungsplan setzt
die Zielsetzungen des Stadtebaulichen Entwicklungsbereichs um.




VERFAHRENSVERMERKE

fur B-Plan und ortliche Bauvorschriften

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS

Der Gemeinderat der Universitatsstadt Tiibingen hat am 15.02.2016 beschlossen, den Bebauungsplan
"Hechinger Eck Stid" mit értlichen Bauvorschriften nach § 1 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) und § 2 Abs. 1
BauGB aufzustellen und ein friihzeitiges Beteiligungsverfahren nach § 3 Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB
durchzufiihren. Der Aufstellungsbeschluss und das frithzeitige Beteiligungsverfahren fiir die Offentlichkeit
wurden am 20.02.2016 ortsiiblich bekanntgemacht.

FRUHZEITIGE BETEILIGUNG DER OFFENTLICHKEIT
Die friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte im Rahmen einer Planauflage in

der Zeit vom 22.02.2016 bis einschlieBlich 04.03.2016. Dabei wurde Gelegenheit zur AuBerung und
Erorterung der Planung gegeben.

BETEILIGUNG DER BEHORDEN UND SONSTIGEN TRAGER OFFENTLICHER BELANGE

Die Behorden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange wurden nach § 4 Abs. 1 BauGB am 17.02.2016
friihzeitig am Verfahren beteiligt und mit einer Frist bis 04.03.2016 zur Abgabe einer Stellungnahme
aufgefordert.

AUSLEGUNGSBESCHLUSS

Der Bebauungsplan "Hechinger Eck Siid" und die 6rtlichen Bauvorschriften in der Fassung vom 21.09.2016
wurden im Ausschuss fiir Planung, Verkehr und Stadtentwicklung des Gemeinderats der Universitdtsstadt
Tibingen am 17.10.2016 als Entwurf gebilligt. Gleichzeitig wurde die 6ffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2
BauGB und die Beteiligung der Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB
beschlossen.

OFFENTLICHE AUSLEGUNG

Der Entwurf des Bebauungsplanes und der Entwurf der drtlichen Bauvorschriften in der Fassung vom
21.09.2016/19.10.2016 wurden mit Begriindung in der Fassung vom 21.09.2016/19.10.2016 und
Umweltbericht in der Fassung vom 21.09.2016 und den wesentlichen, bereits vorliegenden
umweltbezogenen Stellungnahmen (Klimauntersuchung, Larmgutachten, Umweltbericht) nach § 3 Abs. 2
BauGB nach vorheriger ortsiiblicher Bekanntmachung am 29.10.2016 von 07.11.2016 bis einschlieBlich
09.12.2016 offentlich ausgelegt.

BETEILIGUNG DER BEHORDEN UND SONSTIGEN TRAGER OFFENTLICHER BELANGE
Die Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange wurden nach § 4 Abs. 2 BauGB am 07.11.2016 am
Verfahren beteiligt und mit einer Frist bis 09.12.2016 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.

BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHMEN

Die zum Entwurf des Bebauungsplanes und zum Entwurf der ortlichen Bauvorschriften eingegangenen
Stellungnahmen nach § 3 Abs .2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB wurden im Gemeinderat der Universititsstadt
Tlbingen am 06.02.2017 behandelt.

SATZUNGSBESCHLUSS

Der Gemeinderat der Universitdtsstadt Tiibingen hat am 06.02.2017 den Bebauungsplan nach § 10 BauGB
und § 4 Gemeindeordnung (GemO) als Satzung beschlossen. MaBgebend sind der zeichnerische Teil mit
planungsrechtlichen Festsetzungen und Begriindung in der Fassung vom 30.12.2016 sowie der
Umweltbericht in der Fassung vom 21.09.2016.

Der Gemeinderat der Universitatsstadt Tiibingen hat am 06.02.2017 die 6rtlichen Bauvorschriften in der
Fassung vom 30.12.2016 nach § 74 Landesbauordnung Baden-Wirttemberg (LBO) und § 4 GemO als
Satzung beschlossen.

Die ordnungsgemaBe Durchfiihrung der o0.g. Verfahrensschritte wird bestdtigt:

Tlbingen, den 07.02.2017 Blirgermeisteramt
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Baublrgermeister




AUSFERTIGUNG
Tlbingen, den 07.02.2017
Blrgermeisteramt

Baub#rgermeister

INKRAFTTRETEN

Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes und der Satzungsbeschluss (iber die 6rtlichen Bauvorschriften
wurden nach § 10 Abs. 3 BauGB am 21.10.2017 ortstiblich bekanntgemacht. Mit dieser Bekanntmachung
wurden der Bebauungsplan und die rtlichen Bauvorschriften rechtsverbindlich.

Tlbingen, 23.10.2017 Fachbereich Planen
Entwickeln Liegenschaften

/g {[g o0
Barbara Neumann-Landwehr

Die értlichen Bauvorschriften wurden parallel zum Bebauungsplan aufgestellt.
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Achtung:

Alle H6henangaben sind Tiibinger Hohen !
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Djé Ubereinstimmung der Planunterldge mit dem Liegenschaftskataster im
inne von § 1 Abs. 2 Planzeichenvgrordnung (PlanZVO) wird bescheinigt:
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