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Achtung:
Alle Hohenangaben sind Tiibinger Hohen !
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Legende

- Mischgebiet
MNutzungsschablone
Baugebiet max.Gebaudehdhe
Grundflache Geschossflachenzahl
VollgeschoB Bauweise
Dachform Dachneigung
GH max. max.zulassige Gebaudehdhe
FD Flachdach
Dachneigung
Vollgeschoss

MOK max, 330,30

OK mind. 329,50

Zahl der Vollgeschosse zwingend

Baugrenze

Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung
FuBgangerbereich

Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung
Verkehrsberuhigter Bereich

offentliche Parkflache

Elektrizitat (Trafostation)

Flachen fir Aufschiittungen

Offentliche Griinflachen

Private Grunflachen

StraBenbegleitgriin

Pflanzgebot fiir Baume (PFG 1 & 2)

Umgrenzung von Flachen fur Nebenanlagen,
Stellplatze, Garagen,Bewohnerparken

Grenze des raumlichen Geltungsbereichs

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen
Teilbereich @)

Abgrenzung unterschiedlicher Hohen

Stutzmauer
Maueroberkante maximal

Oberkante mindestens

Vorkehrungen zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen:

Larmpegelbereiche nach DIN 4109 (Flr das lautesta Geschoss)

s | PB VI (76dB(A) - 80dB(A))
wees | PBV (71dB(A) - 75dB(A))
LPB IV (66dB(A) - 70dB(A))
s | PB IIT (61dB(A) - 65dB(A))
Nachrichtlich:
329,45 Bestandshohen

Textliche Festsetzungen

Mit Rechtskraft ces Bebauungsplanes ,Hechinger Eck 50d" werden folgende Bebauungspé-
ne/Ortsbauplane und ortliche Bauvorschriften Gberlagert und im Geltungsbereich des Betauungspla-
nes ,Hechinger Eck Sid" fiir uranwendbar erklart:

(1)

(2}

(3)

(1)

(2)

(3)

(4

- Ortsbauplan Nr. 94, Huber - Fiirst - Memmingerstrafie", genehmigt am 4.3.1957
Ortsbauplan Mr. 308 ,Rechts der Steinlach und nérdlich der HeinlenstraBe”, in Kraft getre-
ten am 24.8.1935

PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

Aufgrund von § 9 des Baugesetzbuches (BauGB) i. d. F. vom 23.09.2004 (BGBI. 15. 2414),
zuletzt geandert durch Gesetz vom 20.10.2015 (BGBI, 15, 1722) 1. V. m. den §§ | ff. der
Baunutzungsverardnung (BauNVO) i. d. F. vom 23.01.1990 (BGBI. I 5. 132), zuletzt geandert
durch Gesetz vom 15.07.2014 (BGEIL [ 5. 466) werden folgende bauplanungsrechtliche Fest-
setzungen getroffen:

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 ff. BauNVO)

Im raumlichen Geltungsbereich wird entsprechend den Eintragungen im zeichnerischen Teil
des Bebauungsplanes Mischgebiet (MI) festgesetzat.

Im MI sind in Anwendung von § 1 Abs. 5 und Abs. & BauNVD folgende Nutzungen unzuldssig:
Gartenbaubetriebe, Tankstellen, Vergniigungsstatten aller Art, Bordelle und bordellartige Be-

triebe.

In Anwendung von § 1 Abs. 7 BauNVO sind in den Teilbereichen 1 und 2 des MI im Erdge-
schoss Wohnungen unzuléssig.

Mapf der baulichen Nutzung (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB, §9
Abs. 3 BauGB, §§ 16 ff. BauNVO)

Das MaB der baulichen Nutzung wird durch die maximal zuldssige Gebaudehdhe (GH), die
zwingende Anzahl an Voligeschossen, die maximal zuldssige Grundfldchenzahl (G3Z) und die
maximal zuldssige Geschossflachenzahl (GRZ) bestimmt. MaBgebend sind die Eintragungen im
zeichnerischen Tell des Bebauungsplanes. Alle H5hen beziehen sich auf das Tibinger Hihen-
systermn (Tubinger Hihe = Hohe in Meter dber Normalnull minus 115 mm).

Im MI wird die GRZ auf 0,7 festgesetzt. Fir Anlagen nach § 19 Abs. 4 BauNVO darf die GRZ
bis zu 0,8 betragen,

Im MI wird die GFZ auf 2,2 festgesetat.

Die im zelchnerischen Tell des Bebauungsplanes eingetragene maximal zuldssige Gebaudehi-
he darf bei Gebauden mit Flachdach im MI mit Solaranlagen, Lichtkuppeln und betriebsbe-
dingten Aufbauten (wie z. B. Aufzugsiiberfahrten, Liftungsanlagen) maximal 1,00 m Uber-
schritten werden, sofern die Einrichtungen um mindestens 1,50 m von allen AuBenwanden zu-
rickversetzt sind.

(5)

(6)

(?

(8)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(1)

(2)

(3)

(4)

6.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7

(8)

(9

?ﬁ

(1)

(2)

(3)

(4)

B.

In Bereichen, in denen unterschiedliche Gebdudehdhen aneinandergrenzen, kann das tiefer
liegende Gebaude als Dachterrasse genutzt werden. Zu diesem Zweck diirfen Absturzsiche-
rungen die Gebdudehihe des tie‘er liegenden Gebaudeteils ausnahmsweise bis zu einer ma-
ximalen Hohe von 1,20 m dberschreiten. Ausnzhmsweise kdnnen Pergolen (mit oder ohne
Uberdachung) bis zu einer maximalen Grundfisiche von 20 m?2 bis zur Hihe des angrenzen-
den Baukdrpers zugelassen werden.

Oberer Bezugspunkt fir die maximal zuléssige Gebdudehdhe st bei Geb3uden mit Flachdach
die Oberkante der Attika.

In Anwendung von § 9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB ist, sobald der Planfeststellungsbeschluss (gem. §
74 Vw\G) fir de Verlegung der B27 in den Schindhaubasistuninel rechtskréaftig vorliegt, auf
der Fldche ABCC auf dem Gebauderiegel entlang der Hechinger StralBe ein Staffalgeschoss
{Nicht-Vollgeschass) oberhalb des 4. Geschosses zuldssig, sofern dessen Geschossfidache bis
zu maximal 75% der darunterliegenden Geschossflache betrdgt. In diesem Fall erhoht sich die
im zeichnerischen Teil maximal zuldssige Gebaudehohe (GH) auf 345,50 m,

Fir das Erdgeschoss im Teilbereich 1 wird eine lichte Raumhihe von mindestens 2,80 m fest-
gesetzt.

Bauweise

Im réumlichen Geltungsbereich wird entsprechend der Eintragung im zeichnerischen Teil des
Bebauungsplanes die abweichends Bauweise festgesetzt. [nnerhalb der Baugrenzen ist die
Bebauung durchgehend und ohnz Zwischenrdume zu errichten (geschlossene Bauweise). Zu
den jewelligen Grundstiicksgrenzen auBerhalb des Baufensters missen die Gebaude einen
sejtlichen Grenzabstand einhalten, der sich aus den Baugrenzen im zeichnerischen Teil des
Bebauungsplanes ergibt.

Belm finften Geschoss, dessen Errichtung gem. Nr. 2 {7) der planungsrechtiichen Festsetzun-
gen nach dem rechiskréftigen Planfeststellungsaeschiuss fir die Bundesstrabenveregung zu-
lassig ist, kann von der geschlossenan Bauweise Innerhalb des Baufensters ehgewichen wer-
den.

Im Norden des Eaufensters ist zwischen dem Platz an der HeinlenstraBe und dem Innenhof
die Errichtung eines Durchganges im Erdgeschoss ausnahmsweise zuldssig, wenn im Rahmen
des Baugenehmigungsverfahrens durch ein Gutachten nachgewiesen werden kann, dass die
Larmimmisslonen In den verkehrsabgewandten Bereichen zu keinen Beeintrechtigungen der
angrenzenden MNutzungen filhren. Hierflir ggf. erforderliche bauliche ader sonstige MaBnah-
men zum Schutz der angrenzenden Nutzungen sind durch den Verursacher iu tragen,

Uberbaubare und nicht iiberbaubare Grundstiicksflichen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB,
§ 23 BauNVO)

Die tberbaubaren Grundstiicksfiéchen werden durch die Festsstzung von Baugrenzen ent-
sprechend des zeichnerischen Tells des Bebauungsplanes bestimmt.

AuBerhalb der lberbaubaren Flachen (Baufenster) ist je Erdgeschoss-Wohneinheit eine Ter-
rasse bis zu einer maximalen Gréife von 12 m2 zuldssig.

Im Erdgeschoss dirfen Vorbauten (wie z.B. Wande, Erker, Balkong, Tir- unc Fenstervorbau-
ten, etc.) die Baugrenzen nicht tiberschreiten,

Entiang der Bundesstralie 27 darf die im zeichnerischen Teil festgesetzte Baugrenze nicht
Uberschritten werden. In Anwendung von § 9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB gilt, sobalc der Planfeststel-
lungsbeschluss fir die Verlegung der B27 in den Schindhaubasistunnel (gem. § 74 VwVfG)
rechtskraftig voriegt, die Regelung Nr. 4 (5) der textlichen Festsetzungen.

Zum dffentlichen Raum hin (mit Ausnahme des Bereichs zur B 27 bis zum Eintreten der Vo-
raussetzungen g=m. Nr. 4 (4) der textlichen Festsetzungen) dirfen Baugrenzen ab dem 1.
Obergeschoss nur durch offene Balkone und Erker bis zu einer maximalen Tiafe von 1,50 m
und einer maximalen Lange von 4,00 m dberschritten werden. Balkone kiinnan mit Erkern
kombiniert werden, die maximale Gesamtlange betragt dann €00 m. Ein Auskragen in die &f-
fentliche Flache Ist In diesem Zusammenhang zuldssig.

Baugrenzen diirfzn an den dem dffentlichen Raum nicht zugewandten Fassadenseiten ab dem
1, Obergeschoss durch offene Balkone und Erker bis zu einer maximalen Tiefe von 2,5 m und
einer maximalen Lange von 5,0 m (iberschritten werden.

Insgesamt diirfen Balkone und Erker pro Grundstiick maximal 60% der Gebdudelénge betra-
gen. Zu angrenzenden Gebauden haben Balkona und Erker ein Grenzabstand von mindestens
2,00 m einzuhalten.

Zwischen der sidlichen Baugrenzz und der siidlichen Grundsticksgrenze kann ausnahmsweise
die Errichtung eines Aufzuges fir die barrierefreie ErschlieBunyg des Gebédudes zugelassen
werden.

Nebenanlagen, Tiefgaragen und Stellplatze (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, § 12 BauNVO,
§ 14 BauNVOD)

Nebenanlagen sind im Mischgebiet mit Ausnahme von Wegen (inkl. Treppen und Rampen),
Terrassen, Spielpldtzen und Pergolen nur innerhalb der Uberbaubaren Grundstiicksfidche so-
wiz in den hierfir separat ausgewiesenen Bereichen zuldssig. Ausnahmsweise kiinnen zwi-
schen der stidlichen Baugrenze und der Grundstiicksgrenze Nebenanlagen zugelassen wer-
den, In diesem Fall sind sie gemal den ortlichen Bauvarschrift2n Nr. 7 (2) auszufiihren,

Im MI sind Tiefgaragen, Stellplatze, Carports und Garagen (auch innerhalb des Baufensters)
nicht zuldssig, safern in den nachfolgenden Absatzen nichts anderes bestimmt wird.

Innerhalb der im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes festgesetzten Fladhe fiir Nebenan-
lagen mit der Bezeichnung GA (Garage) ist die Errichtung elner Garage zuldsslg, wenn die st-
lich, zum Innenhof liegende Mauer geschiossen ausgefihrt wird und die Gebiudehtihe 330,5
m (Tiibinger Héke) nicht (bersteigt.

Oberirdische, nicht lberdachte Stzlipldtze sind nur auf der im zelchnerischen Tell als Bewah-
nerparken gekennzeichneten Flache zuldssig.

Flachen oder Malinahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,
Natur und Landschaft (§ 9 Abs, 1 Nr. 20 BauGB, § 9 Abs. 1 a BauGB)

Das auf Dachflachen anfallende Niederschlagswasser ist dber eine Dachbegrinung zurlickzu-
halten und ebenso wie das unbelastete Wasser von Full- und Radwegen auf dem Grundstiick
{z. B, durch Rigolen, Versickerungsmulden} zu versickern. Wenn dies aus Grinden der Boden-
beschaffenheit oder technisch nicht miglich ist, kann die Ableirung des Niederschlagswassers
mit Zustimmung der jewelligen Eigentiimer und der Stadt ausnahmsweise auch auferhalb des
Grundstiicks zugalassen werden.

Die Dachfiachen (auch von Nebenanlagen) sind extensiv mit ener Substratschicht van min-
destens 10 cm zu begriinen. Hiervon ausgenommen sind Aacten flir Dachtemrassen, techni-
sche Aufbauten, Glaskuppeln und Solaranlagen.

Auf den Dachflddhen des obersten Geschosses sind Dachterrassen unzuldssig — mit Ausnahme
der Regelung unter Nr. 2 (5) der slanungsrechtichen Festsetzungen.

Dacheindeckungen aus unbeschichteten Metallen wie Kupfer, Zink, Blei und deren Legierun-
gen sind unzuldssig. AuBerdem sihd Bitumen- und Foliendécher unzuléssig.

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind insektenschonende und Streulicht vermeidende
Leuchtmittel, z. B. warmweiBe LED-Leuchten einzusetzen. Eine horizontale Abstrahlung und
eine Abstrahlung nach oben sind zu vermeiden.

Die Flache des Bewohnerparkplatzes ist mit wasserdurchldssigen Materialien zu befestigen,
wie z.B. Rasenpflaster, Pflaster mit breiten Rasenfugen, Schotferrasen, wassergebundenean
Decken.

Die Versiegelung ist auf maximal 30 % des jeweiligen Baugrundstlicks zu beschranken, Die
restlichen nicht (berbauten Flachen der bebauten Grundstiicke sind gartnerisch zu gestalten.

Im nordlich angrenzenden Baumbestand oder in den dstlich gelegenen Streusbstwiesen sind
im Umkrels von 100 m zum geplanten Baugebiet insgesamt drei Fledermausfachkasten anzu-
bringen. Die Wartung der Quartiershilfen ist dauerhaft zu gewahrieisten.

Der bestehende Gehweg entlang der B27 bis zum neugeplanten FuBgangerbereich im Siiden
ist im Zuge der verlegung zurlickzubauen. Der Rickbau hat folgendermabBen zu erfolgen: Ent-
fernung der Versegelung und des Unterbaus, Beseitigung von Verdichtungen durch Tiefenlo-
ckerung, Andecken der Flache mit Oberboden, Herstellung einer durchwurzelbaren Boden-
schicht.

Vorkehrungen zum Schutz vor schiadlichen Umwelteinwirkungen (§9 Abs. 1 Nr. 23
BauGB)

Entsprechend den Eintragungen im zeichnerischan Teil des Bebauungsplanes werden die
Larmpegelberejche I1I (61-65 dB(A)), IV (66 -7C dB(A)), V (71-75 dB(A)}, VI (76-80 dB(A))
nach DIN 4109 (1989-11) festgesatzt,

Aus den Larmpecelbereichen ergeben sich Anforderungen an cie Luftschalldémmung der Au-
Benbauteile. Dia Kombination aller AuBenbauteilz (Wand, Fenster sowie Fensterzusatzeinrich-
tungen) des zu betrachtenden Raums muss ein bestimmtes resultierendes Schallddmm-MaB
R'w,res erflllen, welches nach DIN 4109 zu ermitteln ist. Der Nachweis ist im Rahmen des
bauordnungsrecttlichen Verfahrens zu erbringen.

Zum Schlafen nutzbare Rdume sind mit schallged@mmten Liftungseinrichtungen auszustatten,
sofern deren einzige natlrliche Belliftungsmaglichkeiten Ober Fassaden erfolcen kann, die im
zeichnerischen Teil mit Larmpegebereich 111 oder hoher gekernzeichnet sind,

Vion den genannt2n Fastsetzungen (1) bis (3) kann abgewichen werden, wenn im Rahmen
eines Einzelnachweises ermittelt wird, dass aus der tatsichlichen Lirmbelastung geringere
Anforderungen an den passiven Lirmschutz resultieren.

Pflanzgebote und Pflanzerhaltung (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB)

PFG 1 Baume entla er B27/Hechi r
An den im zeichrerischen Tell des Bebauungsplznes mit PFG 1 gekennzeichneten Standorten
sind standortgerechte, hochstdmmige Laubbdume mit einem Mindeststammunfang von 16-18

cm zu pflanzen. Entlana der B27 miissen die Baume zwingend einen Abstand von 4,5 m zum
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Fahrbahnrand einhalten. Das Lichtraumprofil der B27 ist freizuhalten.

Hinwels: Die folgenden Arten sind wahlweise zu verwenden, innerhalb der Reihe ist eine Art
anzupflanzen.

Pflanzliste 1:

Platane Platanus x acarifolia
Robinie Robinia pseudoacacia
Silberlinde "Brabant”  Tilia tomentosa "Brabant”
Purpurerle Alnus x spaethil

PFG 2 Bi

An den im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes mit PFG 2 gekennzeichneten Stendorten
sind standortgerechte, hochstdmmige Laubbaume mit einem Mindeststammumfang von 16-18
cm zu pflanzen.

Pflanzliste 2:
Feldahorn

Hainbuche

Maulbeare

Zerreiche

Mehlbeere ,Magnifica™
Silberlinda
Winterlinde

Acer campestre (auch In Sorten)
Carpinus betulus

Morbus alba (auch in Sorten)
Quercus cerris

Sorbus ara ,Magnifica®

Tilia tomentosa (auch in Sorten)
Tilia cordata (auch in Sorten)

Die Pflanzungen sind daverhaft zu pflegen und zu unterhalten und bei Abgang artengleich zu
ersetzen,

Die Baumstandorte kinnen abhdngig von der Parzellierung und den erforderlichen Zugangen
und Rettungswegen verschoben werden, Standortabweichungen bis zu 5,0 m sind zuldssig,
unter der Veraussetzung, dass die Anzahl der Biume bestehen bleibt.

Die Pflanzgruben sind mit einem Volumen von mindestens 12 m? einzuplanen. Fir diz offene,
dauerhaft lut- und wasserdurchlassige Flache (Baumscheibe) um den Stamm sind mindestens
6 m* vorzuszhen. Ungeschiitzte unterirdische Leltungen haben zu den Baumstandorien einen
Abstand von mindestens 3,0 m (zum Baummittelpunkt) einzuhalten. Wenn der Leltungsab-
stand unterschritten wird, sind WurzelschutzmaBnahmen erforderlich.

Die Pflanzqualitaten der Gehillze missen den ,Gitebestimmungen fir Baumschulpflanzen™
nach FLL-Richtlinien entsprechen. Bdume in befahrbaren Flidchen oder in sonstigen stark fre-
guentierten 3ereichen sind mit einem Stammschutz zu versehen.

Fldche fiir Aufschiittungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 17 BauGB)

Auf der fir Aufschiittunger gekennzeichneten Flache (Wohnhof) ist eine Auffiillung des
Grundstiicks mindestens bis zu einer Hohenlage von 328,32 m herzustellen.

Die im grafischen Teil des Bebauungsplanes gekennzeichnete Stiitzmauer ist zu errichten. Die
zuldssige Hohe der angrenzenden Garage betragt maximal 330,50 m (Tubinger Hihe). Die
Stitzmauer st so auszubllden, dass eln zum Innenhof geschiossenes Garagenbauwerk ent-
steht.

ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN

Aufgrund von § 74 der Landesbauordnung (LBO) fiir Baden-Wirttemberg i. d. F. vom
05.03.2010 (GBI 5. 358, ber. 5. 416), zuletzt geandert am 11.11.2014 (GBI, 5. 501)) 1. V. mit
§ 4 der Gemzindeordnung flr Baden-Wrttemberg (GemO) i. d. F. vom 24.07.2000 (GBI, 5.
581, ber. 5. 598), zuletzt gsandert am 17.12.2015 (GBI. 2016 S. 1) werden folgende drtliche
Bauvorschrifien zusammen mit dem Bebauungsplan aufgestellt;

Dachgestalktung

MafBgebend sind die im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes eingetragene Dachform und
Dachneigunag.

Dachflachen von Gebauden und Nebenanlagen mit Flachdach sind entsprechend der Regelung
unter Nr. & der planungsrechtlichen Viorschriften zu begriinen.

Fassadengestaltung

Grelle, fluoreszierende und spiegelnde Oberflachen an Gebaudefassaden mit Ausnahme von
Solaranlagen gemab Nr. 4 der drtlichen Bauvorschriften sind unzulissig.

Technische Einrichtungen (z.B. auBen sichtbare Kaminrchre, etc.) sind an den vom &ffentli-
chen Raum aus einsehbaren Gebdudefassaden nicht zulissig.

Satelliten-Empfangsanlagen, AuBenantennen

Satelliten-Errpfangsanlager (Parabolspiegel) und AuBenantennen an Gebaudefassaden sind
unzuldssig,

Ausnahmsweise kinnen pro Gebdude Satelliten-Empfangsanlagen und Antennenaniagen als
Gemeinschaftsanlagen auf dem Dach zugelassen werden, Sie sind auf der dem &ffentlichen
Raum abgewandten Selte au installieren. Ausnahmen kinnen zur Wahrung des Grundrechts
auf Informatonsfreiheit (Art. 5 GG) zugelassen werden.

Solaranlagen

Solaranlagen sind grundsatzlich nur auf dem Dach oder In die Fassade integriert zuldssig. Sie
sind auBerdem geméB den Regelungen unter Nr. 2 der planungsrechtiichen Festsetzungen
auszufiihren,

Einfriedungen, Stiitzmauern

Einfriedungen privater Grurdsticke zum dffentlichen Raum (hiervon ausgenommen sind Ab-
sturzsicherungen) sind nur in Form von Hecken, einer Kombination aus Hecke und Zaun sowie
Strauchpflanzungen mit einer maximalen Hohe der Einfriedung bis zu 1,2 m zulassig. Heimi-
sche Gehiize sind zu verwenden. Ausnahmswelse kann entlang der siidlichen Grundstiicks-
grenze eine Stiitzmaver zum Offentlichen Raum errichtet werden.

Werbeanlagen und Automaten

Freistehende Werbeanlagen und freistehende Automaten sind unzuldssig, Werbeanlagen in
Form von Fremdwerbung, mit greller Signalwirkung, mit wechselndem oder bewegtem Licht
und Laserwerbung sind ausgeschlossen. Gleiches gilt fir Booster (Lichtwerbung am Himmel),
Fesselballone und &hnliches. Eine Uberdachmontage von Werbeanlagen ist ausgeschiossen.
Beleuchtete Werbeanlagen sind so einzurichten, dass die Verkehrstelinshmer auf den Strafen
nicht geblendet werden.

Fahnenwerbung, groBfidchige Werbetafeln und Anlagen, die dem Anschlag von Plakazen und
anderen werbewirksamen Einrichtungen dienen, sind unzuldssig.

Es sind nur Hachwerbeanlagen an der Statte der Leistung am Geb&ude parallel zur Fassade
und unterhalo der Fenster des 1. Obergeschosses zuldssig. Pro Betrieb ist nur eine Werbean-
lage zuldssig Werbeanlagen sind mit einer Héhe von maximal 0,60 m, einer Tiefe von maxi-
mal 15 cm und einer Grife von max. 3 m? zuldssig.

MNebenanlagen/ Trafostation

MNebenanlagen in Form von lberdeckten baulichen Anlagen (z.B. Gebdude, Pergola) sind mit
Flachdach auszugestalten. Eine Gebdudehdhe von max. 3 m ist einzuhalten, sofermn im nach-
folgenden Atsatz nichts anderes bestimmt ist.

Falls zwischen der sildlichen Baugrenze und der slidlichen Grundstiicksgrenze zum offentli-
chen Raum eine Nebenanlage errichtet wird, darf deren Dberkante die Erdgeschossfuboden-
hihe des angrenzenden Gebdudes nicht dberschreiten. Sie ist so in das Gelénde zu integrie-
ren, dass sie zum &ffentlichen Raum hin nicht als elgenstdndige bauliche Anlage in Erschel-
nung tritt.

Solite in dem im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes gekennzeichneten Bereich 2ine
Trafostation errichtet werden, ist diese mit einer Holzverschalung zu verkleiden.

HINWEISE

Denkmalschutz

Soliten wahrend der Bauausfihrung / Durchfiihrung der MaBnahme, insbesondere bei Erdarbeiten und
Arbeiten im Bereich von Keller, Griindung und Fundamenten Funde (beispielsweise Scherben, Metall-
teile, Knochen) und Befunde {z. B. Mauem, Graber, Gruben, Brandschichten) entdeckt werden, ist die
Archdclogische Denkmalpflege beim Regierungsprasidium Tlbingen unverziiglich zu benachrichtigen.
Fund und Fundstelle sind bis zur sachgerechten Begutachtung, mindestens bis zum Ablauf des 4.
Werktags nach Anzelge, unverandert im Boden zu belassen. (§ 20 Denkmalschutzgesetz Baden-
Wiirttemberg).
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Geotechnik

Auf Grundlage der am Landesamt fir Geologie, Rohstoffe und Bergbau vorhandenen Geodaten wer-
den aus ingenieurgeclogischer Sicht folgende Hinwelse gegeben: Mit einem klelnr8umig deutlich un-
terschizdlichen Setzungsverhalten des Untergrundes ist zu rechnen. Ggf. vorhandene organische An-
telle kinnen zu zusatzlichen bautechnischen Erschwernissen filhren. Verkarstungserscheinungen (of-
fene oder lehmerfiilite Spalten, Hohirdume, Dolinen) sind nicht auszuschlieBen. Der Grundwasserflur-
abstand kann bauwerksrelevant sein. Bei ebwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Pla-
nungen oder von Bauarbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl
und Tragfahigkeit des Griindungsheorizontes, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung) werden

objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemaB DIN EN 1997-2 bzw, DIN 4020 durch ein privates
Ingenieurblro empfohlen.

3. Versickerung

Solite eine Versickerung der anfallenden Oberflachenwassar geplant bzw. wasserwirtschaftlich zulassig
sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 (2005) verwiesen und im Einzelfall die Erstzllung eines
entsprechenden hydrologischen Versickerungsgutachtens empfohlen,

4. Schallschutz im Hochbau

Grundlage ist die DIN 4109; Schallschutz im Hochbau - Anforderungen und Nachweise (November
1989, Berichtigung August 1992). Die DIN 4109 wird beim Service-Center Bauen der Universitatsstadt
Tiibingen zur Einsicht berei:gehalten.

5. Tiibinger Hihen
Bei den Héhenangaben im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes handelt es sich um Angaben im
Tlibinger Hohensystern. Tlbinger Héhen = Hbhe (ber NN = 115 mim.

6. Hochwasser

In den Hochwassergefahrankarten des LUBW liagt das Plangebiet im Bareich HQ extram (Extremes
Hochwasser). Dies bedeutet, eine migliche Hochwassergefahr besteht nur im Extremfall, statistisch
gesehen also sehr viel seltener als ein 100-j8hrliches Hochwasser.

7. MaBnahmen zum Artenschutz

Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestande sind notwendige Gehélzfélungen und Bau-
feldfreimachungen auBerhalb der Vogelbrutzelt und der Aktivititsphase von Fledermausen vom 1.
MNovember bis 28. Februar vorzunehmen.

8. Wiederherstellung von Boden

Btden im Bereich der nicht bebaubaren Grundstiicksflachen, die baubedingt beeintrachtigt werden,
sind nach Beendigung der BaumaRnahme fachgerecht wiederherzustelien. Der humose Oberboden soll
vor Baubeginr auf allen Fidzhen abgeschoben und getrennt in Bodenmieten gelagert werden. Der
humusfreie Erdaushub sollt= abseits des Baubetriebes in Mieten zwischengelagert werden. Es darf
keine Vermischung von Oberboden und Erdaushub (humusfreier Unterboden) erfolgen.

9. Planexterne AusgleichsmaBnahmen

Durch die planintermen MaEnahmen wie die Entsiegelung von Flachen entlang der BundesstraBe,
Dachbegriinung, Baumpflanzungen, wasserdurchldssige Bodenbeldge etc. wird der naturschutzfachli-
che Eingriff vermindert: Es verbleibt ein externer Ausgleichsbedarf von ca. 15.500 €. Als planexterner
Ausgleich werden folgende KompensationsmaBnahmen des Okokontos der Stadt Tiibingen festgelegt:

Nr. MaBnahme Kosten

9/1 Erstellung Zielarten- und Malnahmenkonzept Am- 4.306 €
mertal (Eigeranteil Siadi Tibingen)

9,2 Gehdlzpflege, Einzelgehdlze zur naturschutzfachli- 3.097€
chen Verbesszrung (Gmk. Unterjesingen, Fist.-Nr.
1109/2, 1106-1116, 1119, 1120, 1185-1187)

9/3 Ankauf von Flachen zur naturschutzfachlichen Ver- B.144 €
besserung (Gmk. Unterjesingen, Flst.-Nr. 1109/1,
1108/2)

GESAMT 16.703 €

Die MaBnahme 9/3 wird anteilig mit 7.197 € zugeordnet.

Die Mafinahmen werden im Umweltbericht und seinen Anlagen beschrieben.

10. Stadtebaulicher Entwicklungsbereich ,Stuttgarter Strafle/ FranzGsisches Viertel"
Der Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes llegt fast usschlieBlich im Geltungsbereich der Stadte-
baulichen EntwicklungsmaBnahme Stuttgarter Stralie/ Franzdsisches Viertel”, rechtskraftig durch
ortsiibliche Bekanntmachung am 11.12.1992. Fir den gesamten Entwicklungsbereich wurde 1993 ein
stadtebaulicher Rahmenplan beschlossen. Darin ist die schrittweise stadtebauliche Neuordnung des
Entwicklungsbereichs nach der Verlegung der B27 aus dam Stadtgebiet vorgesehen. Fiir das Teilge-
biet 10 ,Hechinger Eck" wu-de der Rahmenplan im Jahr 2009 Uberarbeitet. Der Bebauungsplan setzt
die Zielsetzungen des Stadtebaulichen Entwicklungsbereichs um.

VERFAHRENSVERMERKE

fiir B-Plan und Grtliche Bauvorschriften

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS

Der Gemeinderat der Universit3tsstadt Tiibingen hat am 15.02.2016 beschlossen, den Bebauungsplan
"Hechinger Eck Siid" mit értlichen Baworschriften nach § 1 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) und § 2 Abs. 1
BauGB aufzustelien und ein frithzeitiges Beteiligungsverfahren nach § 3 Abs. 1 BaJGB und § 4 Abs. 1 BauGB
durchzufiihren, Der Aufstellungsbeschuss und das frilhzeitige Betelligungsverfahren fiir die Offentlichkeit
wurden am 20.02.2016 ortsiiblich bekanntgemacht.

FRUHZEITIGE BETEILIGUNG DER OFFENTLICHKEIT

Die friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit nach § 3 Abs, 1 BauGB erfolgte im Rahmen einer Planauflage in
der Zeit vom 22.02.2016 bis einschliefilich 04.03.2016. Dabei wurde Gelegenheit zur AuBerung und
Erbrterung der Planung gegeben,

BETEILIGUNG DER BEHORDEN UND SONSTIGEN TRAGER OFFENTLICHER BELANGE

Die Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange wurden nach § 4 Abs. 1 BauGE am 17.02.2016
frithzeitig am Verfahren beteiligt und mit einer Frist bis 04.03.2016 zur Abgabe einer Stellungnahme
aufgefardert.

AUSLEGUNGSBESCHLUSS

Der Bebauungsplan "Hechinger Eck Std" und die drtichen Bauvorschriften in der Fassung vom 21.09.2016
wurden im Ausschuss filr Planung, Verkehr und Stadtentwicklung des Gemeinderats der Universitatsstadt
Tiibingen am 17.10.2016 als Entwurf gebilligt. Gleichzeitig wurde die dffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2
BauGB und die Beteiligung der Behdrden und sonsticen Trager Sffenticher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB
beschiossen.

OFFENTLICHE AUSLEGUNG

Drer Entwurf des Bebauungsplanes und der Entwurf der rtlichen Bauvorschriften n der Fassung vom
21.09.2016/19.10.2016 wurden mit Begrindung in der Fassung vom 21.09.2016/19.10.201& und
Umweltbericht in der Fassung vom 21.09.2016 und den wesentlichen, bereits variegenden
umweltbezogenen Stellungnahmen (Kimauntersuchung, Larmgutachten, Umwelthericht) nach § 3 Abs. 2
BauGB nach vorheriger ortsUblicher Bekanntmachung am 29.10.2016 von 07.11.2016 bis einschlieBlich
09.12.2016 dffentlich ausgelegt.

BETEILIGUNG DER BEHORDEN UND SONSTIGEN TRAGER OFFENTLICHER BELANGE
Die Behdrden und sonstigen Trager Sffentlicher Belange wurden nach § 4 Abs. 2 BauGB am 07.21.2016 am
Verfahren beteiligt und mit einer Frist bis 09.12.2016 zur Abgabe einer Stellungnzhme aufgefordert.

BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHMEN

Die zum Entwurf des Bebauungsplanes und zum Entwurf der érilichen Bauvorschiiften eingegangenen
Stellungnahmen nach § 3 Abs .2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB wurden im Gemeinderat der Universitatsstadt
Tiibingen am 06.02.2017 behandelt.

SATZUNGSBESCHLUSS

Der Gemeinderat der Universitatsstadt Tlbingen hat am 06.02,2017 den Bebauungsplan nach § 10 BauGB
und § 4 Gemeindeordnung (GemO) als Satzung beschlossen. MaBgebend sind der zeichnerische Teil mit
planungsrechtlichen Festsetzungen und Begriindung in der Fassung vomn 30.12.2016 sowie der
Umweltbericht in der Fassung vom 21.05.2016.

Der Gemeinderat der Universitatsstadt Tiibingen hat am 06.02.2017 die &rilichen Bauvarschriften in der
Fassung vom 30.12.2016 nach § 74 Landesbauordnung Baden-Wiirttemberg (LBO) und § 4 GemO als
Satzung beschlossen.

Die ordnungsgemaBe Durchfihrung der o.g. Verfahrensschritte wird bestatigt:

Tiibingen, den 07.02.2C17 Blrgermeisteramt

Baubilirgermeister

AUSFERTIGUNG
Tibingen, den 07.02.2017
Blrgermeisteramt
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Baubérgermeister

INKRAFTTRETEN

Der Satzungsbeschiuss des Babauungeplanes und der Satzungsbeschluss dber die értfichen Bauvorschriften
wurden nach § 10 Abs, 3 BauGB am 21.10.2017 ortsliblich bekanntgemacht. Mit dieser Bekanntmachung
wurden der Bebauungsplan und die ditlichen Bauvorschriften rechtsverbindlich.

Fachbereich Planen
Entwickeln Liegenschaften
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Barbara Neumann-Landwehr

Tibingen, 23.10.2017

Die drtlichen Bauvorschriften wurden parallel zum Bebauungsplan aufgestellt.

Tiibingen
Universitatsstadt

Bebauungsplan Fachbereich _
Planen Entwickeln
Hechinger Eck Sid Liegenschafter

Plan Nr. : 505

Tubingen, 30.12.2016
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