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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

zum Bebauungsplan ,Wissenschafts- und Technologie-
park/Obere Viehweide"

Mit Inkrafttreten des Bebauungsplanes ,Wissenschafts- und Technologiepark/Obere Viehweide" wer-
den folgende Bebauungsplane/ Ortsbauplane und drtliche Bauvorschriften tiberlagert und in dessen
Geltungsbereich unwirksam:

- Ortsbhauplan ,Im Gebiet der Waldh&auser-Str.”, Nr. 39, rechtskraftig seit 28.11.1931

- Ortsbauplan ,Auf dem Kreuz", Nr. 143, genehmigt am 15.02.1960

- Horemer" Zwischen Waldhauserstr. und Bundesforschungsanstalt, Nr. 221, rechtskraftig seit
12.08.1964

- Bebauungsplanédnderung ,StraBburger Acker, Ochsenweide, Horemer", Nr. 285, rechtskraftig
seit 19.04.1968

- Bebauungsplananderung ,Horemer", Nr. 328, rechtskraftig seit 15.02.1972

- Bebauungsplan ,Kindergarten Horemer", Nr. 403, rechtskraftig seit 05.03.1990

- Bebauungsplan , Technologiepark Obere Viehweide — Teil 1%, Nr. 498, rechtskréftig seit
20.02.2016

- drtliche Bauvorschriften des Bebauungsplan ,Obere Viehweide IV, Nr. 446, rechtskraftig seit
27.02.2003

I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

Gesetzliche Grundlagen:

Aufgrund von § 9 des Baugesetzbuches (BauGB) i. d. F. vom 23.09.2004 (BGBI. I S. 2414), zuletzt
geandert durch Art. 1 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBI. I S. 1057) i. V. m. den §§ 1 ff, der
Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. vom 23.01.1990 (BGBI. 1 S. 132), zuletzt geandert durch
Art. 2 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBI, I S. 1057) werden folgende bauplanungsrechtliche Fest-
setzungen getroffen:

Hinweis:
Entsprechend der Uberleitungsvorschrift des § 245¢ BauGB werden die Vorschriften des Baugesetz-
buchs in der vor dem 13.05.2017 geltenden Fassung angewendet.

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 ff. BauNVO, § 11 Abs. 2
BauNVO)

(1) Der raumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird als Sondergebiet mit der Zweck-
bestimmung ,Wissenschafts- und Technologiepark” ausgewiesen.

(2) Das Sondergebiet ,Wissenschafts- und Technologiepark™ dient der Unterbringung von ent-
wicklungs-, wissenschafts- und forschungsorientierten Unternehmen und Einrichtungen.
Daneben dient das Sondergebiet der Unterbringung der das Gebiet versorgenden Betriebe
und Einrichtungen. Es ist in sich nach der Art der baulichen Nutzung in Sondergebiet 1
(S0 I) und Sondergebiet 2 (SO II) und nach Emissionskontingenten gegliedert.

(3) Die nachfolgend aufgefilhrten Nutzungen sind allgemein zulassig, sofern sie Bestandteil der
in Absztz 2 Satz 1 genannten, im Gebiet untergebrachten Unternehmen und Einrichtungen
sind:

1. Forschungs- und Entwicklungslabore
2. Forschungseinrichtungen
3. Institutsgebdude



b.
7.
8.

Geschafts-, Biiro- und Verwaltungsgebaude

Betriebe des produzierenden und verarbeitenden Gewerbes der Branchen der Bio- und Le-
benswissenschaften (Life-Science), der Medizintechnik, der Pharmazie und der Informations-
technologie. Dies gilt auch fiir solche Betriebe, die nach der 4. BImSchV immissionsschutz-
rechtlich genehmigungsbeduirftig sind, wenn im Genehmigungsverfahren gutachterlich nach-
gewiesen wird, dass durch das Bauvorhaben keine unzumutbaren Immissionen auf das
nachbarschaftliche Umfeld entstehen.

Parkhduser (nur zulassig in den SO II)

Tagungs- und Veranstaltungsraume

Ladestationen flir Elektrofahrzeuge

Die entwicklungs-, wissenschafts- und forschungsorientierte Zweckbestimmung eines nach Ab-
satz 3 Nr. 5 zuldssigen Betriebs ist auch dann gegeben, wenn auf untergeordneten Betriebsfla-
chen Nutzungen ohne einen solchen Bezug stattfinden (mitgezogene Nutzungen). Abweichend
von Abs. 3 sind im SO II an der Ecke Paul-Ehrlich StraBe/Friedrich-Miescher-StraBe oberhalb
des Erdgeschosses nur Parkhduser zuldssig.

(4) Ausnahmsweise zulassig sind:

1.

die vorwiegend der Versorgung des Technologieparks dienenden Trafostationen, Dienstleis-
tungsbetriebe, Laden, Schank- und Speisewirtschaften, nicht stérenden Handwerksbetriebe
und Raume fir die Berufsausiibung freiberuflich Tatiger und solcher Gewerbetreibender, die
ihren Beruf in ahnlicher Art austiben. Die Ausnahme fiir die Zulassung der Laden kann nicht
erteilt werden, wenn durch die Zulassung des Einzelhandelsbetriebes die Gesamtflache aller
in funktionalem und rdumlichem Zusammenhang stehender Einzelhandelsbetriebe die Ver-
kaufsflache eines Einzelhandelsbetriebes mit 400 m2 {iberschreiten wirde.

Unschadlich ist, wenn die Betriebe und Einrichtungen zugleich den angrenzenden Wohnge-
bieten dienen.

Wohnungen fiir Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie Betriebsinhaber und Betriebslei-
ter, die den im Sondergebiet ,Wissenschafts- und Technologiepark™ nach Abs. 3 Nr. 1 bis 7
und Absatz 4 Nr. 1 zuldssigen Betrieben und Einrichtungen zugeordnet und ihnen gegentiber
in Grundflache und Baumasse untergeordnet sind. Voraussetzung fiir die Zulassung der
Wohnungen ist der Nachweis, dass durch diese Wohnungen keine Einschrankung fur die
gewerbliche Gerduschentwicklung auf den angrenzenden Sondergebietsflachen entsteht.

(5) Unzulassig sind:

1I

Anlagen, die einen Betriebsbereich i.S.v. § 3 Abs. 5a BImSchG bilden oder Bestandteil eines
solchen Betriebsbereiches sind.

Ausnahmsweise kdnnen solche Anlagen zugelassen werden, wenn durch Gutachten nachge-
wiesen ist, dass der storfallspezifische Abstand eingehalten wird oder dass hinreichend ge-
wichtige, nicht storfallspezifische Belange — insbesondere solcher sozialer, 6kologischer und
wirtschaftlicher Art — fir die Zulassung des Vorhabens streiten.

. Lagerplatze
. oberirdische offene und (iberdachte Stellplétze sowie oberirdische Garagen. Abweichend

hiervon sind oberirdische, offene Stellplétze innerhalb der im zeichnerischen Teil des Bebau-
ungsplanes gekennzeichneten Flachen fiir Stellplatze allgemein zuldssig (§ 9 (Abs. 1 Nr.4
BauGB)). Ausnahmsweise kénnen bis zu 10 oberirdische, offene Stellplatze pro Baugrund-
stlick fiir den Besucherverkehr innerhalb und auBerhalb der iberbaubaren Fldche zugelassen
werden. Abweichend von Satz 1 Nr. 3 sind oberirdische offene Stellpldtze auf den Baugrund-
stiicken des SC I und SO II nérdlich des ndrdlichen Astes der Paul-Ehrlich-StraBe bis zur In-



betriebnahme von Parkhdusern oder von Tiefgaragen, ldngstens jedoch flir die Dauer von 5
Jahren nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes ausnahmsweise zuldssig, wenn sicherge-
stellt ist, dass diese Stellplatze spater in Parkhausern oder in Tiefgaragen nachgewiesen
werden (§ 9 Abs. 2 BauGB).

(6) Gliederung der Art der baulichen Nutzung nach Emissionskontingenten (§11 Abs. 2 BauN-
VO)

Zuldssig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Gerdusche die fiir die Teilfldchen TF 1 bis
TF 17 nach folgender Tabelle angegebenen immissionswirksamen flachenbezogenen Schallleis-
tungspegel weder tags (06:00 Uhr bis 22:00 Uhr) noch nachts (22:00 Uhr bis 06:00Uhr) Uber-
schreiten:

Immissionswirksame, flaichenbezogene Schallleistungspegel IFSP, der Teilflachen.

Teilflache Flache in m’ Immissionswirksame flaichenbezogene
Schallleistungspegel IFSP; [dB(A)/m?]
tags nachts
TF 01 6771 58 44
TF 02 8801 58 44
TF 03 3950 50 43
TF 04 7697 55 37
TF 05 1208 50 45
TF 06.1 4320 55 39
TF 06.2 2783 55 39
TF 06.3 3472 53 40
TF 06.4 1669 55 39
TF 071 4976 53 40
TFO07.2 2956 55 37
TF 08 2537 50 39
TF 09 4117 55 37
TF 10 3611 50 35
=11 391 50 47
TF 12 1166 50 47
TF 13 5043 54 50
TF 14 4600 55 35
TF 15 3564 50 35
TF 16 1396 55 35
=97 4035 50 35

Fiir die im Plan1 ,Plan zur Festsetzung der Emissionskontingente (Teilflachen und Richtungssekto-
ren) im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes dargesteliten Richtungssektoren A bis F erhthen
sich die immissionswirksamen flachenbezogenen Schallleistungspegel /FSR der Teilflachen um fol-
gende Zusatzkontingente ZF5Pys ,:



Zusatzkontingente JFSP,«, fur die Richtungssektoren 4 tags und nachts.

Teil- Zusatzkontingent IFSPys ki [dB] tags und nachts
flache im Richtungssektor
A B C D E F

tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts
TF 01 0 1] 2 2 2 2 2 1 2 2 0 0
TF 02 0 0 2 2 2 2 2 1 2 1 0 0
TF 03 10 11 0 0 1 1 3 3 5 5 4 3
TF 04 <] 8 0 6 0 4 0 0 0 0 0 1
TF 05 i 4 0 0 2 0] 7 2 10 2 1 5
TF 06.1 0 4 0 4 0 6 0 1 0 0 5 6
TF062 O 4 0 - 0 - 0 1 0 0 5 6
TF063 8 5 0 0 1 0 6 4 6 5 i 6
TF064 O 4 0 4 0 4 0 1 0 0 5 6
TFory 2 5 0 0 0 0 1 3 0 1 5 6
TF072 O 6 0 6 0 5 0 0 0 3 5 8
TF 08 1" 16 0 0 0 3 5 6 6 8 1 3
TF 09 0 6 0 6 0 5 0 0 0 6 5 8
TF 10 8 10 0 5 4 6 7 9 0 0 1 1
TF 11 g 9 0 0 7 9 9 11 7 8 B 6
TF 12 7 9 0 0 7 9 9 1" 7 8 4 6
il < 8 | 4 0 0 1 1 1 2 2 2 2
TF 14 5 10 0 8 0 5 0 0 0 0 0 0
TF 15 0 10 0 10 0 7 0 0 4 13 4 14
TF 16 5 10 0 8 0 3 0 0 0 0 0 0
il f 0 10 0 0 1 1 2 0 2 0

Priifung der Einhaltung der immissionswirksamen flaichenbezogenen Schallleistungspegel:

Die Priifung der Einhaltung erfolgt grundsatzlich nach der Methodik, wie sie in Abschnitt 5 der
DIN 45691: 2006-12 beschrieben ist. Abweichungen zur Gleichung nach Abschnitt 5 der DIN
45691: 2006-12 ergeben sich zum einen aufgrund der Erhéhung der Emissionskontingente fir
einzelne Richtungssektoren; zum anderen daraus, dass die Ausbreitungsrechnung vorliegend
nach der DIN ISO 9613-2, Entwurf Ausgabe September 1997, durchzufilhren ist.

Im Genehmigungsverfahren ist zur Priifung der Einhaltung der festgesetzten immissionswirksamen
flachenbezogenen Schallleistungspegel der Beurteilungspegel L ; nach TA Lérm zu ermitteln. Dabei
darf das zuldssige Immissionskontingent Li,; am jeweiligen Immissionsort jnicht Uberschritten wer-
den. Dies ist der Fall, wenn folgende Bedingung erfllit wird:

Li = b (1)
mit:
L;  Beurteilungspegel nach TA Larm in dB(A),
L,y Immissionskontingent einer Teilflache 7am Immissionsort j.

Sind einem Vorhaben mehrere Teilflaichen oder Teile von Teilflachen zuzuordnen, gilt statt Gleichung
(1):

L,;<10- Iome"-*‘HK.‘I.j) ’ .

wobei die Summation Uber die Immissionskontingente aller dieser Teilflachen und Teile von Teilfla-



chen erfolgt (Summation).

Wenn Anlagen oder Betriebe Emissionskontingente von anderen Teilflachen und/oder Teilen davon in
Anspruch nehmen, ist eine erneute Inanspruchnahme dieser Emissionskontingente &ffentlich-rechtlich
auszuschlieBen (z.B. durch Baulast oder 6ffentlich-rechtlichen Vertrag).

1. Berechnung der Immissionskontingente:
Das zuléssige Immissionskontingent Ly, ; einer Teilfliche /am Immissionsort 7 wird unter
Beriicksichtigung eines Oktavband-DampfungsmaBes A/ ; nach DIN ISO 9613-2, Entwurf
Ausgabe September 1997 wie folgt berechnet:

Licij = Lwaj + AL 3)

mit:
L;; Immissionskontingent einer Teilflache 7am Immissionsort J

Lwa; maximaler A-bewerteter Schallleistungspegel der von der Teilflache /abgestrahiten
Gerausche in dB(A),

AL; DampfungsmaB fiir die 500 Hz-Oktave fiir die Teilfldche /zur Berechnung des
Immissionskontingents am Immissionsort J.

Die Unterteilung der Teilflache /in ausreichend kleine Flachenelemente erfolgt dabei nach dem in DIN
45691: 2006-12, Abschnitt 4.5 beschriebenen Verfahren.

Berechnung der Schallleistungspegel in Gleichung (3):

Aus der jeweiligen FlachengroBe und den immissionswirksamen, flachenbezogenen Schallleistungspe-
geln und den Zusatzkontingenten errechnen sich A-bewertete Schallleistungspegel gemaB folgendem
Zusammenhang:

Ly, = IFSP + IFSP,,,, +10.log 2t
| | So/

mit:
Lyn; maximaler A-bewerteter Schallleistungspegel der von der Teilflache /abgestrahiten
Gerausche in dB(A),

IFSP immissionswirksamer, flachenbezogener Schallleistungspegel der Teilflache /in
dB(A)/m2,

IFSP,s); Zusatzkontingent fiir den Richtungssektor 4 zum immissionswirksamen flachen-
bezogenen Schallleistungspegel der Teilflache /in dB,

5 FlachengroBe der Teilflache 7in m2,

) Bezugsflache 1 m2.

Berechnung des DampfungsmaBes in Gleichung (3):

Die Berechnung des DampfungsmaBes erfolgt nach DIN ISO 9613-2, Entwurf Ausgabe September
1997, fir die Mittenfrequenz von 500 Hz nach folgender Beziehung:

N—t.j = DC,i.j = Adiv,l,j - Aatm.'t,j = Agr,i.j = Abar‘i,j = Cmat.i.j (5)
mit:
ALy DampfungsmaB fir die 500 Hz-Oktave fir die Teilflache /zur Berechnung des
Immissionskontingents am Immissionsort fin dB,
Lx;; Richtwirkungskorrektur in dB,
Asv;; Dampfung aufgrund geometrischer Ausbreitung in dB,
Aam;; Dampfung aufgrund von Luftabsorption in dB,
Ay,; Démpfung aufgrund des Bodeneffekts in dB,
Asar,ij Dampfung aufgrund von Abschirmung in dB,



Gret;,j Mmeteorologische Korrektur in dB.

Mit dem unter Anwendung obiger Formelbeziehungen ermittelten Schallleistungspegel und dem vor-
stehend beschriebenen DampfungsmaB wird nach den Vorgaben der DIN ISO 9613-2, Entwurf Ausga-
be September 1997, das zuldssige Immissionskontingent L ; unter Beachtung folgender Randbedin-
gungen berechnet.

Die Berechnung der Immissionskontingente erfolgt fiir die Oktavband-Mittenfrequenz von 500 Hz.
Die Richtwirkungskorrektur der Teilflachen L;; wird mit jeweils 3 dB beriicksichtigt.

Die Berechnung des Luftdampfungskoeffizienten zur Bestimmung von Asn,; erfolgt fiir die Temperatur
von 10 °C und die relative Luftfeuchte von 70 %.

Fir die Dampfung A,,;; aufgrund des Bodeneffektes wird das alternative Verfahren der frequenzunab-
héangigen Berechnung gemal Kapitel 7.3.2 der DIN ISO 9613-2, Entwurf Ausgabe September 1997,
verwendet.

Es wird mit freier Schallausbreitung (ohne die Berlicksichtigung abschirmender Hindernisse) gerech-
net, d. h. Aoar.l.] = (0 dB.

Fir die Berechnung liegen Teilflache und Immissionsort auf derselben Bezugsebene. Die Schallquel-
lenhéhe wird einheitlich fir alle Teilflachen mit 5 m (iber dieser angesetzt. Die Immissionsorthéhe fur
die Berechnung der Immissionskontingente betrégt ebenfalls einheitlich fiir alle Immissionsorte 5 m
iiber Bezugsebene. Die Berechnung der Immissionskontingente erfolgt fiir ebenes Geldnde.

Die Berechnungen erfolgen fur Mitwindbedingungen mit dem standortbezogenen Faktor G = 0.

Hinweis: Die fiir die Gerduschkontingentierung maBgeblichen/relevanten DIN-Vorschriften
45691: 2006-12 sowie ISO 9613 2, Entwurf Ausgabe September 1997 werden beim Service-
Center Bauen der Universitatsstadt Tiibingen zur Einsicht fiir Jedermann bereitgehalten. Sie
sind im Ubrigen im Beuth-Verlage GmbH, BurggrafenstraBe 6, 10787 Berlin erschienen und in
allen DIN-Normen-Auslegestellen kostenfrei einzusehen.

2. MaB der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16 ff. BauNVO)

(1) Das MaB der baulichen Nutzung wird durch die max. Grundflachenzahl (GRZ), die max. Ge-
schossflachenzahl (GFZ), die maximal zuldssige Gebaudehohe (GH max.), die max. zulassi-
ge Baumassenzahl (BMZ) und die Zahl der Vollgeschosse bestimmt. Die Gebdudehdhe wird
in m Uber NN im TUbinger Hohensystem angegeben. Bezugspunkt ist der Schnittpunkt von
AuBenseite aufsteigender Wand mit Dachhaut oder bei einer Attika der obere Abschluss der

aufsteigenden Wand. MaBgebend sind die Eintragungen im zeichnerischen Teil des Bebau-
ungsplanes.

(2) Die im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes eingetragene maximal zuldssige Gebau-
dehéhe darf durch betriebsbedingte Aufbauten (z.B. Liiftungsanlagen oder Aufzugsiiber-
fahrten) um maximal 1,50 m auf 30% der darunter liegenden Grundflache des Gebéudes
iiberschritten werden, sofern diese Anlagen um mindestens 1,50 m von der Attika einge-
riickt werden, Die maximal zuldssige Gebdudehohe darf durch Solaranlagen um maximal
1,50 m Uberschritten werden, sofern diese um mindestens 1,50 m von der Attika eingeriickt
werden.

3. Uberbaubare und nicht {iberbaubare Grundstiicksfliichen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB,
§ 23 BauNVO)

(1) Die tiberbaubare Grundstiicksflache wird durch die Festsetzung von Baugrenzen und Bauli-
nien entsprechend dem zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes bestimmt.



(2) Auf den nicht tiberbaubaren Grundstiicksflachen sind nur Zufahrten und Zuwegungen, Ein-
friedungen, Werbeanlagen, offene Fahrradabstellanlagen und fiir die Bepflanzung notwen-
dige bauliche Anlagen zuldssig.

(3) Ausnahmsweise sind auf den nicht Uberbaubaren Grundstilicksflachen (iberwiegend dem
Plangebiet dienende Versorgungsanlagen wie Trafostationen zuldssig.

4. Verkehrsflichen und Zu- und Abfahrten zu den Baugrundstiicken (§ 9 Abs.1 Nr.
11BauGB)

(1) Entsprechend den Eintragungen im zeichnerischen Teil sind Bereiche ohne Ein- und Aus-
fahrt festgesetzt.

(2) Zwischen der Maria-von-Linden-StraBe und den westlich gelegenen Bauflachen des SO I
sind max. 3 Zu- und Abfahrten in einer Breite von jeweils max. 5 m zuléssig.

(3) Zwischen der Maria-von-Linden-StraBe und den westlich gelegenen Bauflachen des SO II
ist max. 1 Zu- und Abfahrt in einer Breite von max. 5 m zuldssig.

5. Offentliche Griinflichen und Fléchen fiir die Riickhaltung und Versickerung von Nie-
derschlagswasser (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 und 15 BauGB)

(1) Die im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans ausgewiesene éffentliche Grinflache 1 im
Bereich der Sternwarte hat die Zweckbestimmung ,Parkanlage 1".

(2) Die im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes ausgewiesene Gffentliche Griinflache 2
dstlich des Denkmals ,,Ochsenmauer® hat die Zweckbestimmung ,Parkanlage 2.

(3) Auf der 6ffentlichen Griinflache 2 ist innerhalb des im zeichnerischen Teil gekennzeichne-

ten Bereichs eine Retentionsmulde zuldssig. Auf der dffentlichen Griinflache sind zudem Lei-
tungen zum Anschluss der Retentionsmulde zuldssig.

6. Flichen oder MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,
Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB, § 9 Abs. 1 a BauGB)

(1) Das auf Bauflachen nordlich des nordlichen Asts der Paul-Ehrlich-StraBe anfallende Nieder-
schlagswasser kann ungedrosselt in den Regenwasserkanal der Maria-von Linden-StraB3e
und Friedrich-Miescher-StraBe eingeleitet werden.

(2) Das auf Bauflachen stdlich des nérdlichen Asts der Paul-Ehrlich-StraBe anfallende Nieder-
schlagswasser ist auf den Baugrundstiicken zuriickzuhalten und gedrosselt in den Regen-
wasserkanal in der Paul-Ehrlich-StraBe einzuleiten. Ausnahmsweise kann das auf diesen
Baugrundstiicken anfallende Niederschlagswasser ungedrosselt in den Regenwasserkanal
eingeleitet werden, wenn nachgewiesen wird, dass der Versiegelungsgrad durch das zu ge-
nehmigende Bauvorhaben gegeniiber der Bestandssituation nicht zunimmt.

(3) Auf allen gering belasteten Verkehrsflachen (z.B. Zugange, Aufenthaltsflachen) sind was-

serdurchlassige Beldge wie z. B. Porenbetonpflaster, Pflaster mit Dranfuge, Rasenpflaster-
belag zu verwenden.

(4) Dacheindeckungen aus den unbeschichteten Metallen Kupfer, Zink, Blei und deren Legie-
rungen sind unzulassig.

(5) Flachdacher sind mit einem Mindestgesamtaufbau von 10 cm (mind. 6 cm Substratschicht)
zu begriinen. Hiervon ausgenommen sind Flachen fur Dachterrassen, betriebsbedingte Auf-



bauten und Glaskuppeln. Auf eine Begriinung von Dachfldchen unter Photovoltaikanlagen
kann ausnahmsweise verzichtet werden, wenn nachgewiesen wird, dass erhebliche techni-
sche Griinde gegen eine Begriinung sprechen.

(6) Unterflurgaragen sowie Kellergeschosse (unterirdische Geschosse), die nicht tiberbaut
werden, sind mit einem Mindestgesamtaufbau von 60 cm intensiv zu begriinen.

(7) Die Grinlandstandorte im siiddstlichen Geltungsbereich auf der 6ffentlichen Griinflache mit
der Zweckbestimmung ,Parkanlage 2" sind zu extensivieren und zu artenreichen Fettwiesen
zu entwickeln. Die hierfur erforderlichen Erganzungsansaaten sind mit gebietsheimischen
Saatgut durchzufiihren. Dariiber hinaus sind in diesem MaBnahmenbereich die Flachen mit
Ruderalvegetation ebenfalls zu artenreichen Fettwiesen durch Ansaat mit gebietsheimischen
Saatgut zu entwickeln. Eine Mahd ist zweimal pro Jahr durchzufiihren. Auf ca. der Halfte
der Flache soll der erste Mahddurchgang nicht vor dem 15. Juni erfolgen, auf der verblei-
benden bzw. anderen Hilfte erfolgt die erste Mahd erst ab Mitte Juli. Die Flachen wechseln
sich mit den unterschiedlichen Mahdzeitpunkten jahrlich ab. Das Schnittgut ist abzufahren.

(8) Die AuBenbeleuchtung auf Flachen, die an offentliche Griinfldchen angrenzen (oder nur
durch eine StraBe von diesen getrennt sind) ist so anzuordnen, dass auf diese Grunflachen
kein Streulicht fallt, Flr StraBen-, AuBenanlagen- und Gebaudebeleuchtung sind Lampen
mit insektenschonender Bauweise und nicht anlockendem Lichtspektrum (z.B. warmweife
LED-Leuchten, 3000 Kelvin) zu verwenden.

(9) Boden im Bereich der nicht zu bebauenden Flachen, die baubedingt beeintrachtigt werden,
sind nach Beendigung der BaumaBnahme fachgerecht wiederherzustellen. Der humose
Oberboden ist vor Baubeginn auf allen Flachen abzuschieben und getrennt in Bodenmieten

zu lagern. Der humusfreie Erdaushub sollte abseits des Baubetriebes in Mieten zwischenge-
lagert werden. Es darf keine Vermischung von Oberboden und Erdaushub (humusfreier Un-
terboden) erfolgen. Ggf. ist eine Tiefenlockerung des Bodens vorzunehmen.

(10) Im Bereich des geplanten Regenriickhaltebeckens sind im Bereich der Sohlflache feuchte
Hochstaudenfluren durch Ansaat mit gebietsheimischen Saatgut zu entwickeln. Auf den sich
anschlieBenden Bdschungsflachen ist Ruderalvegetation frischer bis feuchter Standorte
durch Ansaat mit gebietsheimischen Saatgut zu entwickeln.

(11) Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbesténde sind notwendige Gehdlzfallun-
gen und Baufeldfreimachungen prinzipiell im Zeitraum vom 1. November bis 28, Februar bei
Frosttemperaturen vorzunehmen. Bel warmeren Witterungsverhaltnissen sind Baume vor
den Fillarbeiten auf Fledermausvorkommen zu inspizieren. Sollten Untersuchungen positive
Befunde ergeben, sind die Arten umzusiedeln oder die Quartiere nach Ausflug der Fleder-
maéuse zu verschlieBen. Sofern durch vorherige Inspektion das Vorkommen von Fledermau-
sen ausgeschlossen werden kann, konnen Baume alternativ auch im Oktober gefallt wer-
den.

(12) Im Bereich des Feldgeholzes entlang des Nordrings sind insgesamt fiinf Nisthilfen flir Vogel
und zwei Quartierhilfen fiir Fledermause zu installieren. Drei weitere Quartierhilfen flr Fle-
derméuse sind auf dem 6stlich zum Geltungsbereich angrenzenden Flurstlick 1400 (Gemar-
kung Tibingen) anzubringen.

7. Vorkehrungen zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24
BauGB)



(1) Schutzeinrichtung vor Blendwirkung
Fassadenteile von Gebauden, von denen in den Nachtstunden eine Blendwirkung auf die
Sternwarte ausgehen kann, sind mit entsprechenden Schutzeinrichtungen wie Jalousien,
Rollladen, Verdunklungseinrichtungen o.4. zu versehen. Dies gilt fir Gebdude auf den Bau-
flachen zwischen der siidlichen und nérdlichen Paul-Ehrlich-StraBe und der Waldhauser
StraBe sowie fiir Gebdude auf den unmittelbar im Norden an die nérdliche Paul-Ehrlich-
StraBe angrenzenden Bauflachen.

(2) Innerhalb der farbig markierten Bereiche des Planes 2: “Plan zur Festsetzung der Larmpe-
gelbereiche nach DIN 4109 alt November 1989" im zeichnerischen Teil des Bebauungspla-
nes, sind gemaB DIN 4109 ,Schallschutz im Hochbau", Ausgabe November 1989, Tabelle 8
folgende resultierende Schallddmm-MaBe der Gesamt-AuBenfidche (erf. R', ) €inzuhalten,
sofern in den geplanten Geb&uden schutzbediirftige Aufenthaltsrédume (Wohnrdume, Bliro-
raume, Unterrichtsrdume o. A.) vorgesehen werden:

gelber Bereich:

Larmpegelbereich IV: Wohn- und Unterrichtsrdume: erf. Ry s = 40 dB(A),
Blirordume: erf. R'yes = 35 dB(A),

grliner Bereich:

Larmpegelbereich II1: Wohn- und Unterrichtsrdume: erf. R'y s = 35 dB(A).

Der Nachweis der ausreichenden Schallddmmung kann nach den Verfahren der DIN 4109
,Schallschutz im Hochbau", Ausgabe November 1989 gefiihrt werden, sofern die 0. g. Min-
destanforderungen nicht unterschritten werden.

Sobald die DIN 4109 vom Juli 2016 baurechtlich eingefiihrt wird, ist diese zur Bemessung des
erforderlichen Schallschutzes gegen AuBenlarm heranzuziehen. Es gelten dann die Larmpegel-
bereiche des Planes 3:" Plan zur Festsetzung der Larmpegelbereiche nach DIN 4109 neu Juli
2016 Tagzeitraum (fiir schutzwiirdige Radume fiir die Nachtnutzung gelten die Anforderungen
entsprechend dem Gutachten Anhang A)" im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes und
folgende Festsetzungen:

Innerhalb der farbig markierten Bereiche sind gemas DIN 4109-1 ,Schallschutz im Hochbau®,
Teil 1: Mindestanforderungen, Ausgabe Juli 2016", Tabelle 7 folgende erforderlichen gesam-
ten bewerteten Bau- Schallddmm-MaBe (erf. Ry es) €inzuhalten, sofern in den geplanten Ge-
bauden schutzbeddirftige Aufenthaltsrdume (Wohnrédume, Biirordume, Unterrichtsrdume o. A.)
vorgesehen werden:;

gelber Bereich:

Larmpegelbereich IV: Wohn- und Unterrichtsrdume:  R'yges = 40 dB(A),
Bllrordume: R'w,ges = 35 dB(A),

roter Bereich:

Larmpegelbereich V: Wohn- und Unterrichtsrdume:  R'yges 2 45 dB(A),
Buroraume: R'w,ges 2 40dB(A).

Der Nachweis der ausreichenden Schallddmmung kann nach den Verfahren der DIN 4109
LSchallschutz im Hochbau", Teil 1 + Teil 2, Ausgabe Juli 2016 gefilhrt werden, sofern die o. g.
Mindestanforderungen nicht unterschritten werden.

Hinweis: Grundlage ist die DIN 4109: Schallschutz im Hochbau — Anforderungen und Nach-
weise (November 1989, Berichtigung August 1992) und nach Einfilhrung als technische Bau-
bestimmung in Baden-Wirttemberg die DIN 4109-1 ,Schallschutz im Hochbau®, Teil 1: Min-



destanforderungen und Teil 2, Ausgabe Juli 2016". Die beiden DINs 4109 werden beim Ser-
vice-Center Bauen der Universitatsstadt Tubingen zur Einsicht fiir Jedermann bereitgehalten.

(3) Die im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes siidlich der nérdlichen Paul-Ehrlich-StraBe
ausgewiesene Flache fiir Stellplatze ist mit asphaltierten Fahrgassen auszufiihren. Fur die
Korrektur der Fahrbahnoberflache ist KStro *= 0 dB vorzusehen.

(4) Schutz vor Immissionen des Heizkraftwerkes

Auf den Baufléchen nérdlich der Friedrich-Miescher-StraBe wird die max. zuldssige Gebdude-
breite (Schmalseite) von Gebduden und Gebaudeteilen in Abhangigkeit der Gebaudehdhe wie
folgt begrenzt:

Tabelle : Werte fiir die maximal zulassige Gebaudebreite in Abhangigkeit von der Traufhthe
(=max. Geb&udehshe)

raufhdhe hy -.max. Geb&udehthe maximal zuldssige Gebéaudebreite bg
23 33
22 38
21 44
20 49
19 55
18 60
17 66
16 71
15 77
14 82
13 88
12 93
11 99
10 104

(5) Bei abweichenden Geb&dudehdhen oder Gebdudebreiten ist der gutachterliche Nachwelis der
Vertraglichkeit zu fithren. Hierbei sind die TA Luft und das ,Merkblatt Schornsteinhéhenbe-
rechnung® der LAI vom 09.11.2012 zu berticksichtigen.

Hinweis: Das ,Merkblatt Schornsteinhthenberechnung" der LAI vom 09.11.2012 wird beim
Service-Center Bauen der Universitatsstadt Tlbingen zur Einsicht fir Jedermann bereitgehalten.

8. Pflanzgebote (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)

(1) Pflanzgebot 1 (PFG 1)
An den im Bebauungsplan mit PFG1 gekennzeichneten Stellen ist jeweils ein standortge-
rechter Laubbaum zu pflanzen. Aufgrund der Lage von Zufahrten kann vom angegebenen
Standort um 3 m abgewichen werden. Die durchwurzelbare Pflanzgrube muss eine Mindest-
tiefe von 1,5 m und ein Volumen von mindestens 12 m? aufweisen. Die Pflanzflache darf
nicht befestigt oder versiegelt werden und ist zu begriinen. Sie ist vor einem Befahren zu



schiitzen. Es sind Baume der Pflanzliste 1 zu verwenden. Abgehende Baume sind zu erset-
zen, Die Laubbdume sind als Hochstamm mit einem Mindeststammumfang von 18 - 20 cm
zu pflanzen.

(2) Pflanzgebot 2 (PFG 2)
Auf den Baugrundstiicken ist je angefangene 300 m?2 nicht Gberbaute Grundstlicksflache,
mindestens aber je angefangene 300 m2 in Bezug zu der Flidche, die sich aus 20% der Ge-
samtgrundstticksflache errechnet, ein standortgerechter Laubbaum zu pflanzen. Die Pflanz-
standorte kbnnen sich auch auf der tiberbaubaren Grundstticksflache befinden, die Bdume
des Pflanzgebotes PFG 1 wird angerechnet. Die durchwurzelbare Pflanzgrube muss eine
Mindesttiefe von 1,5 m und ein Volumen von mindestens 12 m? aufweisen. Die Pflanzfléache

darf nicht befestigt oder versiegelt werden und ist zu begriinen. Sie ist vor einem Befahren
zu schiitzen. Es sind Bdume der Pflanzliste 3 zu verwenden. Abgehende Bdume sind zu er-
setzen. Die Laubbdume sind als Hochstamm mit einem Mindeststammumfang von 18 - 20

cm zu pflanzen.

(3) Pflanzgebot 3 (PFG 3)
Im Bereich von Stellplatzflachen ist je angefangene 5 offene und oberirdische Stellpldtze ein
standortgerechter Laubbaum zu pflanzen. Die Laubbdume sind als Hochstamm mit einem
Mindeststammumfang von 18 - 20 cm zu pflanzen. Es sind die Arten der Pflanzliste 1 zu
verwenden. Die durchwurzelbare Pflanzgrube muss eine Mindesttiefe von 1,5 m und ein Vo-
lumen von mindestens 12 m? aufweisen. Die Baumpflanzungen erfolgen in Pflanzbeeten mit
seitlicher Aufkantung oder in geschlossenen Baumquartieren. Wenn befahrbare Baum-
standorte erstellt werden, sind diese durch ein Baumgitter zu schiitzen.

(4) Pflanzgebot 4 (PFG 4)
Zur Einbindung des Retentionsbeckens in das umgebende Landschaftsbild ist an den im Be-
bauungsplan mit PFG 4 gekennzeichneten Stellen jeweils ein Einzelbaum als Hochstamm
mit einem Stammumfang von mindestens 14-16 cm zu pflanzen. Es sind Arten der Pflanzlis-
te 2 zu verwenden.

(5) Pflanzgebot 5 (PFG 5)
Im Bereich der Baugrundstiicke ist an den im Plan gekennzeichneten Stellen ein Griinstrei-
fen herzustellen und mit Grasern oder Wiesenvegetation zu begriinen. Auf 2/3 der Grund-
stiickslange sind in einem Mindestabstand von 2 m zum Gehweg Hecken bis zu einer Héhe
von 1,4 m zulassig. Die Arten der Pflanzliste 4 sind zu verwenden, Pro Grundstiick darf eine
bis zu 5 m breite Zu- und Abfahrt erstellt werden.

(6) Pflanzgebot 6 (PFG 6)
Im Bereich der Baugrundstiicke ist an den im Plan gekennzeichneten Stellen ein Griinstrei-
fen herzustellen und mit Grasern oder Wiesenvegetation zu begriinen. Alternativ ist die
Entwicklung von Stauden zuldssig. Pro Grundstiick darf eine bis zu 5 m breite Zu- und Ab-
fahrt erstellt werden (sofern diese nicht mittels Festsetzung bereits ausgeschlossen sind).
Fir das Pflanzgebot 6 westlich der Maria-von Linden StraBe gelten abweichend von Satz 3
die Regeln entsprechend Ziffer 4 Abs. 2 der planungsrechtlichen Festsetzungen.

(7) Pflanzgebot 7 (PFG 7)
Auf den im Plan gekennzeichneten Flachen sind je 50 m2 ein groBkroniger Baum oder ein
Strauch zu pflanzen. Die Baume und Straucher sind einzeln oder in Gruppen zu pflanzen. Es
sind die Arten der Pflanzliste 5 zu verwenden. Die Baume sind als Hochstamm mit einem
Mindeststammumfang von 18-20 cm zu pflanzen, die Straucher sind als Solitar mit Mindest-



héhen von 150-200 cm zu pflanzen. Abweichend zum Nachbarrechtsgesetz darf der Grenz-
abstand der Gehdlze und Baume auf 1,5 m reduziert werden.

(8) Pflanzgebot 8 (PFG 8)

An den im Bebauungsplan mit PFG 8 gekennzeichneten Stellen ist jeweils ein standortge-
rechter Laubbaum zu pflanzen. Aufgrund der Lage von Zufahrten kann vom angegebenen
Standort um 3 m abgewichen werden. Die durchwurzelbare Pflanzgrube muss eine Mindest-
tiefe von 1,5 m und ein Volumen von mindestens 12 m3 aufweisen. Die Pflanzflache darf
nicht befestigt oder versiegelt werden und ist zu begriinen, Sie ist vor einem Befahren zu

schiitzen. Es sind Baume der Pflanzliste 6, auch in Form einer Mischung von Baumen dieser
Pflanzliste zu verwenden. Abgehende Baume sind zu ersetzen. Die Laubbdume sind als
Hochstamm mit einem Mindeststammumfang von 20 - 25 cm zu pflanzen.

(9) Abstand Leitungen zu Baumen

Zu allen Baumpflanzgeboten haben ungeschitzte unterirdische Leitungen einen Abstand
von mindestens 2,5 m (zum Baummittelpunkt) einzuhalten. Wenn der Leitungsabstand un-
terschritten wird, sind WurzelschutzmaBnahmen erforderlich.

Pflanzliste 1:
Spitz-Ahorn
Platane
Robinie

Pflanzliste 2:
Feld-Ahorn
Mehlbeere
Vogelkirsche

Pflanzliste 3:

Zitterpappel
Saulen-Zitterpappel

WeiB rindige Himalaja-Birke
Amberbaum

Spitz-Ahorn

Platane

Robinie

Pflanzliste 4:
Hainbuche
Kornelkirsche
Feldahorn

Pflanzliste 5:

Feld-Ahorn
Mehlbeere
Vogelkirsche
Hainbuche
Kornellkirsche
Zitterpappel
Saulen-Zitterpappel

Acer platanoides
Platanus acerifolia
Robinia pseudoacatia

Acer campestre
Sorbus aria
Prunus avium

Populus tremula
Populus tremula ,Erecta’
Betula utilis ,Doorenbos'
Liquidambar styraciflua
Acer platanoides
Platanus acerifolia
Robinia pseudoacatia

Carpinus betulus
Cornus mas
Acer campestre

Acer campestre

Sorbus aria

Prunus avium

Carpinus betulus
Cornus mas

Populus tremula
Populus tremula ,Erecta’



WeiBrindige Himalaja-Birke Betula utilis ,Doorenbos'

Amberbaum Liquidambar styraciflua

Pflanzliste 6:

Brabanter Silberlinde Tilia tomentosa ,Brabant'

Geflillte Vogelkirsche Prunus avium ,Plena’
Zerreiche Quercus cerris
Purpurerle Alnus x spaethii

9, Pflanzerhaltungsgebote (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB)

(1) Die im Plan gekennzeichneten Einzelbdume sind zu erhalten. Abgehende Einzelbaume sind
durch neue Hochstdmme mit einem Mindeststammumfang von 18-20 cm zu ersetzen. Es
sind die Arten der Pflanzliste 1 zu verwenden.

(2) Die innerhalb des Geltungsbereiches liegenden Teilbereiche des Feldgehdlzes entlang des
Nordrings sind zu erhalten.

II. ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN

Aufgrund § 74 der Landesbauordnung (LBO) fiir Baden-Wiirttemberg i. d. F. vom 05.03.2010
(GBI. S. 358, ber. S. 416), zuletzt gedndert am 11.11.2014 (GBI. 5.501) i. V. mit § 4 der Ge-
meindeordnung fiir Baden-Wirttemberg (GemO) i. d. F. vom 24.07.2000 (GBI. S. 581, ber. S.
698), zuletzt geéndert am 17.12.2015 (GBI. S. 55) werden folgende ortliche Bauvorschriften zu-
sammen mit dem Bebauungsplan aufgestellt:

1. Dachgestaltung
MaBgebend ist die im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes eingetragene Dachform und
Dachneigung.

2. Fassadengestaltung
Grelle, fluoreszierende und spiegelnde Oberflachen an Gebdudefassaden sind unzuldssig.
Technische Einrichtungen (z.B. auBen sichtbare Kaminrohre, etc.) sind an GebaudeauBenfassa-
den, die der 6ffentlichen Verkehrsflache zugewandt sind, nicht zuldssig.
Samtliche AuBenfenster sind mit durchsichtigem Glas auszufiihren. Spiegelglas und das groBfla-
chige Abkleben von Glasflachen mittels Folien 0.d. mit einem Beklebungsanteil {iber 20 % der
Fensterflache ist unzuldssig.

3. Nebenanlagen
Nebenanlagen in Form von Gebauden sind mit extensiv begriintem Flachdach auszugestalten.

4. Werbeanlagen und Automaten

(1) Pro Betrieb und an der Stétte der Leistung sind zulassig:

- Flachwerbeanlagen parallel an den GebaudeauBenseiten mit einer Tiefe von 15 cm und ei-
ner maximalen GesamtgréBe von 2,5 % der jeweiligen Fassadenflache

- drel Fahnen mit je elner H6he von maximal 7,50 m

- eine Hinweisstele pro StraBenseite mit einer Hohe von maximal 4,0 m

(2) Unzulassig sind:

- Freistehende Werbeanlagen (Ausnahme siehe Absatz 1)
- Werbeanlagen mit fluoreszierenden Licht-, Lauf- oder Wechselbildwerbeanlagen und Wer-



bung mittels Laserstrahlern sowie Booster (Lichtwerbung am Himmel).

- Werbeanlagen auf den Dachern.

- Anlagen und Einrichtungen, die dem Anschlag von Plakaten oder anderen werbewirksamen
Produkten dienen.

- groBflachige Werbetafeln

- freistehende Automaten.

5. Einfriedungen
Einfriedungen zum offentlichen StraBenraum sind unzulassig.
Wenn Sicherheitsgriinde es erfordern, kénnen offene Einfriedungen ausnahmsweise bis zu einer
Hhe von max. 2,0 m zugelassen werden. Diese Einfriedungen miissen mindestens 2 m Abstand
von der Grundstiicksgrenze aufweisen und eingegriint werden.

III. HINWEISE/NACHRICHTLICHE UBERNAHMEN

1. Tiibinger Hohen

Bei den Hohenangaben im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes handelt es sich um Angaben im
Tubinger Hohensystem. Tiibinger Hohen = Hohe Uber NN — 115 mm

2. Denkmalschutz

Sollten wihrend der Bauausfiihrung/Durchfiihrung der MaBnahme, insbesondere bei Erdarbeiten und
Arbeiten im Bereich von Keller, Griindung und Fundamenten Funde (beispielsweise Scherben, Metall-
teile, Knochen) und Befunde (z. B. Mauern, Graber, Gruben, Brandschichten) entdeckt werden, ist die
archdologische Denkmalpflege beim Regierungsprasidium Stuttgart unverziiglich zu benachrichtigen.
Fund und Fundstelle sind bis zur sachgerechten Begutachtung, mindestens bis zum Ablauf des 4.
Werktags nach Anzeige, unverandert im Boden zu belassen. Die Moglichkeit zur fachgerechten Doku-
mentation und Fundbergung ist einzurdumen (§ 20 Denkmalschutzgesetz Baden-Wurttemberg —
DSchG).

3. Bodenschutz

Bei der Planung und Durchfiihrung der BaumaBnahmen sind die Belange des Bodenschutzes (nach § 1
BodSchG) zu beriicksichtigen, insbesondere ist auf einen sparsamen und schonenden Umgang mit
dem Boden zu achten (Vermeidung von Verdichtung, Sicherung des Oberbodens). Bodenversiegelun-
gen sind auf das notwendige MaB zu begrenzen (§1a (2) BauGB). Der anfallende Erdaushub aus der
ErschlieBungsmaBnahme wie auch von den einzelnen Baugrundstiicken ist getrennt nach Ober- und
Unterboden zu lagern und moglichst auf den Baugrundstiicken wieder zu verwenden.

Baden im Bereich der Nebenflachen, die baubedingt beeintrachtigt werden, sind nach Beendigung der
BaumaBnahme fachgerecht wiederherzustellen. Ggf. ist eine Tiefenlockerung des Bodens vorzuneh-
men.

4, Geotechnik

Der natiirliche Untergrund wird unter einem humosen Oberboden und unter lokal vorhandenen kiinst-
lichen Auffiillungen sowie geringméachtigem Verwitterungslehm von den Schichten des unteren
Schwarzen Jura (Lias al1-2) aufgebaut, die tiefgriindig verwittert sind.

Die anstehenden Gesteine neigen teilweise zu Rutschungen. Mit einem oberflachennahen saisonalen
Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen (bei Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schiuffigen
Verwitterungsbodens ist zu rechnen. Sollte eine Versickerung der anfallenden Oberflachenwasser ge-
plant bzw. wasserwirtschaftlich zuldssig sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 (2005) verwiesen
und im Einzelfall die Erstellung eines entsprechenden hydrologischen Versickerungsgutachtens emp-

fohlen. Wegen der Gefahr einer Verschlechterung der Baugrundeigenschaften sollte von einer Versi-
ckerung Abstand genommen werden. Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Pla-
nungen oder von Bauarbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl



und Tragfahigkeit des Griindungshorizontes, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung) werden
objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemaB DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates
Ingenieurbiiro empfohlen.

5. Altlasten

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegen keine Eintragungen im Altlastenverdachtsflachenka-
taster vor.

Bei Bauvorhaben in unmittelbarer Nahe zum raumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes wur-
den geogen erhohte Konzentrationen an Arsen im Bodenaushub vorgefunden. Fir die Weiterentwick-
lung des Technologieparks wurden daher Untergrundbeprobungen durchgefiihrt. Das Analyseergebnis
zeigt, dass auch im Bebauungsplangebiet in den anstehenden Verwitterungsboden mit geogenen Hin-
tergundbelastungen gerechnet werden muss. Es ist nicht auszuschlieBen, dass der Aushub flachig
oder punktuell Auffalligkeiten aufweisen kann. Das Aushubmaterial ist zu beproben sowie zu analysie-
ren und entsprechend des Ergebnisses zu verwerten.

6. Artenschutz

Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbesténde sind notwendige Gehélzfallungen und Bau-
feldfreimachungen prinzipiell im Zeitraum vom 1. November bis 28. Februar bei Frosttemperaturen
vorzunehmen. Bei warmeren Witterungsverhaltnissen sind Baume vor den Fallarbeiten auf Fleder-
mausvorkommen zu inspizieren. Sollten Untersuchungen positive Befunde ergeben, sind die Arten
umzusiedeln oder die Quartiere nach Ausflug der Fledermause zu verschlieBen. Sofern durch vorherige
Inspektion das Vorkommen von Fledermausen ausgeschlossen werden kann, kdnnen Bdume alternativ
auch im Oktober gefallt werden.

Im Bereich der Flurstiicke 1547 und 1563 (beide Gemarkung Tiibingen aber auBerhalb des Geltungs-
bereiches) werden insgesamt 20 Nisthilfen fir Vogel sowie 5 Quartierhilfen fiir Fledermduse installiert.
Sie werden als vorgezogene AusgleichsmaBnahme hergestellt, so dass sie ab Anfang Marz genutzt
werden kénnen.

Im Bereich des Feldgehdlzes entlang des Nordrings und des sich anschlieBenden Feldgehdlzbestandes
entlang der Ostgrenze des Geltungsbereiches sind flnf Nisthilfen fir Vogel und finf Quartierhilfen fir
Fledermause zu installieren.

Um auch an Neubauten entsprechende Lebensraumstrukturen zu bieten und damit einer langfristigen
Verarmung von Fauna in den besiedelten Bereichen entgegenzuwirken, werden einfach umsetzbare
MaBnahmen fiir Fledermause und Vogel an den neuen Gebauden empfohlen. Im Handel erhaltlich
sind bereits vorgefertigte Elemente, die eine Einbindung in den Vollwérmeschutz ermdglichen und die
funktionierende Nist- und Quartierméglichkeiten bieten.

7. Gehdlzpflanzungen

Die Pflanzqualitdten der Gehdlze miissen den ,Giitebestimmungen fiir Baumschulen® nach FLL Richtli-
nien und der DIN 18916 entsprechen.

Bei Baumpflanzungen an StraBen ist das ,Merkblatt Uiber Baumstandorte und unterirdische Ver- und
Entsorgungsanlagen” der Forschungsgesellschaft fiir StraBen- und Verkehrswesen, Ausgabe 1989 zu
beachten.

8. Externe KompensationsmaBnahme

Es errechnet sich ein gesamter Kompensationsbedarf im Umfang von 278 339 Euro brutto. Dem ste-
hen Aufwertungen im Rahmen der MaBnahmen 7, 8 und 10 mit einem Gesamtumfang von 179 684
Euro brutto gegentber. Der verbleibende Kompensationsbedarf im Umfang von 98 655 Euro

brutto wird durch OkokontomaBnahmen der Stadt Tibingen erbracht. Es werden folgende MaR-
nahmen herangezogen (siehe Tabelle 14):



Goldersbach/Ammer 40 000 €
Umbau Absturzbauwerk Goldershachmiindung + 8 000 € *1
Ammer:

Renaturierung eines Teilabschnittes der Ammer: Entfernen des Ufer- und

Sohlverbaus im Bereich AeulestraBe bis Miindung Goldersbach 61 400 €
(Abschnitt2).

MaBnahmenkosten gesamt (brutto): 109 400 €

*1 Die MaBnahme am Goldersbach wurde bereits im Jahr 2002 realisiert, jedoch erfolgt erst mit dem
Vorhaben ,,Obere Viehweide Teil 1* im Jahr 2015 eine Zuordnung zu einem Eingriff. Eine Verzinsung
der MaBnahme ist somit generell zu berlicksichtigen. Analog der Zuschlage flir Funktionsdefizite flr
wiederhergestellte Biotoptypen wird von einer Verzinsung der OkokontomaBnahme von 2% pro Jahr
ausgegangen. In Anlehnung an die Okokonto-Verordnung OKVO (2010) kann fiir die MaBnahme

fir einen Zeitraum von 10 Jahren eine Verzinsung der Herstellungskosten angerechnet

werden. Bei Herstellungskosten von 40 000 Euro bedeutet dies bei 2 Prozent Verzinsung einen jahrli-
chen Wertzuwachs von 800 Euro bzw. fiir 10 Jahre 8 000 Euro.

9. Schallschutz im Hochbau (DIN 4109)

Grundlage ist die DIN 4109: Schallschutz im Hochbau — Anforderungen und Nachweise (November
1989, Berichtigung August 1992) und nach Einfiihrung als technische Baubestimmung in Baden-
Wiirttemberg die DIN 4109-1 ,Schallschutz im Hochbau", Teil 1: Mindestanforderungen, Ausgabe Juli
2016". Die beiden DINs 4109 werden beim Service-Center Bauen der Universitatsstadt Tiibingen zur
Einsicht fiir Jedermann bereitgehalten.

10. Gerduschkontigentierung

Bei der Genehmigung eines Vorhabens im Bereich des Bebauungsplans ,Wissenschafts- und Techno-
logiepark/Obere Viehweide" soll flir die maBgeblichen Immissionsorte auBerhalb des Bebauungs-
planareals nachgewiesen werden, dass die durch das beantragte Vorhaben verursachten Beurtei-
lungspegel die verfiigbaren Immissionskontingente einhalten oder unterschreiten kénnen. Die Ermitt-
lung der Beurteilungspegel einer Anlage erfolgt dabei unter Ansatz der zum Zeitpunkt der Genehmi-
gung tatséchlich vorherrschenden Schallausbreitungsverhaltnisse (Einrechnung aller Zusatzdampfun-
gen aus Luftabsorption, Boden- und Meteorologieverhdltnissen und Abschirmungen sowie Reflexions-
einflisse) entsprechend den geltenden Berechnungs- und Beurteilungsrichtlinien (TA Larm).

Die Emissionskontingente gelten nicht fiir Immissionsorte innerhalb des Wissenschafts- und Technolo-
gieparks sowie angrenzende Gewerbe- und Scndergebiete mit gewerblicher Nutzung. Die Beurteilung
ist dort nach TA Larm durchzufiihren.

Die fir die Gerduschkontingentierung maBgeblichen/relevanten DIN-Vorschriften 45691: 2006-12
sowie ISO 9613 2, Entwurf Ausgabe September 1997 werden beim Service-Center Bauen der Universi-
tatsstadt Tiibingen zur Einsicht fiir Jedermann bereitgehalten. Sie sind im Ubrigen im Beuth-Verlage

GmbH, BurggrafenstraBe 6, 10787 Berlin erschienen und in allen DIN-Normen-Auslegestellen kosten-
frei einzusehen.

11. Klima

Um den Einfluss auf die bodennahen Temperaturverhaltnisse zu minimieren, sollte angestrebt werden,
die Warmeabstrahlung der Gebaude durch bauliche MaBnahmen (Materialien, helle Farbgebung)
und/oder durch BegriinungsmaBnahmen (Dachbegriinung, Fassadenbegriinung) zu minimieren. Tech-
nische MaBnahmen zur energetischen Optimierung der Plangebaude werden dariiber hinaus empfoh-
len. Die Versiegelung der Flachen um die Gebaude sollte auf das notwendigste (FuB- und Rettungs-
wege) beschrankt werden.



VERFAHRENSVERMERKE

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS

Der Gemeinderat der Universitétsstadt Tiibingen hat am 27.04.2015 beschlossen, den Bebauungsplan
"Technologiepark Obere Viehweide" mit drtlichen Bauvorschriften nach § 1 Abs. 3 Baugesetzbuch
(BauGB) und § 2 Abs. 1 BauGB aufzustellen und ein frithzeitiges Beteiligungsverfahren nach § 3 Abs. 1
BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB durchzufithren. Der Aufstellungsbeschluss und das frilhzeitige
Beteiligungsverfahren fiir die Offentlichkeit wurden am 02.05.2015 ortsiiblich bekanntgemacht.

FRUHZEITIGE BETEILIGUNG DER OFFENTLICHKEIT

Die friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte im Rahmen einer
Planauflage in der Zeit vom 04.05.2015 bis einschlieflich 15.05.2015. Dabei wurde Gelegenheit zur
AuRerung und Erérterung der Planung gegeben.

BETEILIGUNG DER BEHORDEN UND SONSTIGEN TRAGER OFFENTLICHER BELANGE
Die Behérden und sonstigen Trager offentlicher Belange wurden nach § 4 Abs. 1 BauGB am
28.04.2015 friihzeitig am Verfahren beteiligt und mit einer Frist bis 29.05.2015 zur Abgabe einer
Stellungnahme aufgefordert.

AUSLEGUNGSBESCHLUSS

Der Bebauungsplan "Wissenschafts- und Technologiepark" und die értlichen Bauvorschriften in der
Fassung vom 10.11.2016 wurden im Ausschuss fur Planung, Verkehr und Stadtentwicklung des
Gemeinderats der Universitatsstadt Tubingen am 21.11.2016 als Entwurf gebilligt. Gleichzeitig wurde
die 6ffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB und die Beteiligung der Behotrden und sonstigen
Trager 6ffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Hinweis: Der Bebauungsplan "Technologiepark Obere Viehweide" wurde nach der frihzeitigen
Beteiligung geteilt. Der Bebauungsplan "Technologiepark Obere Viehweide - Teil 1" wurde im
Gemeinderat am 15.02.2016 als Satzung beschlossen und ist am 20.02.2016 in Kraft getreten (vgl. B-
Plan Nr. 498). Der Bebzauungsplan "Technologiepark Obere Viehweide" wurde am 21.11.2016 in
"Wissenschafts- und Technologiepark" umbenannt. Der Geltungsbereich des Bebauungsplan
"Wissenschafts- und Technologiepark" schlieltt den Geltungsbereich des Bebauungsplanes
"Technologiepark Obere Viehweide - Teil 1" ein und deckt sich somit weitgehend mit dem am
27.04.2015 zur Aufstellung beschlossenen Bebauungsplan "Technologiepark Obere Viehweide".

OFFENTLICHE AUSLEGUNG

Der gednderte Entwurf des Bebauungsplanes und der geénderte Entwurf der értlichen Bauvorschriften
in der Fassung vom 10.11.2016 wurden mit Begrtindung in der Fassung vom 10.11.2016 und
Umweltbericht und Griinordnungsplan in der Fassung vom 10.11.2016 und den wesentlichen, bereits
vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen nach § 3 Abs. 2 BauGB nach vorheriger ortstblicher
Bekanntmachung am 26.11.2016 von 05.12.2016 bis einschlieRlich 20.01.2017 &ffentlich ausgelegt.

BETEILIGUNG DER BEHORDEN UND SONSTIGEN TRAGER OFFENTLICHER BELANGE

Die Behérden und sonstigen Tréger ¢ffentlicher Belange wurden nach § 4 Abs. 2 BauGB am
01.12.2016/02.12.2016 am Verfahren beteiligt und mit einer Frist bis 20.01.2017 zur Abgabe einer
Stellungnahme aufgefordert.

ERNEUTER AUSLEGUNGSBESCHLUSS

Der Entwurf des Bebauungsplanes und der ortlichen Bauvorschriften in der Fassung vom
10.11.2016/06.07.2017 wurden im Ausschuss flr Planung, Verkehr und Stadtentwicklung des
Gemeinderats der Universitatsstadt am 25.07.2017 erneut gebilligt. Gleichzeitig wurde beschlossen,
den Entwurf des Bebauungsplanes und den Entwurf der ortlichen Bauvorschriften gemal § 4a Abs. 3
BauGB und § 3 Abs. 2 BauGB erneut fiir die Dauer eines Monats &ffentlich auszulegen.

Hinweis: Der Bebauungsplan "Wissenschafts- und Technologiepark" wurde im Gemeinderat am
25.07.2017 in "Wissenschafts- und Technologiepark/Obere Viehweide" umbenannt.

ERNEUTE (ZWEITE) AUSLEGUNG

Der Entwurf des Bebauungsplanes und der Entwurf der &rtlichen Bauvorschriften werden mit
Begriindung in der Fassung vom 10.11.2016/06.07.2017 nach § 4a Abs. 3 BauGB und § 3 Abs. 2 BauGB
nach vorheriger ortsiiblicher Bekanntmachung am 29.07.2017 von 07.08.2017 bis einschlieRlich
18.09.2017 erneut offentlich ausgelegt.



ERNEUTE BETEILIGUNG DER BEHORDEN UND SONSTIGEN TRAGER OFFENTLICHER
BELANGE

Die Behorden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange wurden nach § 4a Abs. 3 BauGB und § 4 Abs.
2 BauGB am 04.08.2017/07.08.2017 erneut am Verfahren beteiligt und mit einer Frist bis 18.09.2017
zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.

BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHMEN

Die zum Entwurf des Bebauungsplanes und zum Entwurf der &rtlichen Bauvorschriften eingegangenen
Stellungnahmen nach § 3 Abs .2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB wurden im Gemeinderat der
Universitatsstadt Tiibingen am 30.11.2017 behandelt.

SATZUNGSBESCHLUSS

Der Gemeinderat der Universitatsstadt Tiibingen hat am 30.11.2017 den Bebauungsplan nach § 10
BauGB und § 4 Gemeindeordnung (GemQ) als Satzung beschlossen. Beschlossen wurde der
zeichnerische Teil mit planungsrechtlichen Festsetzungen und Begriindung in der Fassung vom
10.11.2016/06.07.2017/02.11.2017, sowie der Umweltbericht in der Fassung vom
06.07.2017/30.10.2017.

Der Gemeinderat der Universitétsstadt Tiibingen hat am 30.11.2017 die 6rtlichen Bauvorschriften in
der Fassung vom 10.11.2016/06.07.2017/02.11.2017 nach § 74 Landesbauordnung Baden-
Wirttemberg (LBO) und § 4 GemO als Satzung beschlossen.

Der Gemeinderat der Universitatsstadt Tubingen hat am 30.11.2017 die Verwaltung beauftragt, den
Bebauungsplan und die 6rtlichen Bauvorschriften mit Datum der Beschlussfassung durch den
Gemeinderat zu versehen.

Die ordnungsgemafe Durchfihrung der o.g. Verfahrensschritte wird bestétigt:

Tlbingen, den 01.12.2017

AUSFERTIGUNG
Tubingen, den 01.12.2017

Batbirgermeister

INKRAFTTRETEN

Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes und der Satzungsbeschluss tber die 6rtlichen
Bauvorschriften wurden nach § 10 Abs. 3 BauGB am 02.12.2017 ortstiblich bekanntgemacht. Mit
dieser Bekanntmachung wurden der Bebauungsplan und die &rtlichen Bauvorschriften
rechtsverbindlich.

Tubingen, den 04.12.2107 Fachbereich Planen
twmkeln Liegenschaften ?
arbara Neumann—Landwehr

Die 6rtlichen Bauvorschriften wurden parallel zum Bebauungsplan aufgestelit.
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