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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

Mit Rechtskraft des Bebauungsplanes "Ostlich der Waldhduser StraRe/Holderfeld" wird der Bebau-
ungsplan Nr. 361 "Sport und Reitanlage Holderfeld", in Kraft getreten am 22.01.1980 iiberlagert und

im Geltungsbereich des Bebauungsplans "Ostliche Waldhduser StraRe" flir unanwendbar erklart.
l. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

Aufgrund von § 9 des Baugesetzbuches (BauGB) i. d. F. vom 23.09.2004 (BGBI. | S. 2414), zuletzt ge-
andert durch Art. 1 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBI. 1S. 1057) i. V. m. den §§ 1 ff. der Baunut-
zungsverordnung (BauNVO) i. d. F. vom 23.01.1990 (BGBI. | S. 132), zuletzt gedndert durch Art. 2 des
Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBI. | S. 1057), werden die folgenden bauplanungsrechtlichen Festset-
zungen getroffen.

Hinweis: Entsprechend der Uberleitungsvorschrift des § 245¢ BauGB werden die Vorschriften des
Baugesetzbuches in der vor dem 13.05.2017 geltenden Fassung angewendet.

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 ff. BauNVO)

(1) Der raumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird als Allgemeines Wohngebiet aus-
gewiesen.

(2)  In Anwendungvon § 1 Abs. 5 BauNVO und § 1 Abs. 6 BauNVO sind Fremdwerbung, Tankstel-
len, Gartenbaubetriebe, Vergniigungsstatten, Bordelle und bordellartige Betriebe unzuldssig.

2. MaR der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 9 Abs. 3 BauGB, §§ 16 ff. BauNVO)

(1) Das Mal der baulichen Nutzung wird durch die max. zuldssige Gebaudehdhe (max. GH), die
max. zuldssige Grundfldchenzahl (GRZ), sowie die max. einzuhaltende Zahl an Vollgeschossen
bestimmt. MaRgebend sind die Eintragungen im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes.

(2)  Oberer Bezugspunkt fiir die max. zuldssigen Gebdudehohen (GH) ist bei Flachddchern der
oberste Abschluss des Daches bzw. die Attika.

(3) Die im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes eingetragene maximal zuldssige Geb&ude-
hohe darf bei Gebauden mit Flachdach durch Solaranlagen und betriebsbedingten Aufbauten
(wie z. B. Aufzugstiberfahrten, Liftungsanlagen) max. um 1,0 m Gberschritten werden, sofern
die Einrichtungen um mindestens 1,20 m von allen AuBenwéanden zuriickversetzt sind.

(4)  Die zuléssige Grundflachenzahl gem. § 19 Abs. 1 BauNVO darf durch die Anlagen nach § 19
Abs. 4 BauNVO um bis zu 50% Uberschritten werden.

3. Bauweise (§ 9 Abs.1 Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO)
Die Bauweise wird entsprechend den Angaben im zeichnerischen Teil als abweichende Bau-

weise festgesetzt. Die Gebdude sind im Sinne einer offenen Bauweise mit seitlichen Grenzab-
stdnden zu errichten, ihre groBte Lange darf 25 m nicht Gberschreiten.

4. Uberbaubare und nicht iiberbaubare Grundstiicksflichen (§ 9 Abs.1 Nr.2 BauGB, §23
BauNVO)

(1)  Die Uberbaubaren Grundstiicksflachen werden durch die Festsetzung von Baugrenzen ent-
sprechend dem zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes bestimmt.

(2) Baugrenzen diirfen im Erdgeschoss nur durch Vordacher und Terrassen bis zu einer maxima-
len Breite von 1,5 m und einer maximalen Ldnge von 5,0 m Uberschritten werden.

5. Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, § 12 BauNVO, § 14 BauNVO)

Nebenanlagen sind nur in den im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans daftlir ausgewiese-
nen Flachen und innerhalb der tiberbaubaren Grundstiicksfldche zuléssig.



6. Fléchen fiir forderungsfihigen Wohnungsbau (§ 9 Abs. 1 Nr. 7 BauGB)

Auf der Flache des allgemeinen Wohngebiets WA diirfen nur Wohngebaude errichtet wer-
den, die mit Mitteln des sozialen Wohnungsbaus geférdert werden kénnten.

7 Vorkehrungen zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen ( §9 Abs.1 Nr. 23 a BauGB)

(1) Bei Gebaudefassaden entlang der Ostlichen Baugrenze mit einem Beurteilungspegel > 50 dB
(A) innerhalb der Ruhezeit im Sinne der 18. BImSchV ist bei Wohnungen durch Grundrissori-
entierung sicher zu stellen, dass schutzbediirftige Aufenthaltsraume auf der larmabgewandte
Seite (Westen) angeordnet werden.

(2)  Wird im Baugenehmigungsverfahren nachgewiesen, dass durch andere MaBnahmen eben-
falls der Beurteilungspegel tagstiber innerhalb der Ruhezeiten von 45 dB(A) im Allgemeinen
Wohngebiet, gemaR der 18. BImSchV, eingehalten werden kann, kann auf die Grundrissori-
entierung aus (1) verzichtet werden.

8.  Pflanzbindung und Pflanzerhaltung (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB)

Pflanzbindung

Die im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes mit Pflanzbindung gekennzeichneten
Ahornbdume entlang der Waldhduser StraRRe sind dauerhaft zu erhalten. Bei Abgang sind die
Baume durch artengleiche hochstammige Laubbdume mit einem Mindeststammumfang von
20/25 cm zu ersetzen.

Bei Ersatzpflanzungen ist eine Abweichung von bis 5 m von den gekennzeichneten Standor-
ten zul3ssig, sofern dies fiir die Herstellung von baulichen Anlagen wie Zufahrten, Zugange
oder Sicherung von Leitungstrassen erforderlich ist.

1. ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN

Aufgrund § 74 der Landesbauordnung (LBO) fiir Baden-Wrttemberg i. d. F. vom 05.03.2010 (GBI. S.
358, ber. S. 416), gedndert durch Artikel 70 der Verordnung vom 25. Januar 2012 (GBI. S. 65, 73),
durch Art. 1 des Gesetzes vom 16. Juli 2013 (GBI. S. 209), durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. De-
zember 2013 (GBI. S. 389, 440), mehrfach geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. November
2014 (GBI. S. 501) sowie gedndert durch Artikel 30 der 9. Anpassungsverordnung vom 23. Februar
2017 (GBI. S. 99, 103) werden folgende 6rtliche Bauvorschriften zusammen mit dem Bebauungsplan
aufgestellt:

1: Dachgestaltung

(1) MaBgebend sind die im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes eingetragenen Dachformen
und Dachneigungen.

(2)  Dacheindeckungen aus unbeschichteten Metallen Kupfer, Zink und Blei und deren Legierun-
gen sind unzuldssig.

2. Fassadengestaltung

(1)  Grelle, fluoreszierende und spiegelnde Oberflachen sind ebenso wie metallische Oberflichen
und Kunststoffverkleidungen an Gebaudefassaden unzulassig.

(2) Nebenanlagen in Form von Gebauden sind mit Holzverschalung auszufithren.

(3) Technische Einrichtungen (z.B. Kaminrohre, etc.) sind an Gebdude-AuRenfassaden, die der
offentlichen Verkehrsflache zugewandt sind, nicht zulassig.

3.  Nebenanlagen
(1) Nebenanlagen in Form von Gebiuden und Uberdachungen sind mit Flachdach auszufiihren.

(2)  Eine Gebdudehdhe von max. 3,00 m darf nicht Giberschritten werden.
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Antennen und Anlagen fiir den Satellitenempfang

Satelliten-Empfangsanlagen und AuBenantennen sind im Geltungsbereich des Bebauungs-
planes unzulassig.

Ausnahmsweise konnen Satelliten-Empfangsanlagen als Gemeinschaftsanlagen im Dachbe-
reich zugelassen werden, wenn sie vom 6ffentlichen Straenraum aus nicht sichtbar sind.
Ausnahmen kdnnen zur Wahrung des Grundrechts auf Informationsfreiheit (Art. 5 GG) zuge-
lassen werden.

Werbeanlagen und Automaten

Werbeanlagen sind nur am Ort der Leistung zuldssig und max. bis zu 1 m? pro Gebiude zu-
lassig.

Werbeanlagen in Form von Fremdwerbung, Lauflicht- und Wechselanlagen, Laserwerbung,
Fahnenwerbung, groRflachige Werbetafeln und Anlagen, die dem Anschlag von Plakaten und
anderen werbewirksamen Einrichtungen dienen, sowie Automaten, sind im Plangebiet nicht
zuldssig.

Solaranlagen

Solaranlagen sind auf dem Dach und in Fassaden integriert zul&ssig.

Einfriedungen zum 6ffentlichen Raum

Einfriedungen sind nur in Form von geschnittenen oder freiwachsenden Hecken aus heimi-
schen Gehdlzen, sowie von Drahtzdunen in Kombination mit einer Heckenhinterpflanzung

aus heimischen Gehdlzen bis zu einer Hohe von max. 1,20 m zuldssig.
Die Pflanzauswabhl soll entsprechend der Pflanzliste 1 (siehe Hinweise) erfolgen.

HINWEISE UND NACHRICHTLCHE UBERNAHMEN

Pflanzliste 1

Cornus sanguinea Gemeiner Hartriegel
Corylus avellana Waldhasel

Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet' Rotdorn
Ligustrum vulgare Gemeiner Liguster
Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche
Rhamnus catharticus Kreuzdorn

Salix rosmarinifolia Rosmarinweide
Syringa vulgaris Gemeiner Flieder
Viburnum lantana Wolliger Schneeball
Viburnum opulus Gemeiner Schneeball
Artenschutz

Insektenfreundliche Beleuchtung - Allgemein:

Zum Schutz nachtaktiver Insekten sind im Geltungsbereich des Bebauungsplanes insekten-
schonende und streulichtarme Leuchten einzusetzen (z.B. Natriumdampfhochdrucklampen
oder warmweifRe LED-Lampen). Eine Abstrahlung nach oben und in horizontaler Richtung ist
zu vermeiden.

Bauzeitbeschrankung:

Geholzrodungen, Abbrucharbeiten an Gebduden sowie sonstige Baufeldfreimachungen sind
nur aulerhalb der Aktivitdtsphasen von Végeln und Flederméausen im Winterhalbjahr von 1.
Oktober bis 28. Februar zulassig (§ 39 BNatSchG).

Zeitnah vor Abbrucharbeiten an Gebauden und Gebadudefassaden ist eine Kontrollbegehung
durch fachkundige Personen zur Uberpriifung einer méglichen Quartiernutzung durchzufiih-
ren. Wenn Quartiere belegt sind, sind Abbrucharbeiten nur ausnahmsweise zuldssig, wenn
geeignete MalBnahmen zum Schutz der gebaudebewchnenden Arten nachgewiesen und
durchgefiihrt werden kénnen.



Sind aus Griinden des Bauablaufes Eingriffe auerhalb des Winterhalbjahres unvermeidbar,
so ist grundsatzlich vorher zu priifen, ob die bestehenden Strukturen als Niststatte oder
Sommerquartier genutzt werden. Die Begehungen sind zu dokumentieren, gegebenenfalls
miissen vorgezogene AusgleichsmaRnahmen getroffen werden.

Die Abstimmung der Ausnahmeregelung erfolgt mit der Unteren Naturschutzbehdrde.

Nisthilfen/CEF- MaRnahmen:

Bei einem Verlust von héhlenaufweisenden Gehdlzen sind als Ersatz rechtzeitig vor Baube-
ginn kiinstliche Quartiere in der Umgebung anzubringen. Als Ansatz gilt: je entfallendem
Hohlenbaum sind mindestens vier Ersatzquartiere zu schaffen (zwei Vogelnistkdsten und
zwei Fledermausflachkésten). Nisthilfen sind fachgerecht anzubringen und einer jahrlichen
Kontrolle und Reinigung zu unterziehen.

Bei einem Verlust von als Quartier genutzten Gebdudestrukturen sind als Ersatz kiinstliche
Quartiere in der Umgebung anzubringen. Die Funktion der Nist- und Quartiershilfen ist dau-
erhaft zu gewahrleisten. Die Nisthilfen sind so anzuordnen, dass sie vor direkter Sonnenein-
strahlung und Schlagregen geschitzt sind und ein freier Ausflug erméglicht wird.

Gehdlzpflanzungen / BaumschutzmaRBnahmen

Bei Baumpflanzungen in Belagsflachen sind Baumscheiben mit einer offenen Bodenflache
von mindestens 12 m? herzustellen. Ausnahmsweise sind kleinere Baumscheiben méglich,
wenn ein Mindestvolumen der Pflanzgrube von 12 m?® durchwurzelbarem Bodensubstrat ge-
maR FLL-Richtlinie zur Verfiigung gestellt wird. Die Baumquartiere sind vor Uberfahren durch
seitliche Aufkantung zu schiitzen. Bdume in befahrbaren Flachen oder in sonstigen stark fre-
quentierten Bereichen sind mit einem Stammschutz zu versehen.

Bei Baumpflanzungen an StraRen ist das "Merkblatt Uber Baumstandorte und unterirdische
Ver- und Entsorgungsanlagen" der Forschungsgesellschaft fiir StraBen- und Verkehrswesen,
Ausgabe 1989 zu beachten,

Die Pflanzqualitaten der Gehdlze miissen den "Giitebestimmungen fiir Baumschulen" nach
FLL Richtlinien und der DIN 18916 entsprechen.

Bei Abbruch- und BaumaRnahmen jeglicher Art im Bereich zu erhaltender Bdume sind
Schutzmanahmen nach der DIN 18920 "Schutz von Baumen, Pflanzbestanden und Vegeta-
tionsflachen bei BaumaRnahmen" zu treffen.

Versickerung

Sollte eine Versickerung der anfallenden Oberflachenwasser geplant bzw. wasserwirtschaft-
lich zuldssig sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 (2005) verwiesen und im Einzelfall die
Erstellung eines entsprechenden hydrologischen Versickerungsgutachtens empfohlen.

Schutz der Boden bei Bauarbeiten im Plangebiet

Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bodenschutzgesetzes, insbesondere § 4,
wird verwiesen (§ 4 BodSchG BW). Bodenversiegelungen sind auf das notwendige MaR zu
begrenzen (§1a (2) BauGB). Die Grundsatze des sparsamen und schonenden Umgangs mit
Boden sind zu beachten. Mutterboden ist in nutzbarem Zustand zu erhalten und zu schiitzen
und wieder zu verwenden (§ 202 BauGB).

Bei Bauarbeiten im Gebiet ist der Oberboden nach DIN 18915 zu sichern und zur Herstellung
von Vegetationsflachen wiederzuwenden. Dabei sind die einschlagigen Fachempfehlungen
des Umweltministeriums Baden-Wirttemberg zu beachten. Grundsatzlich wird ein Massen-
ausgleich innerhalb des Geltungsbereichs fir den Auf- und Abtrag von Bodenmaterial ange-
strebt. Ist das nicht méglich, sollte der anfallende Oberboden méglichst ortsnah wiederver-
wendet werden.



6. Geotechnik

Mit einem oberflachennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen (bei
Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens sowie u. U. auch
mit Olschiefergesteinen ist zu rechnen. Auf die bekannte Gefahr méglicher Baugrundhebun-
gen nach Austrocknung bzw. Uberbauen von Olschiefergesteinen durch Sulfatneubildung aus
Pyrit wird hingewiesen. Die Olschiefer kénnen betonangreifendes, sulfathaltiges Grund- bzw.
Schichtwasser fiihren. Eine ingenieurgeologische Beratung durch ein in der Olschieferthema-
tik erfahrenes Ingenieurbiiro wird empfohlen. Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge
der weiteren Planungen oder von Bauarbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bo-
denkennwerten, zur Wahl und Tragfahigkeit des Griindungshorizontes, zum Grundwasser,
zur Baugrubensicherung) werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemaR DIN EN
1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbiiro empfohlen.

7. Archédologische Funde

Sollten wédhrend der Bauausfiihrung/Durchfiihrung der MaRnahme, insbesondere bei Erdar-
beiten und Arbeiten im Bereich von Keller, Griindung und Fundamenten Funde (beispielswei-
se Scherben, Metallteile, Knochen) und Befunde (z. B. Mauern, Grédber, Gruben, Brandschich-
ten) entdeckt werden, ist die archdologische Denkmalpflege beim Regierungsprasidium Ti-
bingen unverzliglich zu benachrichtigen. Fund und Fundstelle sind bis zur sachgerechten Be-
gutachtung, mindestens bis zum Ablauf des 4. Werktags nach Anzeige, unverandert im Boden
zu belassen. (§ 20 Denkmalschutzgesetz Baden-Wiirttemberg).

8. Tiibinger Hohen/Héhenangaben

Bei den Héhenangaben im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes handelt es sich um An-
gaben im Tiibinger Hohensystem. Tlibinger Hohen = Héhe liber NN - 115 mm.

Die Umstellung der Hohenangaben von Tibinger Hohen zu NHN wird im Laufe des Jahres
2018 erfolgen.

9. Gashochdruckleitung

Zur Sicherung des Bestandes, des Betriebs und der Instandhaltung der Gashochdruckleitung
ist diese in einem Schutzstreifen mit einer Breite von 4 m (jeweils 2 m beidseits der Rohrach-
se) versehen, Die Gashochdruckleitung darf durch die Nutzung im Bereich des Schutzstrei-
fens nicht gefdhrdet werden. Im Schutzstreifen diirfen fiir die Dauer des Bestehens der
Gashochdruckleitung keine Gebdude oder baulichen Anlagen errichtet werden. Der Schutz-
streifen ist von Pflanzenbewuchs, der die Sicherheit der Gashochdruckleitung beeintrachti-
gen kann, freizuhalten. Darliber hinaus dirfen keine sonstigen Einwirkungen vorgenommen
werden, die den Bestand oder Betrieb der Gashochdruckleitung beeintrachtigen oder ge-
fahrden. So ist u. a. das Einrichten von Dauerstellpldtzen (z. B. Campingwagen, Container)
sowie das Lagern von Silage und schwer zu transportierenden Materialien unzuldssig.

VERFAHRENSVERMERKE

fir Bebauungsplan und ortliche Bauvorschriften

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS

Der Gemeinderat der Universitdtsstadt Tubingen hat am 15.02.2016 beschlossen, den
Bebauungsplan "Ostlich der Waldh&user StraRe/Holderfeld" mit értlichen Bauvorschriften nach § 1
Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) und § 2 Abs. 1 BauGB und § 13 a BauGB im beschleunigten Verfahren
aufzustellen und ein frihzeitiges Beteiligungsverfahren nach § 3 Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB
durchzufihren. Der Aufstellungsbeschluss und das friihzeitige Beteiligungsverfahren fiir die
Offentlichkeit wurden am 20.02.2016 ortsiiblich bekanntgemacht.



FRUHZEITIGE BETEILIGUNG DER OFFENTLICHKEIT

Die friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte im Rahmen einer
Planauflage in der Zeit vom 22.02.2016 bis einschlieRlich 04.03.2016. Dabei wurde Gelegenheit zur
AuRerung und Erérterung der Planung gegeben.

BETEILIGUNG DER BEHORDEN UND SONSTIGEN TRAGER OFFENTLICHER BELANGE

Die Behorden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange wurden nach § 4 Abs. 1 BauGB am
17.02.2016 friihzeitig am Verfahren beteiligt und mit einer Frist bis 04.03.2016 zur Abgabe einer
Stellungnahme aufgefordert.

AUSLEGUNGSBESCHLUSS

Der Bebauungsplan und die ortlichen Bauvorschriften in der Fassung vom 17.11.2017 wurden im
Ausschuss fiir Planung, Verkehr und Stadtentwicklung des Gemeinderats der Universitatsstadt
Tubingen am 14.12.2017 als Entwurf gebilligt. Gleichzeitig wurde die 6ffentliche Auslegung nach § 3
Abs. 2 BauGB und die Beteiligung der Behorden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange nach § 4
Abs. 2 BauGB beschlossen.

OFFENTLICHE AUSLEGUNG

Der Entwurf des Bebauungsplanes und der Entwurf der drtlichen Bauvorschriften wurden mit
Begriindung in der Fassung vom 17.11.2017 nach § 3 Abs. 2 BauGB nach vorheriger ortstiblicher
Bekanntmachung am 20.01.2018 von 29.01.2018 bis einschlieRlich 02.03.2018 6ffentlich ausgelegt.

BETEILIGUNG DER BEHORDEN UND SONSTIGEN TRAGER OFFENLTICHER BELANGE

Die Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange wurden nach § 4 Abs, 2 BauGB am
25.01.2018 am Verfahren beteiligt und mit einer Frist bis 02.03.2018 zur Abgabe einer
Stellungnahme aufgefordert.

BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHMEN UND ERNEUTER AUSLEGUNGSBESCHLUSS ZU DEN
GEANDERTEN TEILEN DER PLANUNG

Die zum Entwurf des Bebauungsplanes und zum Entwurf der 6rtlichen Bauvorschriften
eingegangenen Stellungnahmen nach § 3 Abs.2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB wurden im Ausschuss
fiir Planung, Verkehr und Stadtentwicklung des Gemeinderats der Universitdtsstadt am 12.04.2018
behandelt. Die gednderten Teile im Entwurf des Bebauungsplanes und der értlichen Bauvorschriften
in der Fassung vom 13.03.2018 wurden im Ausschuss fiir Planung, Verkehr und Stadtentwicklung des
Gemeinderats der Universitatsstadt am 12.04.2018 gebilligt. Gleichzeitig wurde beschlossen, die
aufgefiihrten Anderungen geméaR § 4a Abs. 3 BauGB und § 3 Abs. 2 BauGB erneut 6ffentlich
auszulegen und die Behorden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange nach § 4a Abs. 3 BauGB und
§ 4 Abs. 2 BauGB erneut zu beteiligen. Dabei wurde bestimmt, dass Stellungnahmen nur zu den
gednderten oder erganzten Teilen der Planung abgegeben werden kénnen, die Frist wurde auf zwei
Wochen verkirzt.

ERNEUTE OFFENTLICHE AUSLEGUN ZU DEN GEANDERTEN TEILEN DER PLANUNG

Die gednderten Teile im Entwurf des Bebauungsplanes und dem Entwurf der értlichen
Bauvorschriften wurden mit Begriindung in der Fassung vom 13.03.2018 nach § 4a Abs. 3 BauGB und
§ 3 Abs. 2 BauGB nach vorheriger ortsiiblicher Bekanntmachung am 19.04.2018 vom 27.04.2018 bis
einschlieBlich 11.05.2018 erneut 6ffentlich ausgelegt.

Stellungnahmen konnten nur zu den geanderten Teilen abgegeben werden.

ERNEUTE BETEILIGUNG DER BEHORDEN UND SONSTIGEN TRAGER OFFENTLICHER BELANGE ZU DEN

GEANDERTEN TEILEN DER PLANUNG

Die Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange wurden nach § 4 a Abs, 3 BauGB und

§ 4 Abs. 2 BauGB am 20.04.2018 mit einer Frist bis 11.05.2018 erneut zu den gednderten Teilen der
Planung beteiligt.



BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHMEN

Die zum Entwurf des Bebauungsplanes und zum Entwurf der 6rtlichen Bauvorschriften
eingegangenen Stellungnahmen nach § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB wurden im
Gemeinderat der Universitatsstadt Tibingen am 01.10.2018 behandelt.

SATZUNGSBESCHLUSS

Der Gemeinderat der Universitdtsstadt Tibingen hat am 01.10.2018 den Bebauungsplan nach § 10
BauGB und § 4 Gemeindeordnung (GemO) als Satzung beschlossen. MaRgebend sind der
zeichnerische Teil mit planungsrechtlichen Festsetzungen und Begriindung in der Fassung vom
13.3.2018.

Der Gemeinderat der Universitatsstadt Tiibingen hat am 01.10.2018 die 6rtlichen Bauvorschriften in
der Fassung vom 13.03.2018 nach § 74 Landesbauordnung Baden-Wiirttemberg (LBO) und § 4 GemO
als Satzung beschlossen.

Die ordnungsgemaRe Durchfiihrung der o.g. Verfahrensschritte wird bestatigt:

Tibingen, den 08.10.2018 Biirgermeisteramt
in Vertretung

AUSFERTIGUNG
Tlibingen, den 08.10.2018 Blirgermeisteramt
in Vertretung

INKRAFTTRETEN

Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes und der Satzungsbeschluss tiber die értlichen
Bauvorschriften wurden nach § 10 Abs. 3 BauGB am 13.10.2018 ortstiblich bekanntgemacht. Mit
dieser Bekanntmachung wurden der Bebauungsplan und die drtlichen Bauvorschriften
rechtsverbindlich.

Tlbingen, 15.10.2018 Fachbereich Planen
Entwickeln Liegenschaften

%,WM“-MQ@

Barbara Neumann-Landwehr

Der Bebauungsplan wurde im beschleunigten Verfahren nach § 13 a BauGB ohne Durchfiihrung einer
Umweltpriifung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt. Die 6rtlichen Bauvorschriften wurden parallel zum
Bebauungsplan aufgestellt.
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= Achtung:
> Alle Hohenangaben sind Tiibinger Hohen !
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