
30 m Ballfangzaun 6 m hoch

20 m Ballfangzaun 4 m hoch

20 m Ballfangzaun 4 m hoch

20 m Ballfangzaun 4 m hoch

Pflasterweg 1,20 m zuzüglich
Rabatten als Einfassung

Pflasterweg 1,70 m zuzüglich Rabatte und Muldenrinne 30
cm als Einfassung; Barriere zwischen Pflaster und Rinne

Pflasterweg 1,70 m zuzüglich Rabatte und Muldenrinne 30
cm als Einfassung; ohne Barriere

Flutlicht neu 4-Mastanlage

Flutlicht neu 4-Mastanlage

Flutlicht neu 4-Mastanlage

Flutlicht neu 4-Mastanlage

Torlagerplatz

Zugangstor 1-flügelig

Zugangstor 1-flügelig

Baustraße; als Pflegezufahrt nach
Bauende hergerichtet (Schotterrasen);
Toranlage 4 m, 2-flügelig

Zaun 2 m zwischen Ballfängen

30 m Ballfangzaun 6 m hoch
mit Schlupftor

Pflasterweg 1,20 m zuzüglich
Rabatten als Einfassung

Zaun 2 m zwischen Ballfängen

Zaun 2 m zwischen Ballfängen

Bäume um Baustraße herum fällen; Nussbaum
auf Südseite evtl. stehen lassen (ist abzuklären)

Höhe 441,70

Höhe 441,70

Höhe 441,70

Höhe 441,70

Höhe 441,90

64

98

Höhe 441,90

Vorh. Ricotenbelag umbauen in
Kunststoffrasenbelag

Kunststoffrasenbelag
60 x 90 m netto; 64 x 98 m brutto

42.02
63.13

Fachbereich Tiefbau

Sportplatz Pfrondorf Kunststoffrasenplatz 2014

Anlage Nr. Planart: Maßstab:bearb.:

gez.:

gepr.:

Datum:

Datum:

Datum:

Nr.

a

b

c

d

Änderungsbeschreibung Veranlasser Datum Name

Plangröße: Plotname:

Betaks 11.12.2013

1:250

Achtung:
Alle Höhenangaben sind Tübinger Höhen!
Tübinger Höhe = Höhe über NN - 115 mm!


