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FASSADE NORDOST_SCHNITT ANSICHT GRUNDRISS_50

GRUNDRISS ERDGESCHOSS

 OBERGESCHOSS

NUTZUNGSLAYOUT

 NEUBAU FEUERWEHRHAUS TÜBINGEN-LUSTNAU

PLA N 2

D E R  A L A R M H O F B L I C K  V O N  W E S T E N  I N  D E N  A L A R M H O F

Dachaufbau

Warmdachaufbau mit Gefälledämmung, bituminöser Abdich- 

tung und Dampfsperre; extensive Dachbegrünung - in einem

Teilbereich mit aufgeständerter Photovoltaikanlage

Fassade opak

Ziegelmauerwerk (dunkler Klinker, Wasserstrich, rauhe 

Oberfläche, flächenbündig glatt abgezogene Verfugung), 

Mineralfaserdämmplatten, Stahlbetonwand (innenseitig SB).

Einfassung der Öffnungen mit einem Sichtbetonrahmen aus 

Fertigteilen (Weisszementzuschlag)

Fassade transparent

Fahrzeughalle mit elementierten, isolierverglasten, 

hellbronzefarbenen Falttoren (Glas/Stahl); Südwestfassade

mit opaken, elektrisch betriebenen Oberlichtklappen

Weitere Öffnungen mit Glas/Alu- Elementfassaden (3-fach 

Verglasungen) und verdeckt montiertem, aussenliegenden 

Sonnenschutz aus (hellbronzefarbenen) Lamellenraffstores

Konstruktion

Stahlbetonskelettbau/-massivkonstruktion;  Fahrzeughalle  mit 

Unterzugsystem und Halbfertigteilflachdecken; Achsr. 4.50m
Fahrzeughalle +-0.00 = 321.20

Fahrzeughalle +-0.00Stiefelwäsche

Attika +7.30
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