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Schulungsraum Ost: 24 Schulungsteilnehmer + 1 Kursleiter = 25 Personen
Schulungsraum groß: 60 Schulungsteilnehmer + 2 Kursleiter = 62 Personen
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Normal Null
Oberkante
Raumhöhe i.L.
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nichttragende Bauteile (z.B. Gipskarton)

Erster Rettungsweg (Türe mit Anti-Panik-Ausrüstung 
und Rettungszeichenleuchte)

Fertigkanten

Rohkanten

Zweiter Rettungsweg
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Kitchinette 
62,50 m²

Lichthof
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91

96

97

102

103

108

109

112

113

118

92 98

93 9994 100

95 101

104

105 106

107

110

111

114

115 116

117

119

124 128

129

134

141

146

120

121 125122 126

123 127

130

131 132

133

142

143 144

145

135

140

136

137 138

139

147

152

148

149 150

151

153 154 155

156 157 158

159 160

161 162

163 164 165

166 167 168

169 170 171

172 173 174

175 176 177

178 179 180

Phone 2.1
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Flex Room 2.3
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Flex Room 2.2
10,56 m²

VF 2
122,15 m²

VF 3
8,24 m²
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6,27 m²

Terrasse
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7,05 m²

TF HLS 
5,43 m²

1,725

Copy
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2. Obergeschoss  M.1:100

28 Arbeitsplätze 175,45 m²

34 Arbeitsplätze 231,31 m²

28 Arbeitsplätze  183,96 m²

WC H
10,73 m²

Putzraum
7,03 m²

WC D
10,19 m²

Elektroraum
TF 3,83 m²

TF HLS 0,60 m²

TF E 0,38 m²

OK FFB 2.OG = + 8,50 = 476,50 

OK FFB 2.OG = + 8,50 = 476,50 ü.NN 
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Feuermelder
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Oberkante
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Regenrohr
Unterkante Decke
Unterkante abgehängte Decke
Unterzug
Vorderkante
Vorderkante Decke
Waschtisch

tragende Bauteile (Stahlbeton / Mauerwerk)

nichttragende Bauteile (z.B. Gipskarton)

Erster Rettungsweg (Türe mit Anti-Panik-Ausrüstung 
und Rettungszeichenleuchte)
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Zweiter Rettungsweg
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Unterkante abgehängte Decke
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Schnitt A-A  M.1:100

Technik HLS

Stütze 40/40

Untergeschoss  - 5.47
Untergeschoss  - 5.47

Putzmittel / Putz VF WC B Waschküche Lager FM

15

unterseitige Dämmung 
der Bodenplatte

FFB - 5,47 RFB - 5,62

FFB - 5,87

Friedrich-Mischer-Straße

Ansicht von Süden  M.1:100

Erdgeschoss  + 0.00

3. Obergeschoss  + 12.55

OK Attika  + 17.00

2. Obergeschoss  + 8.50

1. Obergeschoss  + 4.45

OK Attika  + 19.70

OK  + 4.75

OK  + 3.13

Untergeschoss  - 5.47

OK  + 4.75

OK  + 3.13

OK  + 9.32

OK  + 7.38

Gartengeschoss  - 1.00

Aussenanlagen siehe 
Aussenanlagenplan 
Planstatt Senner

Aussenanlagen siehe 
Aussenanlagenplan 
Planstatt Senner
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OK Gelände am HG = 468,00 ü.NN
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Rauableitungsöffnungen 1,70 m² Rauableitungsöffnungen 2,50 m²

Tragwerksplanung:
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Planstand:

Bearbeitung / Leist.phase

Schnitt 2-2  M.1:100

Untergeschoss  - 5.47 Untergeschoss  - 5.47

unterseitige Dämmung der Bodenplatte

FFB - 5,47 RFB - 5,62

FFB - 5,87

Ansicht von Osten  M.1:100

Erdgeschoss, tief  - 1.00

3. Obergeschoss  + 12.55

OK Attika  + 17.00

2. Obergeschoss  + 8.50

1. Obergeschoss  + 4.45

OK Attika  + 19.70

Untergeschoss  - 5.47

21,18 14,98

36,16

Aussenanlagen siehe 
Aussenanlagenplan 
Planstatt Senner

Aussenanlagen siehe 
Aussenanlagenplan 
Planstatt Senner
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Rauableitungsöffnungen 5,00 m²
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Schnitt B-B  M.1:100

Untergeschoss  - 5.47
Stütze 40/40

Untergeschoss  - 5.47

Technikfläche A Motion Capture LabUSV Batterie

unterseitige Dämmung der Bodenplatte

FFB - 5,47 RFB - 5,62

FFB - 5,87Schnitt 1-1  M.1:100

Friedrich-Mischer-Straße

Ansicht von Westen  M.1:100

Erdgeschoss  + 0.00

3. Obergeschoss  + 12.55

OK Attika  + 17.00

2. Obergeschoss  + 8.50

1. Obergeschoss  + 4.45

OK Attika  + 19.70

Untergeschoss  - 5.47

Aussenanlagen siehe 
Aussenanlagenplan 
Planstatt Senner

Aussenanlagen siehe 
Aussenanlagenplan 
Planstatt Senner

Erdgeschoss  + 0.00 = 468,00 ü.NN OK Gelände am HG = 468,00 ü.NN

OK Gelände am HG = 468,00 ü.NN
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Rauableitungsöffnungen 3,00 m²

Tragwerksplanung:
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HLS-Planung:
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Planinhalt / Maßstab:

Projektnummer / Plannummer:
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Neubau Büro- und Forschungszentrum 
amazon in Tübingen
Friedrich-Miescher-Straße
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Architekten:

Mieter:

Planstand:

Bearbeitung / Leist.phase

Schnitt B-B  M.1:100

Untergeschoss  - 5.47
Stütze 40/40

2,3
0

Untergeschoss  - 5.47

unterseitige Dämmung der Bodenplatte

FFB - 5,47 RFB - 5,62

FFB - 5,87

Aussenanlagen siehe 
Aussenanlagenplan 
Planstatt Senner

Friedrich-Mischer-Straße

Ansicht Nord  M.1:100

Erdgeschoss  + 0.00 = 468,00 ü.NN

3. Obergeschoss  + 12.55

OK Attika  + 17.00

2. Obergeschoss  + 8.50

1. Obergeschoss  + 4.45

OK Attika  + 19.70

Untergeschoss  - 5.47

Außenluftansaugung
Wetterschutzgitter 
H= 77 cm
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Bearbeitung / Leist.phase

BÜRO - UND FORSCHUNGSZENTRUM AMAZON IN TÜBINGEN
Bauherr: LP31 GmbH & Co.KG, Gartenstrasse 12, 88212 Ravensburg
Entwurfsverfasser: Bodamer Faber Architekten BDA, PartGmbB, Schlosserstrasse 2, 70180 Stuttgart

Süden M 1:500

Osten M 1:500

Westen M 1:500

Norden M 1:500



BÜRO - UND FORSCHUNGSZENTRUM AMAZON IN TÜBINGEN
Bauherr: LP31 GmbH & Co.KG, Gartenstrasse 12, 88212 Ravensburg
Entwurfsverfasser: Bodamer Faber Architekten BDA, PartGmbB, Schlosserstrasse 2, 70180 Stuttgart

Blick von der Paul-Ehrlich-Straße in Richtung Haupteingang / Cafeteria

Grundstücksgrenze
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Friedrich-Mischer-Straße
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Konferenz 1.2 / 16-20 PKonferenz 1.3 / 8-14 P

Konferenz 2.2 / 16-20 PKonferenz 2.3 / 8-14 P

Terrasse

Kitchenette 

Technikfläche B (für HLS)
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i.Li. 40 cm
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abgehängte Decke i.Li. 40 cm
abgehängte Decke i.Li. 15 cm

Stütze 30/30

abgehängte Decke 
i.Li. 40 cm

abgehängte Decke i.Li. 15 cm

abgehängte Decke i.Li. 40 cm
abgehängte Decke i.Li. 15 cm

Flex Room 2.2Copy

Stütze 30/30

abgehängte Decke 
i.Li. 40 cm

abgehängte Decke i.Li. 15 cmabgehängte Decke i.Li. 15 cm

abgehängte Decke i.Li. 60 cm

Vortragssaal VF

abgehängte Decke i.Li. 60 cm

WC H Bistro

Dunkellabor Motion Capture Lab

lichte Installationshöhe 60 cm

unterseitige Dämmung der Bodenplatte

FFB - 5,47 RFB - 5,62

FFB - 5,87

FFB - 1,00
RFB - 1,35

UKRD - 1,67

FFB + 4,45
RFB + 4,10

UKRD + 3,78

FFB + 8,50
RFB + 8,15

UKRD + 7,83

FFB + 12,55
RFB + 12,20

UKRD + 11,88

RFB + 16,25

UKRD + 15,93

8,22 36,16 6,22

Grundstücksgrenze

Aussenanlagen siehe 
Aussenanlagenplan 
Planstatt Senner

Aussenanlagen siehe 
Aussenanlagenplan 
Planstatt Senner
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OK Gelände am HG = 467,00 ü.NN

OK Attika  + 19.70
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21 Bearbeitung / Leist.phase
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Legende:

Schnitt A-A M 1:500

Schnitt B-B M 1:500

3. Obergeschoss  + 12.55

Copy Flex Room 3.1

Friedrich-Mischer-Straße

7,13 7,00 7,00 7,00 7,13

55 35,06 55

Konferenzraum 3.4

Schnitt A-A  M.1:100

EG tief  - 1.00m = 467.00 m ü.NN

OK Attika  + 17.00

2. Obergeschoss  + 8.50

1. Obergeschoss  + 4.45

Konferenz 3.1

Flex Room 2.1 Konferenz

Abstellen / Lager Flex Room 1.1 Konferenz

Erdgeschoss  + 0.00 = 468,00 ü.NN

Arbeitsplätze

Arbeitsplätze

Technik HLS

Stütze 40/40

Stütze 40/40

Innenhof / 
Lichthof

Stütze 30/30

Stütze 30/30

Stütze 30/30
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EFH = + 0,00 = 468,00

abgehängte Decke 60 cm i.Li.
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40 cm i.Li.
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Untergeschoss  - 5.47
Untergeschoss  - 5.47

Putzmittel / Putz VF WC B Waschküche Lager FM
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FFB - 5,47 RFB - 5,62
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UKRD - 0,67

FFB + 4,45
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UKRD + 3,78
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abgehängte Decke 
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FFB + 12,55
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UKRD + 11,88
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UKRD - 1,67

RFB + 16,25

UKRD + 15,93
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Aussenanlagenplan 
Planstatt Senner

OK Gelände am HG = 467,00 ü.NN
Bestandsgelände

Grundstücksgrenze Grundstücksgrenze

6,22 36,16 8,22

Aussenanlagen siehe 
Aussenanlagenplan 
Planstatt Senner

OK Gelände am HG = 468,00 ü.NN
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OK Attika  + 19.70 3,00 29,16 7,00 3,00

8,22 36,16 6,22
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Projektnummer / Plannummer:

Bauherr: Ort, Datum und Unterschrift

BR
DD
EFH
F
FFB
FM
FD
LB
LH
NN
OK
RH
RM
RR
UK D
UK AD
UZ
VK
VKD
WT

Legende:
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