






















































































































Schalltechnische Untersuchung
Bebauungsplan "Marienburger Straße" in Tübingen
- Rechenlaufinformation Straßenverkehr (Planfall) -

Anlage A1

Projekt-Info

Projekttitel: Bebauungsplan "Marienburger Straße" in Tübingen
Projekt Nr.: 3948
Projektbearbeiter: TH-SR
Auftraggeber: Universitätsstadt Tübingen

Rechenlaufparameter

Reflexionsordnung 2
Maximaler Reflexionsabstand zum Empfänger 200 m
Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle 50 m
Suchradius 5000 m
Filter: dB(A)
Zulässige Toleranz (für einzelne Quelle): 0,100 dB
Bodeneffektgebiete aus Straßenoberflächen erzeugen: Nein
Straßen als geländefolgend behandeln: Nein

Richtlinien:
Straße: RLS-19
Rechtsverkehr
Emissionsberechnung nach: RLS-19
Reflexionsordnung begrenzt auf : 2
Reflexionsverluste gemäß Richtlinie verwenden
Seitenbeugung: ausgeschaltet
Minderung
        Bewuchs: Benutzerdefiniert
        Bebauung: Benutzerdefiniert
        Industriegelände: Benutzerdefiniert

Bewertung: DIN 18005:2023-07 - Verkehr
Reflexion der "eigenen" Fassade wird unterdrückt

Geometriedaten

Situation 1 Straßenverkehr.sit 22.01.2025 12:47:32
- enthält:

F001 Rechengebiet.geo 12.07.2024 13:42:02
F002 Bebauungsplangebiet.geo 14.02.2025 15:20:20
F003 Baugrenzen.geo 17.02.2025 12:42:14
IO001 Immissionsorte Plangebiet.geo 17.02.2025 12:53:26
L001 Kataster.geo 12.07.2024 14:08:38
R001 Gebäude Bestand.geo 21.01.2025 14:00:04
S001 Straße Planfall.geo 21.02.2025 09:14:22

SoundPLAN 9.1

Ergebnisnr.: 1 Heine + Jud - Ingenieurbüro für Umweltakustik



Schalltechnische Untersuchung
Bebauungsplan "Marienburger Straße" in Tübingen

- Eingangsdaten Straßenverkehr (Planfall) -

Anlage A2

Legende

Nr. Querschnittsnummer
Straße Straßenname
DTV Kfz/24h Durchschnittlicher Täglicher Verkehr
M Tag Kfz/h Mittlerer stündlicher Verkehr im Zeitbereich Tag
M Nacht Kfz/h Mittlerer stündlicher Verkehr im Zeitbereich Nacht
pPkw Tag % Prozent Pkw im Zeitbereich Tag
pPkw Nacht % Prozent Pkw im Zeitbereich Nacht
pLkw1 Tag % Prozent Lkw1 im Zeitbereich Tag
pLkw1 Nacht % Prozent Lkw1 im Zeitbereich Nacht
pLkw2 Tag % Prozent Lkw2 im Zeitbereich Tag
pLkw2 Nacht % Prozent Lkw2 im Zeitbereich Nacht
vPkw Tag/Nacht km/h Geschwindigkeit Pkw im Zeitbereich Tag/Nacht
vLkw Tag/Nacht km/h Geschwindigkeit Lkw im Zeitbereich Tag/Nacht
Drefl dB Pegeldifferenz durch Reflexionen
L'w Tag dB(A) Schallleistungspegel pro Meter im Zeitbereich Tag
L'w Nacht dB(A) Schallleistungspegel pro Meter im Zeitbereich Nacht
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Schalltechnische Untersuchung
Bebauungsplan "Marienburger Straße" in Tübingen

- Eingangsdaten Straßenverkehr (Planfall) -

Anlage A3

Nr. Straße DTV

Kfz/24h

M

Tag

Kfz/h

M

Nacht

Kfz/h

pPkw

Tag

%

pPkw

Nacht

%

pLkw1

Tag

%

pLkw1

Nacht

%

pLkw2

Tag

%

pLkw2

Nacht

%

vPkw

Tag/Nacht

km/h

vLkw

Tag/Nacht

km/h

Drefl

dB

L'w

Tag

dB(A)

L'w

Nacht

dB(A)

1 Stuttgarter Straße Abfahrt B27 3824 220,0 38,0 92,3 87,2 3,5 5,8 4,2 7,0 50 50 0,0 78,0 71,0

2 Stuttgarter Straße Auffahrt B28 3272 188,0 33,0 92,1 87,0 3,6 5,9 4,3 7,1 50 50 0,0 77,5 70,6

3 Marienburger Straße Abfahrt B27 1548 89,0 15,5 96,4 92,7 2,1 4,3 1,5 3,0 50 50 0,0 73,5 66,4

3 Marienburger Straße Auffahrt B28 1548 89,0 15,5 96,4 92,7 2,1 4,3 1,5 3,0 50 50 0,0 73,5 66,4

4 Marienburger Straße 1464 84,0 15,0 96,8 93,4 1,9 3,9 1,3 2,7 30 30 0,0 69,9 63,2

5 Marienburger Straße 1008 58,0 10,0 88,3 76,0 6,9 14,2 4,8 9,8 30 30 0,0 70,1 64,1

6 Aixer Straße 3376 194,0 34,0 86,3 72,0 8,1 16,6 5,6 11,4 30 30 0,0 75,6 69,9

7 Eisenhutstraße 1008 58,0 10,0 96,4 92,7 2,1 4,3 1,5 3,0 30 30 0,0 68,4 61,6

8 Eisenhutstraße 3496 201,0 35,0 92,1 83,9 4,7 9,5 3,2 6,6 30 30 0,0 74,7 68,6

9 Königsberger Straße 3248 187,0 32,0 93,9 87,7 3,6 7,3 2,5 5,0 30 30 0,0 74,1 67,6

10 Schweickhardtstraße 4936 284,0 49,0 95,6 91,0 2,6 5,3 1,8 3,7 30 30 0,0 76,5 69,9

11 Schweickhardtstraße 11272 648,0 113,0 91,4 82,4 5,1 10,4 3,5 7,2 50 50 0,0 85,7 79,1

12 Stuttgarter Straße Nordfahrbahn 13384 769,5 134,0 90,3 83,9 4,4 7,3 5,3 8,8 80 80 0,0 88,3 81,6

12 Stuttgarter Straße Nordfahrbahn 13384 769,5 134,0 90,3 83,9 4,4 7,3 5,3 8,8 60 60 0,0 85,3 78,5

12 Stuttgarter Straße Nordfahrbahn 13384 769,5 134,0 90,3 83,9 4,4 7,3 5,3 8,8 50 50 0,0 83,8 77,0

12 Stuttgarter Straße Südfahrbahn 13384 769,5 134,0 90,3 83,9 4,4 7,3 5,3 8,8 50 50 0,0 86,7 79,9

12 Stuttgarter Straße Südfahrbahn 13384 769,5 134,0 90,3 83,9 4,4 7,3 5,3 8,8 60 60 0,0 85,4 78,6

12 Stuttgarter Straße Südfahrbahn 13384 769,5 134,0 90,3 83,9 4,4 7,3 5,3 8,8 120 90 0,0 91,2 84,3

13 Schweickhardtstraße 5256 302,0 53,0 90,8 81,2 5,4 11,1 3,8 7,7 30 30 0,0 78,1 71,8

14 Stuttgarter Straße Nordfahrbahn 11060 636,0 110,5 89,2 82,2 4,9 8,1 5,9 9,7 50 50 0,0 86,0 79,2

14 Stuttgarter Straße Südfahrbahn 11060 636,0 110,5 89,2 82,2 4,9 8,1 5,9 9,7 50 50 0,0 83,0 76,2

15 Eberhardstraße 2640 152,0 26,0 94,6 88,9 3,2 6,6 2,2 4,5 30 30 0,0 73,0 66,5

17 Galgenbergstraße 3760 216,0 38,0 92,3 84,3 4,6 9,3 3,1 6,4 30 30 0,0 75,0 68,8

18 Stuttgarter Straße Nordfahrbahn 12088 695,0 121,0 89,4 82,3 4,8 8,0 5,8 9,7 50 50 0,0 83,4 76,6

18 Stuttgarter Straße Südfahrbahn 12088 695,0 121,0 89,4 82,3 4,8 8,0 5,8 9,7 50 50 0,0 83,4 76,6
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Schalltechnische Untersuchung
Bebauungsplan "Marienburger Straße" in Tübingen

- Rechenlaufinformation Gewerbe -

Anlage A4

Projekt-Info

Projekttitel: Bebauungsplan "Marienburger Straße" in Tübingen
Projekt Nr.: 3948
Projektbearbeiter: TH-SR
Auftraggeber: Universitätsstadt Tübingen

Rechenlaufparameter

Reflexionsordnung 3
Maximaler Reflexionsabstand zum Empfänger 200 m
Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle 50 m
Suchradius 5000 m
Filter: dB(A)
Zulässige Toleranz (für einzelne Quelle): 0,100 dB
Bodeneffektgebiete aus Straßenoberflächen erzeugen: Nein
Straßen als geländefolgend behandeln: Nein

Richtlinien:
Gewerbe: ISO 9613-2: 1996
Luftabsorption: ISO 9613-1
regulärer Bodeneffekt (Kapitel 7.3.1), für Quellen ohne Spektrum automatisch alternativer Bodeneffekt
Begrenzung des Beugungsverlusts:
        einfach/mehrfach 20,0 dB /25,0 dB
Seitenbeugung: ISO/TR 17534-3:2015 konform: keine Seitenbeugung, wenn das Gelände die Sichtverbindung

unterbricht
Verwende Glg (Abar=Dz-Max(Agr,0)) statt Glg (12) (Abar=Dz-Agr) für die Einfügedämpfung
Umgebung:
        Luftdruck 1013,3 mbar
        relative Feuchte 70,0 %
        Temperatur 10,0 °C
        Meteo. Korr. C0(6-22h)[dB]=0,0;  C0(22-6h)[dB]=0,0;
        Cmet für Lmax Gewerbe Berechnungen ignorieren: Nein
Beugungsparameter:        C2=20,0
Zerlegungsparameter:
        Faktor Abstand / Durchmesser 8
        Minimale Distanz [m] 1 m
        Max. Differenz Bodendämpfung + Beugung 1,0 dB
        Max. Iterationszahl 4
Minderung
        Bewuchs: ISO 9613-2 vereinfacht
        Bebauung: ISO 9613-2
        Industriegelände: ISO 9613-2

Parkplätze: ISO 9613-2: 1996
Emissionsberechnung nach: Parkplatzlärmstudie 2007
Luftabsorption: ISO 9613-1
regulärer Bodeneffekt (Kapitel 7.3.1), für Quellen ohne Spektrum automatisch alternativer Bodeneffekt
Begrenzung des Beugungsverlusts:
        einfach/mehrfach 20,0 dB /25,0 dB
Seitenbeugung: ISO/TR 17534-3:2015 konform: keine Seitenbeugung, wenn das Gelände die Sichtverbindung

unterbricht
Verwende Glg (Abar=Dz-Max(Agr,0)) statt Glg (12) (Abar=Dz-Agr) für die Einfügedämpfung
Umgebung:
        Luftdruck 1013,3 mbar
        relative Feuchte 70,0 %
        Temperatur 10,0 °C
        Meteo. Korr. C0(6-22h)[dB]=0,0;  C0(22-6h)[dB]=0,0;
        Cmet für Lmax Gewerbe Berechnungen ignorieren: Nein
Beugungsparameter:        C2=20,0
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Schalltechnische Untersuchung
Bebauungsplan "Marienburger Straße" in Tübingen

- Rechenlaufinformation Gewerbe -

Anlage A5

Zerlegungsparameter:
        Faktor Abstand / Durchmesser 8
        Minimale Distanz [m] 1 m
        Max. Differenz Bodendämpfung + Beugung 1,0 dB
        Max. Iterationszahl 4
Minderung
        Bewuchs: ISO 9613-2 vereinfacht
        Bebauung: ISO 9613-2
        Industriegelände: ISO 9613-2

Bewertung: TA-Lärm 1998/2017 - Werktag
Reflexion der "eigenen" Fassade wird unterdrückt

Geometriedaten

Situation 2 Gewerbe.sit 17.02.2025 12:49:56
- enthält:

F001 Rechengebiet.geo 12.07.2024 13:42:02
F002 Bebauungsplangebiet.geo 14.02.2025 15:20:20
F003 Baugrenzen.geo 17.02.2025 12:42:14
IO001 Immissionsorte Plangebiet.geo 17.02.2025 12:53:26
IO003 Immissionsorte Gewerbe.geo 17.02.2025 12:49:30
L001 Kataster.geo 12.07.2024 14:08:38
Q001 Parkhaus.geo 17.02.2025 12:18:56
Q003 Schallquellen Stadtwerke.geo 21.02.2025 09:31:46
R001 Gebäude Bestand.geo 21.01.2025 14:00:04

RDGM0999.dgm 22.01.2025 11:15:00
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Schalltechnische Untersuchung
Bebauungsplan "Marienburger Straße" in Tübingen

- Liste der Schallquellen Gewerbe -

Anlage A6

Legende

Name Quellname
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
Li dB(A) Innenpegel
Rw dB Schalldämm-Maß
Lw dB(A) Schallleistungspegel pro Anlage
L'w dB(A) Schallleistungspegel pro m, m²
KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit
KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit
LwMax dB(A) Maximalpegel
63Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
125Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
250Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
500Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
1kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
2kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
4kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
8kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
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Schalltechnische Untersuchung
Bebauungsplan "Marienburger Straße" in Tübingen

- Liste der Schallquellen Gewerbe -

Anlage A7

Name Quelltyp l oder S

m,m²

Li

dB(A)

Rw

dB

Lw

dB(A)

L'w

dB(A)

KI

dB

KT

dB

LwMax

dB(A)

63Hz

dB(A)

125Hz

dB(A)

250Hz

dB(A)

500Hz

dB(A)

1kHz

dB(A)

2kHz

dB(A)

4kHz

dB(A)

8kHz

dB(A)

Parkhaus Nordfassade E0 Öffnung Fläche 6 61,4 0 66,5 58,4 0,0 0,0 88,0 48,8 48,8 53,8 57,9 61,2 61,9 57,2 46,9

Parkhaus Nordfassade E0 Tor Fläche 28 61,4 0 72,9 58,4 0,0 0,0 88,0 55,2 55,2 60,1 64,2 67,6 68,3 63,5 53,3

Parkhaus Nordfassade E2-E5 Fläche 900 59,5 0 86,0 56,5 0,0 0,0 88,0 68,4 68,4 73,3 77,4 80,8 81,5 76,7 66,5

Parkhaus Ostfassade E2-E5 Fläche 250 59,5 0 80,5 56,5 0,0 0,0 88,0 62,8 62,8 67,7 71,9 75,2 75,9 71,1 60,9

Parkhaus Pkw Ein-/Ausfahrten Linie 12 58,3 47,5 0,0 0,0 43,2 47,2 49,3 51,3 53,2 51,2 46,3 38,2

Parkhaus Südfassade E2-E5 Fläche 900 59,5 0 86,0 56,5 0,0 0,0 88,0 68,4 68,4 73,3 77,4 80,8 81,5 76,7 66,5

Parkhaus Westfassade E2-E5 Fläche 250 59,5 0 80,5 56,5 0,0 0,0 88,0 62,8 62,8 67,7 71,9 75,2 75,9 71,1 60,9

SWT Containerwechsel Fläche 213 90,8 67,5 0,0 0,0 109,0 74,5 76,3 81,3 84,9 84,7 85,0 77,8 71,7

SWT Gabelstapler Fläche 5012 91,0 54,0 6,0 0,0 112,0 58,0 68,0 75,1 81,1 84,0 85,0 85,1 83,0

SWT Lkw-Fahrten Linie 371 88,7 63,0 0,0 0,0 69,0 72,0 78,1 81,1 85,0 82,0 76,1 68,0

SWT Lkw-Rangieren Fläche 2068 89,5 56,3 0,0 0,0 108,0 69,8 72,8 78,9 81,9 85,8 82,8 76,9 68,8

SWT Pkw-Fahrten Linie 112 68,0 47,5 0,0 0,0 52,9 56,9 58,9 60,9 62,9 60,9 55,9 47,9

SWT Pkw-Verkehr Parkplatz 3319 87,4 52,2 0,0 0,0 97,5 70,8 82,4 74,9 79,4 79,5 79,9 77,2 71,0

SWT Technik Fläche 305 79,0 54,2 0,0 0,0 46,4 64,1 73,1 72,5 70,7 71,9 69,2 65,6

SWT Transporter-Fahrten Linie 371 82,3 56,6 0,0 0,0 62,6 65,6 71,7 74,7 78,6 75,6 69,7 61,6

SWT Transporter-Rangieren Fläche 2069 78,3 45,1 0,0 0,0 100,0 58,6 61,6 67,7 70,7 74,6 71,6 65,7 57,6
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Schalltechnische Untersuchung
Bebauungsplan "Marienburger Straße" in Tübingen

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung Gewerbe (ausgewählte Immissionsorte) -

Anlage A8

Legende

Quelle Quellname
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
S m Mittlere Entfernung Schallquelle - Immissionsort
Li dB(A) Innenpegel
Rw dB Schalldämm-Maß
Lw dB(A) Schallleistungspegel pro Anlage
L'w dB(A) Schallleistungspegel pro m, m²
KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit
KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit
Adiv dB Mittlere Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agr dB Mittlere Dämpfung aufgrund Bodeneffekt
Abar dB Mittlere Dämpfung aufgrund Abschirmung
Aatm dB Mittlere Dämpfung aufgrund Luftabsorption
dLrefl dB(A) Pegelerhöhung durch Reflexionen
dLw (LrT) dB Korrektur Betriebszeiten Tag
dLw (LrN) dB Korrektur Betriebszeiten Nacht
KR (LrT) dB Ruhezeitenzuschlag (Anteil)
LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag
LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht
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Schalltechnische Untersuchung
Bebauungsplan "Marienburger Straße" in Tübingen

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung Gewerbe (ausgewählte Immissionsorte) -

Anlage A9

Quelle l oder S

m,m²

S

m

Li

dB(A)

Rw

dB

Lw

dB(A)

L'w

dB(A)

KI

dB

KT

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB(A)

dLw

(LrT)

dB

dLw

(LrN)

dB

KR

(LrT)

dB

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

IO 1   4.OG      RW,T 63 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 93 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 41,6 dB(A)   LrN 31,6 dB(A)   LT,max 63,5 dB(A)   LN,max 40,0 dB(A)

Parkhaus Nordfassade E0 Öffnung 6 167 61,4 0 66,5 58,4 0,0 0,0 -55,4 1,8 0,0 -1,3 1,2 0,0 -4,3 0,0 15,7 11,4

Parkhaus Nordfassade E0 Tor 28 121 61,4 0 72,9 58,4 0,0 0,0 -52,6 1,7 0,0 -1,0 0,4 0,0 -4,3 0,0 24,3 20,0

Parkhaus Nordfassade E2-E5 900 142 59,5 0 86,0 56,5 0,0 0,0 -54,1 2,1 0,0 -1,1 0,7 0,0 0,0 36,7

Parkhaus Ostfassade E2-E5 250 191 59,5 0 80,5 56,5 0,0 0,0 -56,6 2,1 -20,6 -0,8 0,0 0,0 0,0 7,6

Parkhaus Pkw Ein-/Ausfahrten 12 119 58,3 47,5 0,0 0,0 -52,5 1,0 0,0 -0,7 2,5 17,5 10,0 0,0 26,1 18,7

Parkhaus Südfassade E2-E5 900 152 59,5 0 86,0 56,5 0,0 0,0 -54,6 2,1 -18,8 -0,6 7,0 0,0 0,0 24,1

Parkhaus Westfassade E2-E5 250 114 59,5 0 80,5 56,5 0,0 0,0 -52,1 2,1 0,0 -0,9 0,4 0,0 0,0 32,9

SWT Containerwechsel 213 230 90,8 67,5 0,0 0,0 -58,2 1,2 -13,9 -0,6 2,4 -12,2 0,0 9,5

SWT Gabelstapler 5012 191 91,0 54,0 6,0 0,0 -56,6 1,7 -7,9 -2,7 4,0 -9,0 0,0 26,5

SWT Lkw-Fahrten 371 148 88,7 63,0 0,0 0,0 -54,4 1,3 -4,6 -0,7 4,0 -2,0 0,0 32,4

SWT Lkw-Rangieren 2068 166 89,5 56,3 0,0 0,0 -55,4 1,3 -10,8 -0,7 6,0 -2,0 0,0 28,0

SWT Pkw-Fahrten 112 113 68,0 47,5 0,0 0,0 -52,0 1,0 -2,1 -0,6 3,9 7,5 0,0 25,7

SWT Pkw-Verkehr 3319 174 87,4 52,2 0,0 0,0 -55,8 1,3 -12,2 -0,2 1,2 -6,0 0,0 15,7

SWT Technik 305 104 79,0 54,2 0,0 0,0 -51,3 2,1 -0,3 -0,9 2,4 0,0 0,0 0,0 30,9 30,9

SWT Transporter-Fahrten 371 148 82,3 56,6 0,0 0,0 -54,4 1,3 -4,6 -0,7 4,0 5,0 0,0 32,9

SWT Transporter-Rangieren 2069 166 78,3 45,1 0,0 0,0 -55,4 1,3 -10,8 -0,7 6,0 5,0 0,0 23,8

IO 2   6.OG      RW,T 63 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 93 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 43,2 dB(A)   LrN 31,0 dB(A)   LT,max 63,1 dB(A)   LN,max 42,8 dB(A)

Parkhaus Nordfassade E0 Öffnung 6 117 61,4 0 66,5 58,4 0,0 0,0 -52,4 1,9 0,0 -1,0 0,0 0,0 -4,3 0,0 18,0 13,7

Parkhaus Nordfassade E0 Tor 28 87 61,4 0 72,9 58,4 0,0 0,0 -49,8 1,8 0,0 -0,8 0,2 0,0 -4,3 0,0 27,2 22,9

Parkhaus Nordfassade E2-E5 900 100 59,5 0 86,0 56,5 0,0 0,0 -51,0 2,1 0,0 -0,8 0,1 0,0 0,0 39,5

Parkhaus Ostfassade E2-E5 250 140 59,5 0 80,5 56,5 0,0 0,0 -53,9 2,1 -17,1 -0,7 0,0 0,0 0,0 13,9

Parkhaus Pkw Ein-/Ausfahrten 12 82 58,3 47,5 0,0 0,0 -49,3 1,1 0,0 -0,5 2,6 17,5 10,0 0,0 29,8 22,3

Parkhaus Südfassade E2-E5 900 120 59,5 0 86,0 56,5 0,0 0,0 -52,6 2,1 -18,2 -0,7 2,6 0,0 0,0 22,2

Parkhaus Westfassade E2-E5 250 92 59,5 0 80,5 56,5 0,0 0,0 -50,2 2,1 0,0 -0,8 0,2 0,0 0,0 34,8

SWT Containerwechsel 213 201 90,8 67,5 0,0 0,0 -57,0 1,2 -14,3 -0,5 0,4 -12,2 0,0 8,3

SWT Gabelstapler 5012 180 91,0 54,0 6,0 0,0 -56,1 1,7 -4,8 -2,4 1,3 -9,0 0,0 27,7

SWT Lkw-Fahrten 371 137 88,7 63,0 0,0 0,0 -53,7 1,4 -1,8 -0,7 0,9 -2,0 0,0 32,7

SWT Lkw-Rangieren 2068 157 89,5 56,3 0,0 0,0 -54,9 1,3 -3,4 -0,8 1,1 -2,0 0,0 30,8

SWT Pkw-Fahrten 112 104 68,0 47,5 0,0 0,0 -51,3 1,1 0,0 -0,6 0,8 7,5 0,0 25,4
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Schalltechnische Untersuchung
Bebauungsplan "Marienburger Straße" in Tübingen

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung Gewerbe (ausgewählte Immissionsorte) -

Anlage A10

Quelle l oder S

m,m²

S

m
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SWT Pkw-Verkehr 3319 164 87,4 52,2 0,0 0,0 -55,3 1,4 -6,1 -0,8 0,2 -6,0 0,0 20,8

SWT Technik 305 110 79,0 54,2 0,0 0,0 -51,8 2,1 -0,1 -0,8 1,0 0,0 0,0 0,0 29,4 29,4

SWT Transporter-Fahrten 371 137 82,3 56,6 0,0 0,0 -53,7 1,4 -1,8 -0,7 0,9 5,0 0,0 33,3

SWT Transporter-Rangieren 2069 157 78,3 45,1 0,0 0,0 -54,9 1,3 -3,4 -0,8 1,1 5,0 0,0 26,5

IO 3   5.OG      RW,T 63 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 93 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 40,5 dB(A)   LrN 27,7 dB(A)   LT,max 59,0 dB(A)   LN,max 40,5 dB(A)

Parkhaus Nordfassade E0 Öffnung 6 107 61,4 0 66,5 58,4 0,0 0,0 -51,6 1,9 0,0 -0,9 0,0 0,0 -4,3 0,0 18,8 14,5

Parkhaus Nordfassade E0 Tor 28 109 61,4 0 72,9 58,4 0,0 0,0 -51,7 1,7 0,0 -0,9 0,0 0,0 -4,3 0,0 25,0 20,7

Parkhaus Nordfassade E2-E5 900 107 59,5 0 86,0 56,5 0,0 0,0 -51,6 2,1 0,0 -0,9 0,0 0,0 0,0 38,8

Parkhaus Ostfassade E2-E5 250 123 59,5 0 80,5 56,5 0,0 0,0 -52,8 2,1 -13,3 -0,5 1,0 0,0 0,0 19,9

Parkhaus Pkw Ein-/Ausfahrten 12 102 58,3 47,5 0,0 0,0 -51,2 1,1 0,0 -0,6 2,6 17,5 10,0 0,0 27,6 20,2

Parkhaus Südfassade E2-E5 900 130 59,5 0 86,0 56,5 0,0 0,0 -53,3 2,1 -18,7 -0,8 0,0 0,0 0,0 18,5

Parkhaus Westfassade E2-E5 250 122 59,5 0 80,5 56,5 0,0 0,0 -52,7 2,1 -13,1 -0,5 2,2 0,0 0,0 21,5

SWT Containerwechsel 213 198 90,8 67,5 0,0 0,0 -56,9 1,2 -13,4 -0,5 7,3 -12,2 0,0 16,3

SWT Gabelstapler 5012 199 91,0 54,0 6,0 0,0 -57,0 1,7 -14,5 -2,1 4,9 -9,0 0,0 21,0

SWT Lkw-Fahrten 371 167 88,7 63,0 0,0 0,0 -55,4 1,3 -5,6 -0,8 1,6 -2,0 0,0 27,7

SWT Lkw-Rangieren 2068 179 89,5 56,3 0,0 0,0 -56,1 1,3 -12,5 -0,8 5,3 -2,0 0,0 24,8

SWT Pkw-Fahrten 112 141 68,0 47,5 0,0 0,0 -54,0 1,0 -1,9 -0,8 0,8 7,5 0,0 20,7

SWT Pkw-Verkehr 3319 183 87,4 52,2 0,0 0,0 -56,3 1,3 -16,1 -0,3 4,8 -6,0 0,0 15,0

SWT Technik 305 154 79,0 54,2 0,0 0,0 -54,7 2,1 -0,3 -1,1 0,4 0,0 0,0 0,0 25,3 25,3

SWT Transporter-Fahrten 371 167 82,3 56,6 0,0 0,0 -55,4 1,3 -5,6 -0,8 1,6 5,0 0,0 28,3

SWT Transporter-Rangieren 2069 179 78,3 45,1 0,0 0,0 -56,1 1,3 -12,5 -0,8 5,3 5,0 0,0 20,5

IO 4   2.OG      RW,T 63 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 93 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 37,3 dB(A)   LrN 18,0 dB(A)   LT,max 56,3 dB(A)   LN,max 39,3 dB(A)

Parkhaus Nordfassade E0 Öffnung 6 145 61,4 0 66,5 58,4 0,0 0,0 -54,2 1,8 0,0 -1,2 1,6 0,0 -4,3 0,0 17,5 13,2

Parkhaus Nordfassade E0 Tor 28 168 61,4 0 72,9 58,4 0,0 0,0 -55,5 1,7 -17,2 -0,6 12,6 0,0 -4,3 0,0 17,0 12,7

Parkhaus Nordfassade E2-E5 900 153 59,5 0 86,0 56,5 0,0 0,0 -54,7 2,1 -2,4 -1,1 2,2 0,0 0,0 35,2

Parkhaus Ostfassade E2-E5 250 149 59,5 0 80,5 56,5 0,0 0,0 -54,5 2,1 0,0 -1,2 0,4 0,0 0,0 30,4

Parkhaus Pkw Ein-/Ausfahrten 12 163 58,3 47,5 0,0 0,0 -55,2 1,0 -16,7 -0,3 14,9 17,5 10,0 0,0 19,4 11,9

Parkhaus Südfassade E2-E5 900 174 59,5 0 86,0 56,5 0,0 0,0 -55,8 2,1 -22,0 -0,8 0,6 0,0 0,0 13,1

Parkhaus Westfassade E2-E5 250 185 59,5 0 80,5 56,5 0,0 0,0 -56,3 2,1 -23,2 -1,0 1,2 0,0 0,0 6,2

SWT Containerwechsel 213 224 90,8 67,5 0,0 0,0 -58,0 1,2 -1,9 -1,2 1,5 -12,2 0,0 20,1
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Schalltechnische Untersuchung
Bebauungsplan "Marienburger Straße" in Tübingen

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung Gewerbe (ausgewählte Immissionsorte) -

Anlage A11

Quelle l oder S
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SWT Gabelstapler 5012 243 91,0 54,0 6,0 0,0 -58,7 1,7 -7,0 -3,4 0,4 -9,0 0,0 20,9

SWT Lkw-Fahrten 371 220 88,7 63,0 0,0 0,0 -57,8 1,3 -9,6 -1,2 1,1 -2,0 0,0 20,4

SWT Lkw-Rangieren 2068 225 89,5 56,3 0,0 0,0 -58,0 1,3 -7,4 -1,2 0,6 -2,0 0,0 22,8

SWT Pkw-Fahrten 112 205 68,0 47,5 0,0 0,0 -57,2 0,9 -18,6 -0,4 7,7 7,5 0,0 7,9

SWT Pkw-Verkehr 3319 228 87,4 52,2 0,0 0,0 -58,2 1,3 -8,9 -1,1 0,3 -6,0 0,0 14,8

SWT Technik 305 220 79,0 54,2 0,0 0,0 -57,8 2,1 -17,9 -0,6 4,1 0,0 0,0 0,0 8,8 8,8

SWT Transporter-Fahrten 371 220 82,3 56,6 0,0 0,0 -57,8 1,3 -9,6 -1,2 1,1 5,0 0,0 21,0

SWT Transporter-Rangieren 2069 225 78,3 45,1 0,0 0,0 -58,0 1,3 -7,4 -1,2 0,6 5,0 0,0 18,5

IO 5   2.OG      RW,T 63 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 93 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 44,3 dB(A)   LrN 25,0 dB(A)   LT,max 62,7 dB(A)   LN,max 45,1 dB(A)

Parkhaus Nordfassade E0 Öffnung 6 67 61,4 0 66,5 58,4 0,0 0,0 -47,5 1,9 0,0 -0,6 0,0 0,0 -4,3 0,0 23,3 19,0

Parkhaus Nordfassade E0 Tor 28 107 61,4 0 72,9 58,4 0,0 0,0 -51,6 1,7 0,0 -0,9 0,0 0,0 -4,3 0,0 25,1 20,8

Parkhaus Nordfassade E2-E5 900 77 59,5 0 86,0 56,5 0,0 0,0 -48,7 2,1 0,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 41,9

Parkhaus Ostfassade E2-E5 250 62 59,5 0 80,5 56,5 0,0 0,0 -46,9 2,1 0,0 -0,5 1,0 0,0 0,0 39,2

Parkhaus Pkw Ein-/Ausfahrten 12 105 58,3 47,5 0,0 0,0 -51,4 1,0 0,0 -0,7 2,8 17,5 10,0 0,0 27,6 20,1

Parkhaus Südfassade E2-E5 900 94 59,5 0 86,0 56,5 0,0 0,0 -50,5 2,1 -21,2 -0,4 0,1 0,0 0,0 19,1

Parkhaus Westfassade E2-E5 250 124 59,5 0 80,5 56,5 0,0 0,0 -52,9 2,1 -19,8 -0,5 0,1 0,0 0,0 12,5

SWT Containerwechsel 213 134 90,8 67,5 0,0 0,0 -53,5 1,2 -6,8 -0,5 2,4 -12,2 0,0 21,4

SWT Gabelstapler 5012 158 91,0 54,0 6,0 0,0 -55,0 1,7 -8,0 -2,3 1,4 -9,0 0,0 25,8

SWT Lkw-Fahrten 371 143 88,7 63,0 0,0 0,0 -54,1 1,3 -8,1 -0,8 0,6 -2,0 0,0 25,7

SWT Lkw-Rangieren 2068 143 89,5 56,3 0,0 0,0 -54,1 1,3 -7,6 -0,7 1,2 -2,0 0,0 27,6

SWT Pkw-Fahrten 112 143 68,0 47,5 0,0 0,0 -54,1 1,0 -9,0 -0,8 0,2 7,5 0,0 12,8

SWT Pkw-Verkehr 3319 146 87,4 52,2 0,0 0,0 -54,3 1,3 -8,9 -0,7 0,7 -6,0 0,0 19,6

SWT Technik 305 160 79,0 54,2 0,0 0,0 -55,1 2,1 -15,7 -0,4 1,4 0,0 0,0 0,0 11,4 11,4

SWT Transporter-Fahrten 371 143 82,3 56,6 0,0 0,0 -54,1 1,3 -8,1 -0,8 0,6 5,0 0,0 26,2

SWT Transporter-Rangieren 2069 143 78,3 45,1 0,0 0,0 -54,1 1,3 -7,6 -0,7 1,2 5,0 0,0 23,3

IO 6   EG      RW,T 63 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 93 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 55,7 dB(A)   LrN 40,6 dB(A)   LT,max 66,4 dB(A)   LN,max 66,4 dB(A)

Parkhaus Nordfassade E0 Öffnung 6 6 61,4 0 66,5 58,4 0,0 0,0 -27,1 2,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 -4,3 0,0 44,4 40,1

Parkhaus Nordfassade E0 Tor 28 49 61,4 0 72,9 58,4 0,0 0,0 -44,8 1,8 0,0 -0,5 0,1 0,0 -4,3 0,0 32,4 28,1

Parkhaus Nordfassade E2-E5 900 17 59,5 0 86,0 56,5 0,0 0,0 -35,7 2,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 55,3

Parkhaus Ostfassade E2-E5 250 29 59,5 0 80,5 56,5 0,0 0,0 -40,2 2,1 -19,3 -0,1 2,2 0,0 0,0 28,1
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Schalltechnische Untersuchung
Bebauungsplan "Marienburger Straße" in Tübingen

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung Gewerbe (ausgewählte Immissionsorte) -

Anlage A12
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Parkhaus Pkw Ein-/Ausfahrten 12 49 58,3 47,5 0,0 0,0 -44,8 1,2 0,0 -0,3 2,9 17,5 10,0 0,0 34,8 27,3

Parkhaus Südfassade E2-E5 900 38 59,5 0 86,0 56,5 0,0 0,0 -42,6 2,1 -24,1 -0,3 0,0 0,0 0,0 24,1

Parkhaus Westfassade E2-E5 250 65 59,5 0 80,5 56,5 0,0 0,0 -47,3 2,1 -21,1 -0,3 0,0 0,0 0,0 16,9

SWT Containerwechsel 213 97 90,8 67,5 0,0 0,0 -50,7 1,2 -21,8 -0,4 0,1 -12,2 0,0 7,0

SWT Gabelstapler 5012 104 91,0 54,0 6,0 0,0 -51,4 1,8 -24,9 -1,9 1,0 -9,0 0,0 12,6

SWT Lkw-Fahrten 371 87 88,7 63,0 0,0 0,0 -49,8 1,4 -20,1 -0,4 0,9 -2,0 0,0 18,7

SWT Lkw-Rangieren 2068 89 89,5 56,3 0,0 0,0 -50,0 1,4 -24,4 -0,5 1,1 -2,0 0,0 15,1

SWT Pkw-Fahrten 112 83 68,0 47,5 0,0 0,0 -49,4 1,0 -15,9 -0,3 0,7 7,5 0,0 11,7

SWT Pkw-Verkehr 3319 90 87,4 52,2 0,0 0,0 -50,1 1,3 -23,2 -0,4 0,5 -6,0 0,0 9,5

SWT Technik 305 99 79,0 54,2 0,0 0,0 -50,9 1,9 -20,9 -0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 8,8 8,8

SWT Transporter-Fahrten 371 87 82,3 56,6 0,0 0,0 -49,8 1,4 -20,1 -0,4 0,9 5,0 0,0 19,3

SWT Transporter-Rangieren 2069 89 78,3 45,1 0,0 0,0 -50,0 1,4 -24,4 -0,5 1,1 5,0 0,0 10,9

IO 7   3.OG      RW,T 63 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 93 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 49,7 dB(A)   LrN 36,9 dB(A)   LT,max 63,2 dB(A)   LN,max 52,4 dB(A)

Parkhaus Nordfassade E0 Öffnung 6 53 61,4 0 66,5 58,4 0,0 0,0 -45,5 1,9 0,0 -0,5 0,1 0,0 -4,3 0,0 25,6 21,3

Parkhaus Nordfassade E0 Tor 28 30 61,4 0 72,9 58,4 0,0 0,0 -40,6 1,9 0,0 -0,3 0,0 0,0 -4,3 0,0 36,9 32,6

Parkhaus Nordfassade E2-E5 900 37 59,5 0 86,0 56,5 0,0 0,0 -42,5 2,1 0,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 48,4

Parkhaus Ostfassade E2-E5 250 77 59,5 0 80,5 56,5 0,0 0,0 -48,8 2,1 -19,6 -0,3 7,1 0,0 0,0 24,1

Parkhaus Pkw Ein-/Ausfahrten 12 24 58,3 47,5 0,0 0,0 -38,6 1,7 0,0 -0,2 1,6 17,5 10,0 0,0 40,3 32,8

Parkhaus Südfassade E2-E5 900 60 59,5 0 86,0 56,5 0,0 0,0 -46,5 2,1 -23,1 -0,4 6,2 0,0 0,0 27,4

Parkhaus Westfassade E2-E5 250 43 59,5 0 80,5 56,5 0,0 0,0 -43,7 2,1 -15,1 -0,2 0,4 0,0 0,0 27,0

SWT Containerwechsel 213 136 90,8 67,5 0,0 0,0 -53,7 1,2 -20,3 -0,4 0,5 -12,2 0,0 6,1

SWT Gabelstapler 5012 121 91,0 54,0 6,0 0,0 -52,6 1,8 -21,3 -1,2 8,1 -9,0 0,0 22,7

SWT Lkw-Fahrten 371 85 88,7 63,0 0,0 0,0 -49,6 1,5 -5,1 -0,3 0,5 -2,0 0,0 33,7

SWT Lkw-Rangieren 2068 102 89,5 56,3 0,0 0,0 -51,2 1,4 -18,1 -0,3 6,6 -2,0 0,0 25,9

SWT Pkw-Fahrten 112 62 68,0 47,5 0,0 0,0 -46,8 1,3 -2,7 -0,3 0,3 7,5 0,0 27,3

SWT Pkw-Verkehr 3319 108 87,4 52,2 0,0 0,0 -51,7 1,4 -19,1 -0,2 3,7 -6,0 0,0 15,5

SWT Technik 305 77 79,0 54,2 0,0 0,0 -48,8 2,1 -1,4 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 30,1 30,1

SWT Transporter-Fahrten 371 85 82,3 56,6 0,0 0,0 -49,6 1,5 -5,1 -0,3 0,5 5,0 0,0 34,2

SWT Transporter-Rangieren 2069 102 78,3 45,1 0,0 0,0 -51,2 1,4 -18,1 -0,3 6,6 5,0 0,0 21,7

IO 8   3.OG      RW,T 63 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 93 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 52,2 dB(A)   LrN 38,8 dB(A)   LT,max 69,5 dB(A)   LN,max 54,9 dB(A)
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Schalltechnische Untersuchung
Bebauungsplan "Marienburger Straße" in Tübingen

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung Gewerbe (ausgewählte Immissionsorte) -

Anlage A13
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Parkhaus Nordfassade E0 Öffnung 6 67 61,4 0 66,5 58,4 0,0 0,0 -47,5 1,9 0,0 -0,6 0,2 0,0 -4,3 0,0 23,5 19,2

Parkhaus Nordfassade E0 Tor 28 25 61,4 0 72,9 58,4 0,0 0,0 -39,0 1,9 0,0 -0,2 0,0 0,0 -4,3 0,0 38,6 34,3

Parkhaus Nordfassade E2-E5 900 36 59,5 0 86,0 56,5 0,0 0,0 -42,1 2,1 0,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 48,8

Parkhaus Ostfassade E2-E5 250 91 59,5 0 80,5 56,5 0,0 0,0 -50,2 2,1 -20,4 -0,4 0,0 0,0 0,0 14,6

Parkhaus Pkw Ein-/Ausfahrten 12 22 58,3 47,5 0,0 0,0 -37,7 1,7 0,0 -0,1 1,7 17,5 10,0 0,0 41,5 34,0

Parkhaus Südfassade E2-E5 900 58 59,5 0 86,0 56,5 0,0 0,0 -46,2 2,1 -21,7 -0,3 1,1 0,0 0,0 24,0

Parkhaus Westfassade E2-E5 250 28 59,5 0 80,5 56,5 0,0 0,0 -40,0 2,1 0,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 45,3

SWT Containerwechsel 213 140 90,8 67,5 0,0 0,0 -53,9 1,2 -21,0 -0,4 1,6 -12,2 0,0 6,0

SWT Gabelstapler 5012 110 91,0 54,0 6,0 0,0 -51,9 1,8 -4,3 -1,5 1,2 -9,0 0,0 33,3

SWT Lkw-Fahrten 371 65 88,7 63,0 0,0 0,0 -47,3 1,6 -1,0 -0,3 0,4 -2,0 0,0 40,1

SWT Lkw-Rangieren 2068 92 89,5 56,3 0,0 0,0 -50,2 1,4 -3,1 -0,4 1,4 -2,0 0,0 36,5

SWT Pkw-Fahrten 112 43 68,0 47,5 0,0 0,0 -43,6 1,4 0,0 -0,3 0,2 7,5 0,0 33,3

SWT Pkw-Verkehr 3319 101 87,4 52,2 0,0 0,0 -51,1 1,4 -8,1 -0,5 1,8 -6,0 0,0 25,0

SWT Technik 305 58 79,0 54,2 0,0 0,0 -46,3 2,1 -0,9 -0,6 0,4 0,0 0,0 0,0 33,6 33,6

SWT Transporter-Fahrten 371 65 82,3 56,6 0,0 0,0 -47,3 1,6 -1,0 -0,3 0,4 5,0 0,0 40,7

SWT Transporter-Rangieren 2069 92 78,3 45,1 0,0 0,0 -50,2 1,4 -3,1 -0,4 1,4 5,0 0,0 32,3

IO 9   3.OG      RW,T 63 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 93 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 47,8 dB(A)   LrN 39,3 dB(A)   LT,max 71,3 dB(A)   LN,max 41,9 dB(A)

Parkhaus Nordfassade E0 Öffnung 6 108 61,4 0 66,5 58,4 0,0 0,0 -51,7 1,9 -5,0 -0,9 0,2 0,0 -4,3 0,0 14,1 9,8

Parkhaus Nordfassade E0 Tor 28 60 61,4 0 72,9 58,4 0,0 0,0 -46,5 1,8 -4,8 -0,5 0,0 0,0 -4,3 0,0 25,8 21,5

Parkhaus Nordfassade E2-E5 900 78 59,5 0 86,0 56,5 0,0 0,0 -48,8 2,1 -4,7 -0,6 0,1 0,0 0,0 37,1

Parkhaus Ostfassade E2-E5 250 131 59,5 0 80,5 56,5 0,0 0,0 -53,3 2,1 -22,4 -0,7 0,0 0,0 0,0 9,2

Parkhaus Pkw Ein-/Ausfahrten 12 61 58,3 47,5 0,0 0,0 -46,7 1,3 0,0 -0,4 0,0 17,5 10,0 0,0 30,0 22,5

Parkhaus Südfassade E2-E5 900 82 59,5 0 86,0 56,5 0,0 0,0 -49,3 2,1 -16,3 -0,3 1,1 0,0 0,0 26,3

Parkhaus Westfassade E2-E5 250 48 59,5 0 80,5 56,5 0,0 0,0 -44,6 2,1 0,0 -0,4 0,4 0,0 0,0 41,0

SWT Containerwechsel 213 161 90,8 67,5 0,0 0,0 -55,1 1,2 -13,3 -0,4 2,7 -12,2 0,0 13,6

SWT Gabelstapler 5012 111 91,0 54,0 6,0 0,0 -51,9 1,8 -7,2 -1,5 3,7 -9,0 0,0 32,8

SWT Lkw-Fahrten 371 67 88,7 63,0 0,0 0,0 -47,5 1,6 -2,5 -0,3 2,5 -2,0 0,0 40,5

SWT Lkw-Rangieren 2068 90 89,5 56,3 0,0 0,0 -50,1 1,5 -8,4 -0,3 4,2 -2,0 0,0 34,4

SWT Pkw-Fahrten 112 43 68,0 47,5 0,0 0,0 -43,7 1,4 -1,2 -0,2 2,3 7,5 0,0 34,1

SWT Pkw-Verkehr 3319 103 87,4 52,2 0,0 0,0 -51,3 1,4 -11,6 -0,1 1,0 -6,0 0,0 20,8
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Schalltechnische Untersuchung
Bebauungsplan "Marienburger Straße" in Tübingen

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung Gewerbe (ausgewählte Immissionsorte) -

Anlage A14
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SWT Technik 305 36 79,0 54,2 0,0 0,0 -42,1 2,1 -0,3 -0,4 0,8 0,0 0,0 0,0 39,1 39,1

SWT Transporter-Fahrten 371 67 82,3 56,6 0,0 0,0 -47,5 1,6 -2,5 -0,3 2,5 5,0 0,0 41,0

SWT Transporter-Rangieren 2069 90 78,3 45,1 0,0 0,0 -50,1 1,5 -8,4 -0,3 4,2 5,0 0,0 30,1

IO 10 Eisenhutstraße 10   2.OG   N   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 53,6 dB(A)   LrN 27,4 dB(A)   LT,max 59,6 dB(A)   LN,max 27,2 dB(A)

Parkhaus Nordfassade E0 Öffnung 6 44 61,4 0 66,5 58,4 0,0 0,0 -43,9 1,9 -21,9 -0,3 0,0 0,0 -4,3 1,9 7,3 1,1

Parkhaus Nordfassade E0 Tor 28 87 61,4 0 72,9 58,4 0,0 0,0 -49,8 1,7 -22,9 -0,6 0,0 0,0 -4,3 1,9 6,3 0,1

Parkhaus Nordfassade E2-E5 900 51 59,5 0 86,0 56,5 0,0 0,0 -45,2 2,1 -20,2 -0,2 0,1 0,0 1,9 27,5

Parkhaus Ostfassade E2-E5 250 19 59,5 0 80,5 56,5 0,0 0,0 -36,5 2,1 0,0 -0,2 0,0 0,0 1,9 50,8

Parkhaus Pkw Ein-/Ausfahrten 12 90 58,3 47,5 0,0 0,0 -50,1 1,1 -22,3 -0,4 0,0 17,5 10,0 1,9 6,1 -3,3

Parkhaus Südfassade E2-E5 900 37 59,5 0 86,0 56,5 0,0 0,0 -42,3 2,1 -0,5 -0,3 0,2 0,0 1,9 50,2

Parkhaus Westfassade E2-E5 250 98 59,5 0 80,5 56,5 0,0 0,0 -50,8 2,1 -20,8 -0,5 0,0 0,0 1,9 15,4

SWT Containerwechsel 213 61 90,8 67,5 0,0 0,0 -46,7 1,4 -13,1 -0,1 0,9 -12,2 1,9 23,0

SWT Gabelstapler 5012 85 91,0 54,0 6,0 0,0 -49,6 1,8 -19,8 -0,8 2,4 -9,0 1,9 23,8

SWT Lkw-Fahrten 371 78 88,7 63,0 0,0 0,0 -48,9 1,5 -18,3 -0,2 2,4 -2,0 1,9 25,1

SWT Lkw-Rangieren 2068 72 89,5 56,3 0,0 0,0 -48,2 1,5 -17,1 -0,2 1,8 -2,0 1,9 27,3

SWT Pkw-Fahrten 112 110 68,0 47,5 0,0 0,0 -51,8 1,0 -19,3 -0,3 5,8 7,5 1,9 12,9

SWT Pkw-Verkehr 3319 76 87,4 52,2 0,0 0,0 -48,6 1,4 -14,8 -0,1 0,6 -6,0 1,9 21,9

SWT Technik 305 126 79,0 54,2 0,0 0,0 -53,0 2,1 -2,0 -1,4 2,7 0,0 0,0 1,9 29,3 27,4

SWT Transporter-Fahrten 371 78 82,3 56,6 0,0 0,0 -48,9 1,5 -18,3 -0,2 2,4 5,0 1,9 25,7

SWT Transporter-Rangieren 2069 72 78,3 45,1 0,0 0,0 -48,2 1,5 -17,1 -0,2 1,8 5,0 1,9 23,0
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Spalte Beschreibung

SW Stockwerk

Pegel Straße Beurteilungspegel Straßenverkehr Planfall Tag/Nacht

Pegel Gewerbe Beurteilungspegel Gewerbe Tag/Nacht

Pegel Gesamtlärm Gesamtlärm aus Straßenverkehr und Gewerbe Tag/Nacht

Außenlärmpegel maßgeblicher Außenlärmpegel nach DIN 4109-1 (2018) Tag/Nacht

Lärmpegelbereich Lärmpegelbereich nach DIN 4109-1 (2018) Tag/Nacht

Lüfter Lüfter für Schlafräume nach VDI 2719

Maßnahmen Erforderlichkeit von Maßnahmen für Außenwohnbereiche (AWB)

Schalltechnische Untersuchung
Bebauungsplan "Marienburger Straße" in Tübingen

Beurteilungspegel Straßenverkehr und Gewerbe, Lärmpegelbereiche nach DIN 4109 (2018)
Lüftungseinrichtungen für Schlafräume nach VDI 2719, Maßnahmen für Außenwohnbereiche

Anlage A15

Heine + Jud - Ingenieurbüro für Umweltakustik
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Pegel Straße Pegel Gewerbe Pegel Gesamtlärm Außenlärmpegel Lärmpegelbereich Lüfter Maßnahmen
SW Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht für Schlafräume für AWB

  dB(A)   dB(A)   dB(A) dB(A) dB(A)   nach VDI 2719

IO 1 MU            OW (Straße) T/N: 60 / 50 dB(A)           IRW (Gewerbe) T/N: 63 / 45 dB(A)

EG 73,7 67,0 41,6 29,5 74 67 77 80 VI VI ja ja
1.OG 73,8 67,0 41,5 30,1 74 67 77 80 VI VI ja ja
2.OG 73,5 66,8 41,6 30,7 74 67 77 80 VI VI ja ja
3.OG 73,1 66,4 41,6 31,2 74 67 77 80 VI VI ja ja
4.OG 72,7 65,9 41,6 31,6 73 66 76 79 VI VI ja ja
5.OG 72,2 65,4 41,3 31,2 73 66 76 79 VI VI ja ja
IO 2 MU            OW (Straße) T/N: 60 / 50 dB(A)           IRW (Gewerbe) T/N: 63 / 45 dB(A)

EG 70,3 63,5 43,6 29,2 71 64 74 77 V VI ja ja
1.OG 70,8 64,0 43,6 29,6 71 64 74 77 V VI ja ja
2.OG 70,8 64,0 43,6 29,9 71 64 74 77 V VI ja ja
3.OG 70,7 63,8 43,5 30,3 71 64 74 77 V VI ja ja
4.OG 70,4 63,6 43,4 30,7 71 64 74 77 V VI ja ja
5.OG 70,1 63,3 43,3 30,9 71 64 74 77 V VI ja ja
6.OG 69,8 63,0 43,2 31,0 70 63 73 76 V VI ja ja
IO 3 MU            OW (Straße) T/N: 60 / 50 dB(A)           IRW (Gewerbe) T/N: 63 / 45 dB(A)

EG 69,8 63,0 40,6 26,5 70 63 73 76 V VI ja ja
1.OG 70,3 63,5 40,6 26,7 71 64 74 77 V VI ja ja
2.OG 70,3 63,5 40,7 27,0 71 64 74 77 V VI ja ja
3.OG 70,2 63,4 40,5 27,3 71 64 74 77 V VI ja ja
4.OG 70,0 63,2 40,5 27,5 70 64 73 77 V VI ja ja
5.OG 69,8 62,9 40,5 27,7 70 63 73 76 V VI ja ja
6.OG 69,6 62,7 40,4 27,9 70 63 73 76 V VI ja ja
IO 4 MU            OW (Straße) T/N: 60 / 50 dB(A)           IRW (Gewerbe) T/N: 63 / 45 dB(A)

EG 70,4 63,5 37,4 18,3 71 64 74 77 V VI ja ja
1.OG 70,8 64,0 37,3 17,9 71 64 74 77 V VI ja ja
2.OG 70,8 64,0 37,3 18,0 71 64 74 77 V VI ja ja
3.OG 70,7 63,9 37,3 18,0 71 64 74 77 V VI ja ja
4.OG 70,6 63,7 37,1 17,7 71 64 74 77 V VI ja ja
5.OG 70,4 63,5 36,3 17,7 71 64 74 77 V VI ja ja
IO 5 MU            OW (Straße) T/N: 60 / 50 dB(A)           IRW (Gewerbe) T/N: 63 / 45 dB(A)

EG 64,1 57,7 44,2 24,4 65 58 68 71 IV V ja ja
1.OG 64,0 57,6 44,3 25,0 64 58 67 71 IV V ja ja
2.OG 63,9 57,5 44,3 25,0 64 58 67 71 IV V ja ja
3.OG 63,7 57,3 44,2 25,0 64 58 67 71 IV V ja ja
4.OG 63,6 57,1 44,1 25,0 64 58 67 71 IV V ja ja

Schalltechnische Untersuchung
Bebauungsplan "Marienburger Straße" in Tübingen

Beurteilungspegel Straßenverkehr und Gewerbe, Lärmpegelbereiche nach DIN 4109 (2018)
Lüftungseinrichtungen für Schlafräume nach VDI 2719, Maßnahmen für Außenwohnbereiche
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Pegel Straße Pegel Gewerbe Pegel Gesamtlärm Außenlärmpegel Lärmpegelbereich Lüfter Maßnahmen
SW Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht für Schlafräume für AWB

  dB(A)   dB(A)   dB(A) dB(A) dB(A)   nach VDI 2719

IO 6 MU            OW (Straße) T/N: 60 / 50 dB(A)           IRW (Gewerbe) T/N: 63 / 45 dB(A)

EG 62,5 55,9 55,7 40,6 64 56 67 69 IV IV ja ja
1.OG 62,8 56,2 56,6 39,0 64 57 67 70 IV IV ja ja
2.OG 62,4 55,9 57,1 37,3 64 56 67 69 IV IV ja ja
3.OG 62,3 55,7 57,1 35,8 64 56 67 69 IV IV ja ja
IO 7 MU            OW (Straße) T/N: 60 / 50 dB(A)           IRW (Gewerbe) T/N: 63 / 45 dB(A)

EG 63,9 57,4 49,4 36,6 65 58 68 71 IV V ja ja
1.OG 64,3 57,7 49,6 36,9 65 58 68 71 IV V ja ja
2.OG 64,5 57,9 49,7 36,9 65 58 68 71 IV V ja ja
3.OG 64,6 58,0 49,7 36,9 65 58 68 71 IV V ja ja
4.OG 64,6 58,0 49,7 36,8 65 58 68 71 IV V ja ja
IO 8 MU            OW (Straße) T/N: 60 / 50 dB(A)           IRW (Gewerbe) T/N: 63 / 45 dB(A)

EG 64,5 58,0 51,9 38,4 65 58 68 71 IV V ja ja
1.OG 64,9 58,4 52,1 38,6 66 59 69 72 IV V ja ja
2.OG 65,0 58,5 52,2 38,7 66 59 69 72 IV V ja ja
3.OG 65,1 58,5 52,2 38,8 66 59 69 72 IV V ja ja
IO 9 MU            OW (Straße) T/N: 60 / 50 dB(A)           IRW (Gewerbe) T/N: 63 / 45 dB(A)

EG 65,2 58,7 47,3 34,5 66 59 69 72 IV V ja ja
1.OG 65,5 58,9 47,5 36,1 66 59 69 72 IV V ja ja
2.OG 65,7 59,1 47,6 37,8 66 60 69 73 IV V ja ja
3.OG 65,7 59,1 47,8 39,3 66 60 69 73 IV V ja ja

Schalltechnische Untersuchung
Bebauungsplan "Marienburger Straße" in Tübingen

Beurteilungspegel Straßenverkehr und Gewerbe, Lärmpegelbereiche nach DIN 4109 (2018)
Lüftungseinrichtungen für Schlafräume nach VDI 2719, Maßnahmen für Außenwohnbereiche
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Spalte Beschreibung

SW Stockwerk

HR Himmelsrichtung der Gebäudeseite

Beurteilungspegel Nullfall Beurteilungspegel Straßenverkehr Nullfall Tag/Nacht

Beurteilungspegel Planfall Beurteilungspegel Straßenverkehr Planfall Tag/Nacht

Pegeldifferenz Pegeldifferenz Tag/Nacht

Schalltechnische Untersuchung
Bebauungsplan "Marienburger Straße" in Tübingen

Beurteilungspegel Straßenverkehr Nullfall und Planfall sowie Pegeldifferenzen
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Beurteilungspegel Nullfall Beurteilungspegel Planfall Pegeldifferenz
SW HR Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

dB(A) dB(A) dB

Aixer Straße 5 MI IGW T/N: 64 / 54 dB(A)

EG SW 58,1 52,0 62,9 57,1 4,8 5,1
1.OG SW 58,3 52,1 62,9 57,0 4,6 4,9
2.OG SW 58,4 52,1 62,4 56,5 4,0 4,4
3.OG SW 58,0 51,7 61,8 55,9 3,8 4,2
4.OG SW 57,5 51,2 61,3 55,4 3,8 4,2

Aixer Straße 7 MI IGW T/N: 64 / 54 dB(A)

EG S 57,7 51,7 63,9 58,1 6,2 6,4
1.OG S 57,7 51,6 63,5 57,8 5,8 6,2
2.OG S 57,6 51,4 63,0 57,2 5,4 5,8
3.OG S 57,2 51,0 62,3 56,5 5,1 5,5
4.OG S 56,2 50,0 61,5 55,7 5,3 5,7
5.OG S 55,8 49,6 60,9 55,1 5,1 5,5

Eisenhutstraße 10 WA IGW T/N: 59 / 49 dB(A)

EG N 60,4 54,0 54,0 47,6 -6,4 -6,4
1.OG N 60,7 54,3 54,4 48,0 -6,3 -6,3
2.OG N 60,7 54,2 54,7 48,4 -6,0 -5,8

Eisenhutstraße 33 MI IGW T/N: 64 / 54 dB(A)

EG S 63,3 56,5 58,5 51,7 -4,8 -4,8
1.OG S 62,4 55,6 57,6 50,8 -4,8 -4,8
2.OG S 61,4 54,6 56,8 50,0 -4,6 -4,6
3.OG S 60,3 53,5 55,7 48,9 -4,6 -4,6

Königsberger Straße 14 WA IGW T/N: 59 / 49 dB(A)

EG N 60,3 53,8 60,3 53,8 0,0 0,0
1.OG N 60,7 54,2 60,7 54,2 0,0 0,0
2.OG N 60,8 54,2 60,8 54,3 0,0 0,1
3.OG N 60,6 54,0 60,6 54,1 0,0 0,1

Königsberger Straße 17 WA IGW T/N: 59 / 49 dB(A)

EG S 61,2 54,7 61,5 55,0 0,3 0,3
1.OG S 61,1 54,7 61,4 54,9 0,3 0,2
2.OG S 60,6 54,1 60,9 54,4 0,3 0,3
3.OG S 60,0 53,5 60,2 53,8 0,2 0,3

Marienburger Straße 2 MI IGW T/N: 64 / 54 dB(A)

EG W 62,9 56,8 59,8 53,8 -3,1 -3,0
1.OG W 62,3 56,1 59,2 53,1 -3,1 -3,0
2.OG W 61,6 55,4 58,5 52,4 -3,1 -3,0
3.OG W 60,9 54,7 58,0 51,9 -2,9 -2,8

Schalltechnische Untersuchung
Bebauungsplan "Marienburger Straße" in Tübingen

Beurteilungspegel Straßenverkehr Nullfall und Planfall sowie Pegeldifferenzen
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Beurteilungspegel Nullfall Beurteilungspegel Planfall Pegeldifferenz
SW HR Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

dB(A) dB(A) dB

Marienburger Straße 8 MI IGW T/N: 64 / 54 dB(A)

EG W 60,7 53,8 60,5 53,8 -0,2 0,0
1.OG W 60,6 53,8 60,0 53,4 -0,6 -0,4
2.OG W 60,9 54,0 59,7 53,0 -1,2 -1,0
3.OG W 61,0 54,2 59,5 52,9 -1,5 -1,3
4.OG W 61,3 54,4 59,5 52,9 -1,8 -1,5
5.OG W 61,8 55,0 59,6 52,9 -2,2 -2,1

Schweickhardtstraße 12 WA IGW T/N: 59 / 49 dB(A)

EG O 61,0 54,4 61,0 54,5 0,0 0,1
1.OG O 62,2 55,7 62,3 55,7 0,1 0,0
2.OG O 62,8 56,2 62,9 56,4 0,1 0,2
3.OG O 63,2 56,6 63,4 56,8 0,2 0,2
4.OG O 63,5 56,9 63,6 57,0 0,1 0,1

Schweickhardtstraße 14 WA IGW T/N: 59 / 49 dB(A)

EG O 61,2 54,6 61,6 55,1 0,4 0,5
1.OG O 61,8 55,3 62,2 55,7 0,4 0,4
2.OG O 61,9 55,4 62,3 55,8 0,4 0,4
3.OG O 61,9 55,4 62,3 55,7 0,4 0,3
4.OG O 61,8 55,3 62,2 55,7 0,4 0,4

Schalltechnische Untersuchung
Bebauungsplan "Marienburger Straße" in Tübingen

Beurteilungspegel Straßenverkehr Nullfall und Planfall sowie Pegeldifferenzen
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Bebauungsplan "Marienburger Straße" in
Tübingen

Karte 1 Straße tags

Pegelverteilung Straßenverkehr (Planfall)

Beurteilungsgrundlage: DIN 18005
Beurteilungspegel Tag
Rechenhöhe 12 m über Gelände
Stand: 13.03.2025

Legende

Geltungsbereich

Baugrenze

Immissionsort (IO)

Gebäude Bestand

Gebäude Plangebiet

Emission Straße

Brücke

Knotenpunkt

Maßstab 1:1.000
0 10 20 30 40 50

m

Anmerkung: Die Lärmkarte kann nur eingeschränkt mit der Einzelpunktbe-
rechnung verglichen werden, aufgrund unterschiedlicher Rechenhöhen,
Reflexionen, etc.

Pegelwerte tags
in dB(A)

<= 35
35 < <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 <

          OW
-------- MU
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Bebauungsplan "Marienburger Straße" in
Tübingen

Karte 2 Straße nachts

Pegelverteilung Straßenverkehr (Planfall)

Beurteilungsgrundlage: DIN 18005
Beurteilungspegel Nacht
Rechenhöhe 12 m über Gelände
Stand: 13.03.2025

Legende

Geltungsbereich

Baugrenze

Immissionsort (IO)

Gebäude Bestand

Gebäude Plangebiet

Emission Straße

Brücke

Knotenpunkt

Maßstab 1:1.000
0 10 20 30 40 50

m

Anmerkung: Die Lärmkarte kann nur eingeschränkt mit der Einzelpunktbe-
rechnung verglichen werden, aufgrund unterschiedlicher Rechenhöhen,
Reflexionen, etc.

Pegelwerte nachts
in dB(A)

<= 25
25 < <= 30
30 < <= 35
35 < <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 <

          OW
-------- MU

Bearbeitung: TH-SR
Projektnummer: 3948
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Heine + Jud, Ingenieurbüro für Umweltakustik
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